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QD10 (Quadro geral das secretarias e recepção)

Iluminação corredor e hall de entrada 28   600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação das secretarias38    440 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V corredor e hall de entrada 29   500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V das secretarias39    900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 220V corredor e hall de entrada 30   500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V da copa40    400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação lab. de pesquisa de materiais 31   240 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Luminária de emergência41   1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V lab. de pesquisa de materiais 32   800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Central de comando/acionador (incêndio)42    200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 220V lab. de pesquisa de materiais 33   200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado (split 18000Btu) (Lab. Pesquisa de materiais)43    110 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação copa/arquivo/sala de reuniões 34   320 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado (split 9000Btu) (Lab. de apoio)44     50 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas 127V arquivo/sala de reuniões 35   700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado (split 9000Btu) (Secretarias)45    200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação recepção/corredores internos 36   640 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar condicionado (Recepção e Sala de Reuniões)46    150 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas recepção/corredores internos 37   700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   2965
S   3070
T   3215
Total   9250

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#10(10)10mm²

Conduto #150x50

32 A

Verde

Tala reta perfurada
38mm 1 pç
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QD9 (Quadro geral dos lab. multidisplinar, biologia celular)

Iluminação lab. biologia celular 9   160 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 220V corredores e hall20    100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas 127V lab. biologia celular 10  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Capela de exaustão lab. biologia celular21    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Tomadas 220V lab. biologia celular 11   200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação Almoxarifado/Lab. de apoio22    280 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação lab. multidisciplinar 2 12   600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V Almoxarifado/Lab. de apoio23   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas 127V lab. multidisciplinar 2 13   400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas 220V Almoxarifado/Lab. de apoio24    200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas 220V lab. multidisciplinar 2 147     0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Luminária de emergência25    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V da 1ª fileira dos manequins 15  1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Condicionado (split 24000Btu)  (Lab. biologia celular)26    150 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V da 2ª fileira dos manequins 16   800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Condicionado ( cassete 36000Btu ) (Lab. multidisplinar 2)27    530 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V da 3ª fileira dos manequins 17  1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Raio X 01148   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação corredores e hall 18   560 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Raio X 02149   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas 127V corredores e hall 19   100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   3870
S   3890
T   4120
Total  11880

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#16(16)16mm²

Conduto #150x50

40 A
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QD2 (Quadro geral do piso 02)

Quadro geral dos lab. multidisplinar, biologia celular QD9 11880 W

40 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#150x50

16

Tomadas 127V corredor/hall4    300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Quadro geral das secretarias e recepção QD10  9250 W

32 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#150x50

10

Tomadas 220V corredor/hall5    100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação sanitários/imaginologia 1   480 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Luminária de emergência6   1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 127V sanitários/imaginologia 2   800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Central de comando/ Acionador (incêndio)7    200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação corredor/hall da escada 3   440 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado (imaginologia)8    150 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   8435
S   8305
T   8460
Total  25200

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#16(16)mm²

80 A

Verde

disjutnor de 80A

Legenda

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

(2x) Condulete X - 2 Tomada média a 1,20m do piso

(2x) Condulete X - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete X - 2 Tomadas no piso
Condulete X - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Condulete X - Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Condulete X - Tomada alta a 2,20m do piso
Condulete X - Tomada baixa a 0,30m do piso
Condulete X - Tomada média a 1,20m do piso
Condulete X - Tomada no teto a 2,89m do piso

Cotovelo reto 90°

Entrada de serviço

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples 6 teclas - 1,20m do piso

Luminária com lâmpada Tubular LED 2x20W

Luminária LED 10W

Luminária LED 30W

Luminária LED 35W

Luminária Led Embutir 38W 4000K

Lâmpada LED

<> Quadro de distribuição

Saída dupla para eletroduto
Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

T reto 90°

Terminal
Tomada baixa a 0,30m do piso

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
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QD 80 A
10 kA

16

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

80 A
10 kA

32 A
4.5 kA

10 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#150x50

(9250 W)
R+S+T

QD10

40 A
4.5 kA

16
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x50

(11880 W)
R+S+T

QD9

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(480 W)

S 1 (Iluminação sanitários/imaginologia)

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(800 W)
T 2 (Tomadas 127V sanitários/imaginologia)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(440 W)
S 3 (Iluminação corredor/hall da escada)

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)
S 4 (Tomadas 127V corredor/hall)

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)
S+T 5 (Tomadas 220V corredor/hall)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1600 W)

R 6 (Luminária de emergência)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

T 7 (Central de comando/ Acionador (incêndio))

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(150 W)
S+T 8 (Ar Condicionado (imaginologia))

QD2 (Quadro geral do piso 02)
(25200 W)
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