
Prédio "M" - CEBIOEX

Conteúdo: Local da obra:

Zoneamento:Proprietário:

CNPJ: 17899859/0001 -15

Taxa de ocupação: Coeficiente de aproveitamento: Área permeável:

Permitida Real Mínima Existente

Conteúdo da prancha:

Planta Baixa Entorno - Esc.: 1:100 Assinaturas:

Aprovações: Áreas:

Total:

Prancha:

Escala: Data:
Indicada

Permitida Real

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO/Proplan

1/1Desenho:

Observações:
Declaro que a aprovação do projeto não
implica por parte da prefeitura do direito de
propriedade do terreno.

Direitos autorais reservados pela lei nº 5988
de reprodução proibida em seu todo ou em
partes sem a expressa autorização do autor.

Corte das Muretas de Contenção - Esc.: 1:50

Final FEV/21

Projeto de Arquitetônico

Universidade Federal de Alfenas / UNIFAL-MG

Campus Alfenas - Unidade Educacional Santa
Clara

Proprietário:

Universidade Federal de Alfenas / UNIFAL-MG

CNPJ: 17.879.859/0001-15

Responsável Técnico:

Arq. José Mário Barbosa Alves

CAU: A53252-5

Corte da Escada de Acesso - Esc.: 1:50

Corte da Rampa de Acesso - Esc.: 1:50

RRT:  SI5601684I00CT001
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ESCADA EM PEDRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ

FLAMEADO, # 20mm.

(LOCAIS DE APLICAÇÃO: PISO, ESPELHO, RODAPÉ

DOS DEGRAUS E PATAMAR E AS GUIA DE

BALIZAMENTO).

LADRÍLIO HIDRÁULICO 20X20cm

LADRÍLIO HIDRÁULICO 20X20cm
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GUARDA CORPO

VER DESENHO
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GUARDA CORPO

VER DESENHO
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ACESSO PRINCIPAL E ENTORNO DO CEBIOEX

ESCALA 1:100
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CORTE DA ESCADA E DA RAMPA

ESCALA 1:50
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CORTE DA MURETA
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TERRENO NATURAL

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA LÍQUIDA

ASFÁLTICA (4 DEMÃOS).

TUBO DE DRENAGEM

PLUVIAL
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CORTE RAMPA
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CORTE ESCADA

ESCALA 1:50

3

+1.36

GUIA DE BALIZAMENTO h=20cm, PINTADA NA

COR CONCRETO.

VER DESENHO
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VIGA 20x20cm EM CONCRETO USINADO fck 25MPa.

FERRAGEM 4 BARRAS Ø 12,5mm CA50A E ESTRIBOS

DE Ø = 5mm CA60A A CADA 15cm.
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NIVEL DO PISO ACABADO

DESENHO GENÉRICO DA ESTRUTURA DAS MURETAS 

ESCALA 1:25

6

ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL

(19x19x39) 1 VEZ, L = 19cm ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AERIA FINA NO TRAÇO

DE 1:3.

VIGA BALDRAME 30x20cm (ALT. X PROF.).

CONCRETO USINADO fck 25MPa. FERRAGEM 4

BARRAS Ø = 12,5mm CA50A E ESTRIBOS DE Ø =

5mm CA60A A CADA 15cm.

BROCA DE FUNDAÇÃO Ø 20cm E PROFUNDIDADE DE

200cm. CONCRETO USINADO fck 20MPa. ARMADA

200cm DE PROFUNDIDADE COM FERRAGEM 5

BARRAS Ø = 10mm CA50A E ESTRIBOS DE Ø = 5mm

CA60A A CADA 20cm.

PILAR 20x20cm EM CONCRETO USINADO fck 25MPa.

FERRAGEM 4 BARRAS Ø = 12,5mm CA50A E

ESTRIBOS DE Ø = 5mm CA60A A CADA 15cm.
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ACESSO PRINCIPAL E ENTORNO DO AUDITÓRIO

ESCALA 1:100
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TUDO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO

INDUSTRIAL, Ø 2" (50,8mm), e = 2,25mm (CHAPA

13). Galvanização a fogo. Pintura esmalte sobre

fundo para galvanizados.

TUDO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO

INDUSTRIAL, Ø 

3

4

" (19,05mm), e = 1,5mm (CHAPA

16). Galvanização a fogo. Pintura esmalte sobre

fundo para galvanizados.

DESENHO GENÉRICO - GUARDA-CORPO TUBULAR

ESCALA 1:25

7

BASE DE FIXAÇÃO. CHAPA DE AÇO (120x120mm ou

Ø 150mm), e 6,3mm (chapa 

1

4

"). FIXADA COM 4

CHUMBADORES METÁLICOS Ø 

3

8

" (CHUMBADOR DE

EXPANSÃO, TIPO BOLT, DE AÇO GALVANIZADO, 

3

8

" x

5", PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 75mm.

CONCRETO

OBS.: EM ESCADAS E RAMPAS, DEVE SER INSTALADO

CORRIMÃO DUPLO (NBR9050) E GUIA DE

BALIZAMENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 10cm.

DESENHO GENÉRICO - CORRIMÃO DUPLO DE INOX

ESCALA 1:25

9

PISO

CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI-304 COM

ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL

REDONDO DE ø 1 

1

2

" CHAPA #16. PEGA DE MÃO

SUPERIOR A 92cm E INFERIOR A 70cm DO CHÃO.

ATENDER A NBR 9050.

MONTANTES EM AÇO INOX AISI-304 COM

ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL

REDONDO DE ø 2" CHAPA #13 COM CANOPLA DE

ACABAMENTO NA BASE.

ATENDER A NBR 9050.

0
.
9
2

0
.
7
0

0.30

1.00

PISO

0
.
7
0

0
.
9
2

0
.
0
5

CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI-304 COM

ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL

REDONDO DE ø 1 

1

2

" CHAPA #16. PEGA DE MÃO

SUPERIOR A 92cm E INFERIOR A 70cm DO CHÃO.

ATENDER A NBR 9050.

MONTANTES EM AÇO INOX AISI-304 COM

ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL

REDONDO DE ø 2" CHAPA #13 COM CANOPLA DE

ACABAMENTO NA BASE.

ATENDER A NBR 9050.

SUPORTE EM AÇO INOX AISI-304 COM ACABAMENTO

ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO DE ø 

1

2

"

CHAPA #16. DEVERÁ ATENDER A NBR 9050.
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CANOPLA DE AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO.

CANOPLA DE AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO.


