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REDE AEREA EXISTENTE

DIAGRAMA UNIFILAR DE MEDIA TENSAQ

OBSERVACOES:
PLANTA DE DISPOSICAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM,
E DOS PONTOS DE TRANSFORMAGAO (SE).

14,2 kV
ESTA PREVISTO TAMBEM A DISPOSICAO DOS PONTOS DE
| ILUMINACAO PUBLICA.
11 40T SEE — SUBESTACAQO DE ENTRADA DE ENERGIA SE—1 SE-2 1 '
12 kV - 7 BAIA DE MEDICAO BAIA DE PROTECAO BAIA DE SAIDA — A BAIA DE SAIDA — B BAIA° RESERVA BAIA DE ENTRADA BAIA DE ENTRADA BAIA DE TRANSFORMAGAO BAIA DE ENTRADA BAIA DE ENTRADA BAIA DE TRANSFORMACAO A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER FECHADA CONECTANDO TODOS OS PT's
10 KA — o CIRCUITO A CIRCUITO B S CIRCUITO A CIRCUITO B’
w w PARA ELABORACAO DESSE PROJETO FORAM UTILIZADAS AS SEGUINTES NORMAS:
| [ aos A (17,5 kv (17,5 kv 175 kv m 17,5 KV | 17,5 KV | w 17,5 KV | 17,5 KV | - NBR 14039 - Instalagdes elétricas de média tensdo de 1,0 a 36,2 Kv.
| mw - “00 A 400 A “00 A S 40 400 A S 4004 400 A | - ND 5.3 - Fornecimento de Energia elétrica em Média Tensao rede de distribuicdo Aérea ou Subterranea.
32 320 32 x A ] 528 [l A = 52 ] 528 [l N - NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo.
MEDICAO ﬂ - PROTECAO HH HH aly HH HH 225 KVA( — HH HH 150 kVA(Y — - INIGSEO004 - Normas e procedimentos para Projetos de lluminag&o Publica.
URPE 7104t | = | = - NTO07-5-016 - Compartilhamento de Infraestrutura de rede de distribuicéo.
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M#m 25 mm® — B8,7/15 kV / \Y\\@ M#m 25 mm? — B.7/15 kV /
Notas:
_ MWMMoM;Mmﬂmmgm prioritariamente atender as Subestagdes SE—1 e SE—2, e em condi¢Bes de falha e/ou restricdo do Circuito B, deverd atender também as Subestagdes SE—3, % o CZ_<mmm_U>Um —Hmommb»_l Um >_|Tmz>m . Cz_—u>_|l>>O
— O Circutio B, deve prioritariamente atender as Subestagdes SE—3, SE—4 e SE—5, e em condi¢g8es de falha e/ou restrigéio do Circuito A, deverd atender tambem as Subestag8es g-h.mn_-m nOO_N_UmZ>_UO_N_> DE T_NO._m._.OM E OWW>M - nTO\T_.O_O_QS
SE—-1 SE-2.
) Contetdo: Local da obra:
_uwomm_.o de _3m._.Q_Qmm.v®m Elétricas Rodovia José Aurélio Vilela, 11999 (BR 267 Km 533)
. S - Pogos de Caldas/MG
VISTA FRONTAL INTERNA SEM PORTAS — SE VISTA- FRONTAL INTERNA SEM PORTAS — SE Cabine Priméria - Pogos de Caldas
- - - Proprietario: Zoneamento:
[ [ 5 : o Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG
© i CNPJ: 17899859/0001 -15
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SE—1 (225KVA), SE=2 (150KVA) * Labo de entroda e saldo deverdo SE—3 (150KVA), SE—4 (150KVA) e SE—5 (150KVA) e Cabo de entrada e safda deverdo Observages: Prancha:
fixados em um barramento . soes o .
-er ser fixados em um barramento Declaro que @ aprovasdo do profeto ndo
. implica por parte da preteitura do direito de
gﬁoo de 1o0mm, antes do unico de 150mm, antes da i otorals resemerdos pela lef N-5988 ._ \L.
. . . de reprodugdio proibida em seu todo ou em
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SEE - ENTRADA DE ENERGIA 14,2KV
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Sem Escala — Med

LEGENDA DESCRICAO

POSTE DE CONCRETO DUPLO T OU CIRCULAR

CHAVE FUSIVEL 15 kV

FLO FUSIVEL

CRUZETA DE MADEIRA 90x90x2000mm

PARA—RAIO POLIMERICO 12 kV / 10 kA

CABO DE COBRE 25 mm® — ISOL. EPR 8,7/15kV—(3xFASE)

CABO DE COBRE NU 70 mm® (NEUTRO)

FLETRODUTO ACO ZINCADO PESADO 1.1/47 (40MM)

CURVA LONGA 90° ACO ZINCADO PESADO 1.1/47 (40MM)

ARAME DE ACO GALVANIZADO N* 14 OU FITA DE ACO GALVANIZADA
ARMACAO SECUNDARIA DE 071 ESTRIBO COM ROLDANA DE PORCELA

idas

— POSTE P\ RAMAL DE ENTRADA

em Metrc

malha de aterramento

malha de aterramento | /
malha de aterramento | . Legenda MWW
| | 5 a2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
. — . — i In V ' Poste concreto armado Duplo T ou Circular 10 metros 600 daN il 3
. Cobrenti50mm . Cobrent50mm , Cobrend50mm } R ,. Unifalz  cooroenaporia be ProJETOS E 0BRAS - CPO/Proplan
,,mﬁ ) ,, ,w \ ) ) CX01 \ Caixa de inspecao circular de PVC rigido 300 mm c\ Tampa .
AN NS = \ @ ) Conteudo: Local da obra:
— = S — N\ : , articulada 300x300m PVC reforgado. _u_.me_.O de _:m._.Q_Qmm.va Elétricas| Rodovia José Aurélio Vilela, 11999 (BR 267 Km 533)
@0 e \ —— Haste Galvanizada p\ Aterramento tipo cantoneira 2,40m c\ conector Cabine Priméria - Pogos de Caldas - Pogos de Caldas/MG
e % @ Iy . Proprietdrio: Zoneamento:
e O 0@ Q - ‘ Cabo Cobre Nu 50mm Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG
S ') 67 mud /, CNPJ: 17899859,/0001 -15
Nen ,ﬂ\/w‘ Amu+ mlUM . Radier 8x5,8x0,20m - Concreto f,, = 25MPa Taxa de ocupagdo: Coeficiente de aproveitamento: Area permedvel:
c N \ \ @ / Permitida| Real Permitida| Real Minima | Existente
) - >
—
n =
Qo . o Conteudo da prancha:
POV pi — 3 ® w Brita N° 01 Detalhes
m s 3
| n ry n 3
K\ A/ ﬂ -~ -~ \/, Planta de situagdo - sem escala: Assinaturas:
N4 — — — ‘4 m — — m N Legenda de condutos
\\ // ') Proprietdrio:
- o)
' o ' o mwu
£ o
S =) Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG
muu \ﬁ/ Wr nnn: , NOTAS CNPJ: 17899859/0001 -15
,ﬂ ) .®. |
S o \ B N
cC S N \\ \ 3 _Uomn_nm _U>_N> _N>_<_>_I _Um mZ|_|_N>_U> ! 1 — O CONDUTOR NEUTRO DEVE SER DE COBRE NU, SECAO 70MM.
|m /@ n\\ 3 _Um|_|>_l_l_m va \ 2 — O CONDUTOR NEUTRO DEVE SER INTERLIGADO C\ O CONDUTOR NEU-
Q @ N ! % Responsavel técnico:
ﬁw OO @ /\O/ ; DA REDE DO DME E C\ A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTACAO.
«00 N | 3 — NO CONDUTOR NEUTRO E VETADO O USO DE QUALQUER TIPO DE
N /) /) / / K Eduardo Alves Monteiro
\ﬁ% \ Q/, @ @‘ i DISPOSITIVO DE - INTERRUPGAO. Engenheiro m_minmmﬂ_-ﬁwmb, 95367-MG
//(& Cobre n 50mm " Cobre ni 50mm " Cobre ni 50mm Y/ . . K 4 — PARA A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERAO SER UTILIZADAS HASTES
_D_HQ—.__QN—.N Grade a K DO TIPO CANTONEIRA C\ 2,40M DE COMPRIMENTO INTERLIGADAS POR CA—
lha d t t / BO DE COBRE NU 50MM. A CONEXAO DO CONDUTOR AS HASTES PODE
malna de ateérramento ' SER FEITA ATRAVES DOS CONECTORES EXISTENTES NO CORPO DAS HASTES Aprovacdes: i .
/ B P ¢ Areas:
/ OU, ALTERNATIVAMENTE, POR SOLDA EXOTERMICA.
Dml_l>_|—|_m A>v \\ 5 — AS PARTES METALICAS DA SUBESTACAO, TAIS COMO CARCACAS DE
K TRANSFORMADORES, PARA—RAIOS, EQUIPAMENTOS, PORTAS, JANELAS, PAINEL
~ / DE TELA ZINCADO E SUPORTES METALICOS, DEVERAO SER LIGADOS DIRETA—
SEE - SUBESTACAO DE ENTRADA DE ENERGIA 14,2KV , MENTE A MALHA DE ATERRAMENTO ATRAVES DE CONDUTORES DE COBRE N
) ) NO RIGIDO, COM BITOLA MINIMA DE 25MM ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA
, ~ ) OU CONECTOR APROPRIADO.
O>w_zm Um_—/\_spm_> \ O>w_zm Dm —/\_mD_O>O \\ 6 — TODAS AS OUTRAS PARTES METALICAS QUE COMPOE A INFRAESTRU-
K PARA A SUBESTACAO E A FERRAGEM DA PARTE CIVIL DEVEM SER INTERLI—
o GADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.
o Observagdes: Prancha:
. 7 Declaro que a aprovagéo do projeto néo
s m_,:_u_mo.n por parte da prefeitura do direito de M _
4 propriedade do terreno.
P 7 Direitos Qc»o_‘.n_mm _‘mm.mq.<n_o_om pela lei N-5988
L Desenho: Escala: Data: are som & expretss ovroriaio do otor \
sem escala Agosto/2022 i i ’
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DETALHE (A) /
SEE - SUBESTACAO DE ENTRADA DE ENERGIA 14,2KV /
CABINE PRIMARIA / CABINE DE MEDICAO /

OBSERVAGOES:

1 - A SUBESTACAO DE ENTRADA DE ENERGIA (SEE) ESTARA LOCALIZADA

PROXIMA A ENTRADA LATERAL DO COMPUS E CERCAMENTO QUE FAZ
DIVISA COM A ESTRADA BAUXITA/RODOVIA MITSUI.

2 - LOCALIZAGAO GEOGRAFICA APROXIMADA DA SEE:
21°49'18,5"S (-21.821746178839255)
46°39'38.3"W (-46.66066077562794)

ww% , UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
tsl—.—.._m._m.;—.m COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO/Proplan

Conteudo: Local da obra:

Twomm_.o de _Sm_.Q_Qmm.vmw Elétricas/| Rodovia José Aurélio Vilela, 11999 (BR 267 Km 533)

Cabine Priméria - Pogos de Caldas - Pogos de Caldas/MG

Proprietdrio: Zoneamento:
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG
CNPJ: 17899859/0001 -15

Taxa de ocupagdo: Coeficiente de aproveitamento: Area permeavel:
Permitida| Readl Permitida| Real Minima Existente

Conteudo da prancha:
Localizagéo da Cabine Priméria

Planta de situagdo - sem escala: Assinaturas:

Proprietdrio:

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG
CNPJ: 17899859/0001 -15

Responsdvel técnico:

Eduardo Alves Monteiro
Engenheiro Eletricista - CREA 95367-MG

Aprovacdes: Areas:

Observagodes: Prancha:

Declaro que a aprovacéo do projeto néo

implica por parte da prefeitura do direito de
propriedade do terreno.

Direitos autorais reservados pela lei N-5988
de reprodugéo proibida em seu todo ou em

Desenho:

Escala:
sem escala

Data:
Agosto/2022

partes sem a expressa autorizagéo do autor
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0,60
- 0,25
AJUSTE DA PROTEGAO GERAL DISJUNTOR GERAL - | |
SIKVA] CORRENTE NOMINAL 34,52 TC 250/5
Mﬁqmsmﬂoqam“oq AJUSTES DA FASE AJUSTE DO NEUTRO s
ransformador
3 Trameformdor CORRENTE CORRENTE  CORRENTE CORRENTE > *
~ ~ 0,10
4 Transformador PICK-UP CURVA DIAL INSTANTANEA PICK-UP CURVA DIAL INSTANTANEA 0,74 | ouﬂo 0,52
5 Transformador oo
gk 805 17,61 El 0,1 150 1,76 El 0,1 15 222 o
Corrente nominal do Transformador Corrente nominal da SE -
9,41 A 34,52 A 0.82 |
Carga instalada total: \ \ — -
Fator de Poténcia: Tk . T —
Ramo de ativ. (NDU 002) Fdmax.: 0,15 | milel il 015
Dmax.: 318,78 318,78 kW N A ] S N
Tensao Nominal: — 1 — —
Impedancia dos Transfomadores - Z% : = = - =
Correntes de Curto-Circuito fornecidas pelo DME _ b — — / oo T —
Chumbador em ago ..Z%ﬂjy =) “ = \,,\,,\,,, ' = —
Chave: CA34929 M"““mmoww“.“mmw“am<m_ hu\_u_ am = 10mm L | _ L -
Local da Subestacéo: PC4 (OSORIO) — = ] \ ]
Alimentador : 28 (37) — — — \ —
s ; L \ :
Resisténcia de Falha: 0,00,40,00 ohms o ey
Tempo de Assimetria: 4,00 ciclos
Z1
PU base 100MVA: 0,3792 + 0,9290 / 0,02 0,02
OHMS: 0,7221+j1,7693 \ T e
= I
Z0 S . f }
PU base 100MVA: 0,7810+j 1,6026 R .\\
OHMS: 1,4872+(3,0519 2.2 SR
. c_mmew;_é /ﬂwﬂ\ 0,44 0,44
para laclre
Valores de Curto-Circuito (Calculado) VISTA EM CORTE
Simétrico (A)
Trifasico: 2323,78 |-38,74 ‘H ‘H
Fase-Fase: 2012,46 |-38,74
Fase-Fase Minimo: 331,77 |-4,88 0,52 0,10 0,52 0,10
Fase-Fase-Terra: 455,12 |-61,82
Fase-Fase-Terra Minimo: 3566,06 22,52
Fase-Terra: 769,66 |-58,10
Fase-Terra Minimo: 390,25 |-25,50 I R T e e AT N
U AL o - U [//\ SALC _ P‘/ \[,\ \/‘ r, C ,l A A C .|,\/
DIMENSOES (mm) DENOMINACAO
2.0 Calculos da Corrente Nominal: In = Dmax/(1,73 x 13,8 x 0,92). TIPOS A B c D = ANTERIOR
= 14,09 A
In 09 ZC 770 820 980 670 900 CP-03(U)
3.0 Calculos da Corrente de partida de fase do réle(pick-up): Ip(fase) = 1,25x In. ZD 1000 - - £20 1200 CP-01(D) WM
_UA.ﬁmwmv“ \_N.QA > ZAO.._.M/MW”.MMMMHQMMMMMwﬁﬂ._m”mwomm_,wmﬂﬂw_,ma“”mw_m“.E:omoam profundidade do banco de dutos, . G CZ_<mmm_ U}Um Tmomm>_l Um >_lmmz>m - CZ-T}-IIZO
4.0 Calculos de partida de neutro do réle: Ip(neutro) = 0,1x Ip(fase). : >Q__u_na_;oﬁa Eor coneniie o ocal o sfofios & et :—.—_a.m._m.:_.m COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO/Proplan
_UASQC.:.OVH ‘_.Nm > 3. Um,.\mmmmﬂhw%“wmv_,_\_mmw.o_.m;mnmwzo&_,m.,mBmEm na tampa interna com os seguintes dizeres: A”O:._.OOO_On _nonQ_ QQ OU_.QN
) . Tﬂomm._.o O_Q _3m._.Q_an.w®m m_W._._\anw Rodovia José Aurélio Vilela, 11999 (BR 267 Km 533)
5.0 Calculos de corrente de magnetizagido dos transformadores Cabine Priméria - Pogos de Caldas - Pogos de Caldas/MG
Imag = 8 x Int(300kVA) + Int(demais trafos) Proprietdrio: Zoneamento:
Imag= 97,58 (durante 0,1 s A Universidade Federal de Alf - UNIFAL/MG
g ( ) VISTA FRONTAL BANCO DE DUTOS - CAIXA INSPECAO zD e ey enes - UNPAL
6.0 Calculos do ponto ANSI de falta dos transformadores ( Impedancia 5%): Taxa de ocupagdo: Coeficiente de aproveitamento: Area permedvel:
lansi =20 x Int Awmv. Permitida| Real Permitida| Real Minima Existente
lansi = 188,27 A (duragao 3 s)
Conteudo da prancha:
7.0 Calculos do ponto ANSI de neutro dos transformadores: Inansi= 0,1 x lansi. Detalhes
Inansi = 18,83 A (duragao 3 s)
020 Planta de situagdo - sem escala: Assinaturas:
8.0 Calculos da corrente instataneo de fase:
Imag < linst(fase) < lansi Proprietdrio:
R G I _Qw_m._.Q_,_O.
97,58 A < linst(fase) < 188,27 A
linst(fase) = 150 A
9.0 Calculos da corrente instataneo de neutro: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG
linst(neutro) = 0,1 x linst(fase) CNPJ: 17899859/0001 -15
linst(neutro) = 15 A 0,40
10.0 Calculos da corrente primaria do TC: Resbonsavel técnicos
IPTC > lcc(trifasico)/20 i .
IPTC > 116,19 A
IPTC =250 A, logo o TC sera de 250/5 A. Eduardo Alves Monteiro
RTC = 50 125 Engenheiro Eletricista - CREA 95367-MG
11.0 Dados para o coordenograma:
Curva adotada = El para a fase e neutro A = :
Tipo de Relé = Relé tipo URPE 7104 T provagoes: Areas:
Duracao de tempo = 0,1 segundo.
Corrente de partida de fase do relé - pick-up - Ip(fase)= 17,61 A
Corrente de partida de neutro do relé-pick-up-Ip(neutro) = 1,76 A
Corrente instantanea de fase- linst(fase) = 150 A
Corrente instantanea de neutro- linst(neutro) = 15 A
Corrente de magnetizagéo do transformador - Imag = 97,58 (durante 0,1 s) 0
Corrente do ponto ANSI de fase dos transf. 300kVA - lansi = 188,27 A (duracao 3 s)
12.0 Parametros do TC de protecao: 0,20
Corrente nominal do secundario - Ins = 5A.
Corrente nominal do primario - Inp = 250 A. |
Corrente maxima suportavel - Imax = 75 x Inp. 18,75 KA. 0,05
Corrente de saturacao - Isat = 20 x Inp. 5 KA. i" Observagdes: Prancha:
0,75 .Umn_.o__‘o que a Qv_‘o<ommm do _o_‘oﬂ.mxw néo
| . roprietiade do ratron, e o cireto de
i 1 i - ) N Direitos autorais reservados pela lei N-5988
Desenho: Escala: Data: ertes som & expressa ctorizago do eotor
sem escala Agosto /2022 i ° )

AJUSTE DO DISJUNTOR.
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