PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

ANEL 02

ANEL 01

WWoX6

Trecho 1-S1
RS

TrechO

1-S1
RS

CX290

2x21.1/2 7B CX291

Legenda

@ Poste concreto armado Duplo T ou Circular 10 metros 600 daN

@ Om_xmam_:m_ommmoo:oc_mﬁam_u<O_1_d_aomooq:39._.m3_om
articulada 300x300m PVC reforcado.
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Brita N° 01

Legenda de condutos

Tubulacado da Rede Logica - Piso

Tubulacao da Rede de lluminacao Publica - Piso

Tubulacao da Rede Elétrica de Baixa Tensao - Piso

Tubulagao da Rede Elétrica de Média Tensao - Piso
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POSTE PARA RAMAL D

i - L -10 - LED3 - SE2

, Circuito de alimentacéao

~Luminaria
~ Poténcia
~Lampada
~Braco

OBSERVACOES:

1 - PLANTA DE DISPOSICAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM,E DOS PONTOS
DE TRANSFORMAGCAO (SE).

2 - ESTA PREVISTO TAMBEM A DISPOSICAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA.

3 - A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER FECHADA CONECTANDO TO-
DOS OS PT's

4 - A ALIMENTACAO DA ILUMINACAO PUBLICA SERA IDENTIFICADA PELO
NUMERO DA PT, ONDE DEVERA SER FEITA A INTERLIGACAO EM BAIXA
TENSAO.

5 - DEVERA SER FEITO A INTERLIGACAO DOS PONTOS DE TRANSFOMA-
CAO ATE O QGBT DOS PREDIOS EXISTENTES.

6 - AS CAIXAS DO TIPO ZB DEVERAO POSSUIR UMA DIVISAO INTERNA PARA
SEPARAR OS CIRCUITOS DE ELETRICA E DE DADOS.

7 - TODOS OS POSTES DEVERAO SER ATERRADOS.

PARA ELABORACAO DESSE PROJETO FORAM UTILIZADAS AS SEGUINTES NORMAS

- NBR 14039 - Instalagdes elétricas de média tensio de 1,0 a 36,2 Kv.

- ND 5.3 - Fornecimento de Energia elétrica em Média Tensao rede de distribuicao Aér
- ou Subterranea.

- NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo.

- INIGSEO004 - Normas e procedimentos para Projetos de lluminac&o Publica.

- NTO07-5-016 - Compartilhamento de Infraestrutura de rede de distribuigcéo.
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DETALHE (A)
SEE - SUBESTACAO DE ENTRADA DE ENERGIA 14,2KV
CABINE PRIMARIA / CABINE DE MEDICAO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG

Unifal3
Z  COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO/Proplan

Contetdo:
Projeto de Instalag¢des Elétricas
Campus Pogos de Caldas

Local da obra:
Rodovia José Aurélio Vilela, 11999 (BR 267 Km 533)
- Pogos de Caldas/MG

Proprietdrio:
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG
CNPJ: 17899859/0001 -15

Zoneamento:

Taxa de ocupagdio:
Permitida| Real Permitida

Coeficiente de aproveitamento: Area permedvel:

Real Minima Existente

Conteudo da prancha:

Rede Elétrica de Média Tensdo - Anel 01 e Anel 02
Rede Elétrica de Baixa Tensdo e lluminagdo Piblica

Cabine Primdria de Entrada e Medi¢do de Energia Elétrica

Planta de situagéo - sem escala:

Assinaturas:

Proprietdrio:

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG
CNPJ: 17899859/0001 -15

Responsdvel técnico:

Eduardo Alves Monteiro
Engenheiro Eletricista - CREA 95367-MG

Aprovagdes:

Desenho: Escala: Data:

sem escala Agosto/2022

Areas:

Observagoes: Prancha:

Declaro que a aprovagéo do projeto néo
implica por parte da prefeitura do direito de
propriedade do terreno.

Direitos autorais reservados pela lei N-5988

de reprodugéo proibida em seu todo ou em
partes sem a expressa autorizagéio do autor
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