
QUADRO DESCRITIVO - PORTAS E JANELAS

PORTAS DESCRIÇÃO

PORTA DUPLA DE MADEIRA COMPENSADA ENVERNIZADA
1.60 X 2.10 (item 8.11 da planilha).

P1

P2

PORTA CORTA FOGO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLAMENTO
EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL e=5cm.
1.65 X 2.10 (item 8.8 da planilha).

P3

PORTA CORTA FOGO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLAMENTO
EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL e=5cm.
90 X 2.10 (item 8.9 da planilha).

P4

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10m, INCOLOR.
0.90 X 2.10 e 0.80 x2.10
(itens 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5 da planilha).
Obs.: As dimensões das portas são variadas.

P5

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA ENVERNIZADA
0.90 X 2.10 (item 8.10 da planilha).

JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA VENTILADA PARA
SALA TÉCNICA DO AR CONDICIONADO.
1.15 X 3.00 / PEITORIL A 0.60cm

J2

VIDRO FIXO TEMPERADO DUPLO 6mm E 8 mm COM
CÂMARA DE AR DE 10mm.
1.00 X 1.20 / PEITORIL A 0.90cm

J1

LEGENDA - PAREDES
EM PLANTA

ALVENARIA

DESCRIÇÃO

GESSO
ACARTONADO

LEGENDA - PAINEL MDF IGNÍFUGO (PAREDE)

REVESTIMENTO DE MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACUSTIC LISO COR CEREZO.

PAINEL DE MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA).
REF.: NEXACUSTIC 32 COR CEREZO.

PAINEL DE MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA).
REF.: NEXALUX VERT 75/52, COR MILANO.

EM CORTE DESCRIÇÃOEM PLANTA EM VISTA

NÃO CONSTA

PLATÉIA

TRADUÇÃO SIMULT. SALA TÉCNICA

HALL

HALLDEPÓSITO

ACESSO AUTORIDADES

SALA AUTORIDADES

PALCO

BANHEIRO F.

BANHEIRO M.
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ESCADA MARINHEIRO
ACESSO CASA DE
MÁQUINAS A.C.
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ÁREA 33.50 m²

-1.30

0.351.2012.90

16.00

25
.6

0

9.58

0.05

1.
60

0.
40

1.
60

0.05
0.76 0.45

0.90 0.80 0.80 0.80

0.90 0.80

0.43

1.00

0.10

2.
10

0.43

1.00

0.10

0.110.62

4
3

0.76

0.23 0.23 0.10

0.32

4
3

VER DESENHO
4

10

PISO DE TACO COLADO DE MADEIRA CUMARÚ COM DIMENSÃO DE 7x42x2,8cm.
ASSENTADO CONFORME SENTIDO INDICADO.
DEVERÁ SER APLICADO RESINA VERNIZ TRANSPARENTE (SINTECO) ACABAMENTO FOSCO.
(LOCAIS DE APLICAÇÃO: PALCO, PLATÉIA, HALL, DEPÓSITO E SALA DE AUTORIDADES,
RAMPAS E DEGRAUS).
OBS.: APLICADO NO PISO E TAMBÉM NOS ESPELHOS DOS DEGRAUS DA PLATÉIA E PALCO.
AMBIENTES: PALCO, PLATÉIA, SALA DE TRADUÇÃO, HALL, SALA TÉCNICA, DEPÓSITO,
RAMPAS E DEGRAUS.

WC
ÁREA 4.00 m²

-1.30

COPA
ÁREA 4.00 m²

-1.30

PAREDE REVESTIDA COM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO # 2cm
PLACAS COM DIMENSÃO DE 1.00x2.00m.
OBS.: DEVERÁ SER REMOVIDO O RODAPÉ EXISTENTE.

BANHEIRO F.
ÁREA 17.30 m²

+0.0

BANHEIRO M.
ÁREA 17.30 m²

+0.0

PLANTA BAIXA
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ESCADA EM PEDRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ FLAMEADO, # 20mm.
(LOCAIS DE APLICAÇÃO: PISO, ESPELHO, RODAPÉ DOS DEGRAUS E NAS GUIA DE
BALIZAMENTO).

RAMPA EM PEDRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ FLAMEADO, # 20mm.
(LOCAIS DE APLICAÇÃO: PISO, RODAPÉ E NAS GUIA DE BALIZAMENTO).

PATAMAR EM PEDRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ FLAMEADO, # 20mm.
(LOCAIS DE APLICAÇÃO: PISO, RODAPÉ E NAS GUIA DE BALIZAMENTO).
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PROJ. COBERTURA DE VIDRO

2
6

PISO DE GRANITO
PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA DE RW 42, COM VISOR (NBR9050)
E BARRA ANTI-PÂNICO.

P3 - PORTA ACÚSTICA METÁLICA DE RW 40, COM BARRA ANTI-PÂNICO.
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PLANTA DE ADEQUAÇÕES
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DIAGRAMA DE FORROS
ESCALA 1:1004
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LEGENDA
EM PLANTA

A DEMOLIR

DESCRIÇÃO

A CONSTRUIR

EXISTENTE
SEM ALTERAÇÃO

LEGENDA - FORRO

FORRO REMOVÍVEL EM
DE MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC LISO COR CEREZO.

FORRO MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC 16. CORES CEREZO E PRETO.

FORRO MINERAL ACUSTICO REMOVÍVEL. REF.: LINHA
CLASSIC, PRODUTO NEW SANDILA. COR BRANCO.

DESCRIÇÃOEM PLANTA

FORRO DE GESSO ACARTONADO. REF.: LINHA
CLEARNEO, KNAUF. COR BRANCO.

PAINEL DE MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA).
REF.: NEXALUX VERT 75/52, COR MILANO.

A solução arquitetônica adotada internamente atende à NBR 12.179.
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Conteúdo: Local da obra:

Zoneamento:Proprietário:

CNPJ: 17899859/0001 -15

Taxa de ocupação: Coeficiente de aproveitamento: Área permeável:

Permitida Real Mínima Existente
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Compatibilização da porta de entrada (esquerda) do auditório.
Compatibilização do piso de granito na entrada do prédio com o quantitativo planilhado.
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