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REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA).
REF.: NEXACUSTIC LISO COR CEREZO. ACABAMENTO DE CANTO
MEIA ESQUADRIA OU CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA
SITUAÇÃO). ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). INSTALADO
COM PERFIL METÁLICO. MODULAÇÃO 1200x600mm.

PAINEL EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC 32 COR MILANO. ACABAMENTO DE CANTO MEIA
ESQUADRIA OU CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA LATERAL OU ARREMATE
LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). INSTALADO COM PERFIL
METÁLICO. MODULAÇÃO 2740x160mm.

PAINEL LINEAR RIPADO EM MDF IGNÍFUGO. REF.: NEXALUX VERT
75/52 COR MILANO. ACABAMENTO DE CANTO MEIA ESQUADRIA OU
CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). ACABAMENTO DE
BORDA MOLDURA LATERAL OU ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO
DA SITUAÇÃO). INSTALADO COM PERFIL METÁLICO. MODULAÇÃO
2740x160mm. FORNECIDO COM VÉU E MANTA ACÚSTICA NO
VERSO.
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VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6mm E
8mm COM CÂMERA DE AR DE 10mm.
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REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA).
REF.: NEXACUSTIC LISO COR CEREZO. ACABAMENTO DE CANTO
MEIA ESQUADRIA OU CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA
SITUAÇÃO). ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). INSTALADO
COM PERFIL METÁLICO. MODULAÇÃO 1200X600MM.

PAINEL EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC 32 COR MILANO. ACABAMENTO DE CANTO MEIA
ESQUADRIA OU CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA LATERAL OU ARREMATE
LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). INSTALADO COM PERFIL
METÁLICO. MODULAÇÃO 2740X160MM.

FORRO MINERAL ACÚSTICO. REF.: LINHA CLASSIC, PRODUTO NEW
SANDILA, DIMENSÃO DA PLACA DE 625X625MM. INSTALAÇÃO COM
PERFIL METÁLICO PREMIUM, SISTEMA S3a (TEGULAR). COR
BRANCO.

FORRO GESSO ACARTONADO # 12,5MM, PLACA
STANDARD, PINTADO NA COR BRANCO.
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ALÇAPÃO METÁLICO 100x100cm.

ESCADA MARINHEIRO.
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REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA).
REF.: NEXACUSTIC LISO COR CEREZO. ACABAMENTO DE CANTO
MEIA ESQUADRIA OU CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA
SITUAÇÃO). ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). INSTALADO
COM PERFIL METÁLICO. MODULAÇÃO 1200x600mm.

VER DESENHO
4
2

4

CORTE
ESCALA 1:504

EXTERNO EXTERNO

+0.0 (N.A.)

0.
30

0.
40

3.
10

2.
10

0.
90

1.
20

2.
10

2.
10

0.
90

1.
20

2.
10

3.
55

3.
55

PAINEL EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC 32 COR MILANO. ACABAMENTO DE CANTO MEIA
ESQUADRIA OU CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA LATERAL OU ARREMATE
LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). INSTALADO COM PERFIL
METÁLICO. MODULAÇÃO 2740x160mm. VISOR EM VIDRO TEMPERADO DUPLO 6mm E

8mm COM CÂMERA DE AR DE 10mm.

PORTA DE MADEIRA COM VERNIZ COR CEREJEIRA.
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VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, # TOTAL
8mm (2 CAMADAS DE 4mm) INSTALADO SOBRE
GUARNIÇÕES DE BORRACHA PU E SILICONE
STRUCTURAL GLAZING - GE.

ESTRUTURA METÁLICA DE
AÇO-CARBONO, PERFIL
ESTRUTURAL ENRIJECIDO
DUPLO. UNIÃO DOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
COM SOLDA MIG.
ESTRUTURA FIXADA EM
VIGA DE CONCRETO
ARMADO DO EDIFÍCIO POR
MEIO DE CHUBADORES
QUÍMICOS.
OBS.: O DIMENSIONAMENTO
DAS PEÇAS E ELEMENTOS
DE FIXAÇÃO SERÁ DEFINIDO
PELO PROJETO ESTRUTURAL
DA COBERTURA.

DESENHO EM PLANTA DA COBERTURA DE VIDRO 
ESCALA 1:505
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VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR
DUPLO, # TOTAL 8mm (2 CAMADAS
DE 4mm) INSTALADO SOBRE
GUARNIÇÕES DE BORRACHA PU E
SILICONE STRUCTURAL GLAZING -
GE.

ESTRUTURA METÁLICA DE
AÇO-CARBONO, PERFIL
ESTRUTURAL ENRIJECIDO DUPLO.
UNIÃO DOS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS COM SOLDA MIG.
ESTRUTURA FIXADA EM VIGA DE
CONCRETO ARMADO DO EDIFÍCIO
POR MEIO DE CHUBADORES
QUÍMICOS.
OBS.: O DIMENSIONAMENTO DAS
PEÇAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
SERÁ DEFINIDO PELO PROJETO
ESTRUTURAL DA COBERTURA.

DESENHO EM VISTA DA COBERTURA DE VIDRO
ESCALA 1:506
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