
PISO

REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR CINZA
CORUMBÁ. DIMENSÕES: ESPESSURA DA PLACA 2cm,
ALTURA 1.00m E LARGURA 1.00m.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM,
ACABAMENTO ACETINADO. REF.: TINTA TOQUE DE
SEDA, COR C160 (NEVOEIRO), SUVINIL.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM,
ACABAMENTO ACETINADO. REF.: TINTA TOQUE DE
SEDA, COR C160 (NEVOEIRO), SUVINIL.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM,
ACABAMENTO ACETINADO. REF.: TINTA TOQUE DE
SEDA, COR C160 (NEVOEIRO), SUVINIL.

REVESTIMENTO EM PAINEL DE MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE MACHO/FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC LISO COR MILANO. ACABAMENTO DE CANTO MEIA ESQUADRIA OU
CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). ACABAMENTO DE BORDA
MOLDURA LATERAL OU ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO. MODULAÇÃO 1200x600mm.

3.
50

3.
50

1.20

FORRO MINERAL ACÚSTICO. REF.: LINHA CLASSIC,
PRODUTO NEW SANDILA, DIMENSÃO DA PLACA DE
625x625mm. INSTALAÇÃO COM PERFIL METÁLICO
PREMIUM, SISTEMA S3a (TEGULAR). COR BRANCO.

FORRO GESSO ACARTONADO # 12,5mm, PLACA ST,
PINTADO NA COR BRANCO.
OBS.: A DIMENSÃO DO FORRO PODE VARIAR DE
AMBIENTE PARA AMBIENTE. VER PAGINAÇÃO DE
FORRO DESENHO 4 DA FOLHA 1.
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FORRO MINERAL ACÚSTICO. REF.: LINHA CLASSIC,
PRODUTO NEW SANDILA, DIMENSÃO DA PLACA DE
625x625mm. INSTALAÇÃO COM PERFIL METÁLICO
PREMIUM, SISTEMA S3a (TEGULAR). COR BRANCO.

FORRO GESSO ACARTONADO # 12,5mm, PLACA ST,
PINTADO NA COR BRANCO.
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DESENHO EM VISTA
ESCALA 1:251
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PISO

LAJE

3.
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PAREDE EM GESSO
ACARTONADO # 10cm (SISTEMA),
PLACAS ST # 12,5MM.
VER DETALHE DO REVESTIMENTO
NO DESENHO 8, FOLHA 4.

ALVENARIA EXISTENTE.

DESENHO EM VISTA
ESCALA 1:2510
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REVEST. EXISTENTE
SEM ALTERAÇÃO.

REVEST. EXISTENTE
SEM ALTERAÇÃO.

REVEST. EXISTENTE
SEM ALTERAÇÃO.

REVEST. EXISTENTE
SEM ALTERAÇÃO.

LAVATÓRIO ACESSÍVEL COM BARRAS
LATERAIS.
OBS.: DIMENSÕES,
POSICIONAMENTO, INSTALAÇÕES E
ACESSÓRIOS DEVERÃO ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NBR 9050/15.
COR BRANCO.
OBS.: ATENTAR ÀS ISTALAÇÕES DE
ÁGUA E ESGOTO.

FAIXA DECORATIVA EM PASTILHA CERÂMICA ATLAS, TAMANHO DE
5x5cm, REF.: SG8443, VARIAÇÃO DE TONALIDADE V4 ALEATÓRIA.
REMOVER 60cm DO REVESTIMENTO EXISTENTE PARA A
INSTALAÇÃO DAS PASTILHAS CERÂMICAS.

FORRO DE GESSO ACARTONADO #
12,5mm LINHA CLEARNEO KNAUF,
PADRÃO ALEATÓRIO 8/15/20, PLACA
DE 1200x1875mm (LxC), BORDA RETA.
COR BRANCO.

BANCADA, CUBAS E TORNEIRAS EXISTENTES
SEM ALTERAÇÃO.

ESPELHO DE CRISTAL BISOTADO COM
ø 70cm DE DIÂMETRO. MOLDURA
3cm. COR PRETO.

NICHO PARA INSTALAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO INDIRETA EM GESSO
ACARTONADO # 12,5 mm, PLACA
ST, BORDA RETA, PINTADO NA COR
BRANCO.

NIXO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA EM GESSO
ACARTONADO # 12,5mm, PLACA ST, BORDA RETA,
PINTADO NA COR BRANCO.

PISO

LAJE

DESENHO EM VISTA - GENÉRICO DOS BANHEIROS
ESCALA 1:253
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FORRO DE GESSO ACARTONADO # 12,5mm LINHA
CLEARNEO KNAUF, PADRÃO ALEATÓRIO 8/15/20,
PLACA DE 1200x1875mm (LxC), BORDA RETA.
COR BRANCO.

DIVISÓRIAS EM GRANITO POLIDO
COR CINZA CORUMBÁ # 3cm.

PORTA EM VIDRO TEMPERADO
8mm SERIGRAFADO BRANCO
COM FECHADURA (TARJETA)
LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM
PERFIL METÁLICO E COM 3
CONJUNTOS DE DOBRADIÇAS.
REF.: PORTA GLASS SISTEMA
BASE PLAC PLUS, PERTECH.

REVESTIMENTO EXISTENTE
SEM ALTERAÇÃO.

NICHO PARA INSTALAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO INDIRETA EM GESSO
ACARTONADO # 12,5 mm, PLACA
ST, BORDA RETA, PINTADO NA
COR BRANCO.

NIXO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA EM GESSO
ACARTONADO # 12,5mm, PLACA ST, BORDA RETA,
PINTADO NA COR BRANCO.

PISO

LAJE

DESENHO EM VISTA - BANHEIRO FEMININO
ESCALA 1:254
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DESENHO EM VISTA - BANHEIRO MASCULINO
ESCALA 1:255

PISO

LAJE
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FORRO DE GESSO ACARTONADO # 12,5mm LINHA
CLEARNEO KNAUF, PADRÃO ALEATÓRIO 8/15/20,
PLACA DE 1200x1875mm (LxC), BORDA RETA.
COR BRANCO.

DIVISÓRIAS EM GRANITO POLIDO
COR CINZA CORUMBÁ # 3cm.

PORTA EM VIDRO TEMPERADO
8mm SERIGRAFADO BRANCO
COM FECHADURA (TARJETA)
LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM
PERFIL METÁLICO E COM 3
CONJUNTOS DE DOBRADIÇAS.
REF.: PORTA GLASS SISTEMA
BASE PLAC PLUS, PERTECH.

REVESTIMENTO EXISTENTE
SEM ALTERAÇÃO.

NICHO PARA INSTALAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO INDIRETA EM
GESSO ACARTONADO # 12,5
mm, PLACA ST, BORDA RETA,
PINTADO NA COR BRANCO.

NIXO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA EM GESSO
ACARTONADO # 12,5mm ST, BORDA RETA, PINTADO
NA COR BRANCO.
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BARRA ACESSÍVEL
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NIXO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA EM GESSO
ACARTONADO # 12,5mm, PLACA  ST, BORDA RETA,
PINTADO NA COR BRANCO.

FORRO DE GESSO # 12,5mm LINHA CLEARNEO
KNAUF, PADRÃO ALEATÓRIO 8/15/20, PLACA DE
1 2 0 0 x 1 8 7 5 m m  ( L x C ) ,  B O R D A  R E T A .
COR BRANCO.

PISO

LAJE
REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO
(ENCAIXE MACHO FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC LISO COR MILANO.
ACABAMENTO DE CANTO MEIA
ESQUADRIA OU CANTO INTERNO
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA
LATERAL OU ARREMATE LATERAL
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO.

MARCO DA PORTA REVESTIMENTO
EM MDF IGNÍFUGO. REF.
NEXACUSTIC LISO COR MILANO.
ACABAMENTO DE CANTO MEIA
ESQUADRIA. ACABAMENTO DE
BORDA MOLDURA LATERAL.

MATA JUNTA EM GRANITO POLIDO
COR CINZA CORUMBÁ # 3cm.
ACABAMENTO BOLEADO.

REVESTIMENTO EM GRANITO
POLIDO COR CINZA CORUMBÁ.
DIMENSÕES: ESPESSURA DA
PLACA 2cm, ALTURA 1.00m E
LARGURA 1.00m.
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DESENHO
ESCALA 1:257
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NIXO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA EM GESSO
ACARTONADO # 12,5mm, PLACA ST, BORDA
RETA, PINTADO NA COR BRANCO.

FORRO DE GESSO ACARTONADO #
12,5mm LINHA CLEARNEO KNAUF,
PADRÃO ALEATÓRIO 8/15/20, PLACA
DE 1200x1875mm (LxC), BORDA RETA.
COR BRANCO.

PISO

LAJE

REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO
(ENCAIXE MACHO/FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC LISO COR MILANO.
ACABAMENTO DE CANTO MEIA
ESQUADRIA OU CANTO INTERNO
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA
LATERAL OU ARREMATE LATERAL
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO.

MARCO DA PORTA REVESTIMENTO EM
MDF IGNÍFUGO. REF.: NEXACUSTIC
LISO COR MILANO. ACABAMENTO DE
CANTO MEIA ESQUADRIA.
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA
LATERAL.
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DESENHO
ESCALA 1:258
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NIXO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA EM
GESSO ACARTONADO # 12,5mm, PLACA ST,
BORDA RETA, PINTADO NA COR BRANCO.

PISO

LAJE

REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO
(ENCAIXE MACHO /FÊMEA). REF.:
NEXACUSTIC LISO COR MILANO.
ACABAMENTO DE CANTO MEIA
ESQUADRIA OU CANTO INTERNO
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA
LATERAL OU ARREMATE LATERAL
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO.

MATA JUNTA EM GRANITO POLIDO
COR CINZA CORUMBÁ. ACABAMENTO
BOLEADO. DIMENSÕES: ALTURA 3cm
E PROFUNDIDADE 3cm.

REVESTIMENTO EM GRANITO
POLIDO COR CINZA CORUMBÁ.
DIMENSÕES: ESPESSURA DA PLACA
2cm, ALTURA 1.00m E LARGURA
1.00m.1.

00

FORRO DE GESSO ACARTONADO #
12,5mm LINHA CLEARNEO KNAUF,
PADRÃO ALEATÓRIO 8/15/20, PLACA
DE 1200x1875mm (LxC), BORDA RETA.
COR BRANCO.

DESENHO
ESCALA 1:259
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FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM
PLACA DUPLA. PLACA INTERNA (VOLTADA PARA O
AMBIENTE INTERNO) ST # 12.5mm, PLACA EXTERNA
ST # 15mm.

REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACUSTIC LISO COR
CEREZO. ACABAMENTO DE CANTO MEIA ESQUADRIA
OU CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO. MODULAÇÃO
1200x600mm.

FORRO EM PAINEL DE MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACUSTIC 16 (PLENUM
5cm + LÃ 5cm) COR CEREZO. ACABAMENTO DE
CANTO MEIA ESQUADRIA OU CANTO INTERNO
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). ACABAMENTO DE
BORDA MOLDURA LATERAL OU ARREMATE LATERAL
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). INSTALADO COM
PERFIL METÁLICO. MODULAÇÃO 2.740x160mm.

FORRO EM PAINEL DE MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACUSTIC 16 (PLENUM
5CM + LÃ 5CM) COR PRETO. ACABAMENTO DE
CANTO MEIA ESQUADRIA OU CANTO INTERNO
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). ACABAMENTO DE
BORDA MOLDURA LATERAL OU ARREMATE LATERAL
(DEPENDENDO DA SITUAÇÃO). INSTALADO COM
BORDA OCULTA. OBSERVAR PAGINAÇÃO DO FORRO
NO DESENHO 4, FOLHA 1. MODULAÇÃO
2.740x160mm.

FORRO REMOVÍVEL EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACUSTIC LISO. COR
CEREZO. ACABAMENTO DE CANTO MEIA ESQUADRIA
OU CANTO INTERNO (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
ACABAMENTO DE BORDA MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM BORDA OCULTA. OBSERVAR
DIAGRAMAÇÃO DO FORRO NO DESENHO 4, FOLHA 1.
MODULAÇÃO 625x625mm.

FELTRO DE LÃ DE ROCHA MINERAL FLEXÍVEL.
ESPESSURA DE 100mm. DENSIDADE NOMINAL
64kg/m³.

FECHAMENTO INTERNO DE GESSO ACARTONADO
ESTRUTURADO COM PLACA SIMPLES. PLACA  ST #
12,5mm.

0.62

OBS.: AS DISTÂNCIAS ENTRE O FORRO E A PAREDE PODEM VARIAR, DEPENDENDO DA SUA POSIÇÃO, PELA OCORRÊNCIA DE PAREDES EM ÂNGULO.

DESENHO GENÉRICO EM CORTE DENCONTRO DO FORRO COM PAREDE
ESCALA 1:252

ALVENARIA

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM
PLACA DUPLA. PLACA INTERNA (VOLTADA PARA O
AMBIENTE INTERNO) ST # 15,0mm, PLACA EXTERNA
ST # 12,5mm.

FELTRO DE LÃ DE ROCHA MINERAL FLEXÍVEL.
ESPESSURA DE 100mm. DENSIDADE NOMINAL
64kg/m³.
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FORRO GESSO ACARTONADO # 12,mm, PLACA ST,
PINTADO NA COR BRANCO.
OBS.: A DIMENSÃO DO FORRO PODE VARIAR DE
AMBIENTE PARA AMBIENTE. VER PAGINAÇÃO DE
FORRO DESENHO X PÁGINA Y.

FORRO MINERAL ACÚSTICO REMOVÍVEL. REF.:
LINHA CLASSIC, PRODUTO NEW SANDILA,
DIMENSÃO DA PLACA DE 625x625mm. INSTALAÇÃO
COM PERFIL METÁLICO PREMIUM, SISTEMA S3a
(TEGULAR).

PAINEL SONEX ILLTEC PERFILADO MODELO 50/75
(ESPESSURA 50mm) COR CINZA, MODULAÇÃO
625x625mm. APLICADO EM TODA ÁREA DE PAREDE
INTERNA DA SALA DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA COM
ADESIVO A BASE DE ÁGUA (PA-04), COM BAIXA
EMISSÃO DE VOLÁTEIS.

PAREDE DE GESSO ACARTONADO. PLACA ST #
12,5mm. PREEENCHIMENTO ESPAÇO INTERNO DA
PAREDE COM FELTRO DE LÃ DE ROCHA MINERAL
FLEXÍVEL ESPESSURA DE 70mm E DENSIDADE
NOMINAL 64kg/m³.

DESENHO EM CORTE
ESCALA 1:256

VISOR EM VIDRO TEMPERADO
 DUPLO 6mm E 6mm COM
CÂMERA DE AR DE 10mm.

ALVENARIA
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PLACA DE GESSO ACARTONADO, PLACA ST #12,5mm

ALVENARIA

MONTANTE

29°

14
6°

VER REVESTIMENTO DE MADEIRA,
DESENHO 2, FOLHA 1.

DESENHO EM PLANTA
ESCALA 1:2511

15°

PLACA DE GESSO ACARTONADO ST #12,5mm

MONTANTE

0.10

165°

OBS.: VER REVESTIMENTO DE MADEIRA,
DESENHOS 2 E 4, FOLHA 2.

FELTRO DE LÃ DE ROCHA MINERAL FLEXÍVEL.
ESPESSURA DE 100mm. DENSIDADE NOMINAL
64kg/m³.

DESENHO EM PLANTA
ESCALA 1:2512
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TUDO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO
INDUSTRIAL, Ø 2" (50,8mm), e = 2,25mm (CHAPA
13). Galvanização a fogo. Pintura esmalte sobre
fundo para galvanizados.

TUDO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO
INDUSTRIAL, Ø 34" (19,05mm), e = 1,5mm (CHAPA
16). Galvanização a fogo. Pintura esmalte sobre
fundo para galvanizados.

DESENHO GENÉRICO - GUARDA-CORPO TUBULAR
ESCALA 1:2513

BASE DE FIXAÇÃO. CHAPA DE AÇO (120x120mm ou
Ø 150mm), e 6,3mm (chapa 14"). FIXADA COM 4
CHUMBADORES METÁLICOS Ø 38" (CHUMBADOR DE
EXPANSÃO, TIPO BOLT, DE AÇO GALVANIZADO, 38" x
5", PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 75mm.

CONCRETO

OBS.: EM ESCADAS E RAMPAS, DEVE SER INSTALADO
CORRIMÃO DUPLO (NBR9050) E GUIA DE
BALIZAMENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 10cm.

DESENHO GENÉRICO - CORRIMÃO DUPLO DE INOX
ESCALA 1:2514

PISO

CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI-304 COM
ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL
REDONDO DE ø 1 12" CHAPA #16. PEGA DE MÃO
SUPERIOR A 92cm E INFERIOR A 70cm DO CHÃO.
ATENDER A NBR 9050.

MONTANTES EM AÇO INOX AISI-304 COM
ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL
REDONDO DE ø 2" CHAPA #13 COM CANOPLA DE
ACABAMENTO NA BASE.
ATENDER A NBR 9050.
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CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI-304 COM
ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL
REDONDO DE ø 1 12" CHAPA #16. PEGA DE MÃO
SUPERIOR A 92cm E INFERIOR A 70cm DO CHÃO.
ATENDER A NBR 9050.

MONTANTES EM AÇO INOX AISI-304 COM
ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL
REDONDO DE ø 2" CHAPA #13 COM CANOPLA DE
ACABAMENTO NA BASE.
ATENDER A NBR 9050.

SUPORTE EM AÇO INOX AISI-304 COM ACABAMENTO
ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO DE ø 12"
CHAPA #16. DEVERÁ ATENDER A NBR 9050.
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CANOPLA DE AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO.
CANOPLA DE AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO.

Prédio "I" - Auditório

Conteúdo: Local da obra:

Zoneamento:Proprietário:

CNPJ: 17899859/0001 -15

Taxa de ocupação: Coeficiente de aproveitamento: Área permeável:

Permitida Real Mínima Existente

50% 10%

Conteúdo da prancha:

Detalhamentos - Esc.: 1:25 Assinaturas:

Aprovações: Áreas:

Total:

Prancha:

Escala: Data:
Indicada

Permitida Real

30%
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COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO/Proplan

4/4Desenho:

Observações:
Declaro que a aprovação do projeto não
implica por parte da prefeitura do direito de
propriedade do terreno.
Direitos autorais reservados pela lei nº 5988
de reprodução proibida em seu todo ou em
partes sem a expressa autorização do autor.
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Projeto de Arquitetônico e de Interior

Universidade Federal de Alfenas / UNIFAL-MG

Campus Poços de Caldas

Proprietário:

Universidade Federal de Alfenas / UNIFAL-MG
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Responsável Técnico:

Arq. José Mário Barbosa Alves

CAU: A53252-5
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Revisão R02 (26/07/2021).
Compatibilização da porta de entrada (esquerda) do auditório.
Compatibilização do piso de granito na entrada do prédio com o quantitativo planilhado.


