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Auditório R101: 211,45m²

498,41m²

Sala de Aula R102: 104,10m²
Circulação Pav. Inferior: 22,29m²
Circulação 1º Pav.: 79,72m²
Circulação 2º Pav.: 80,85m²
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PISO A RETIRAR
EXISTENTE E
ASSENTAR GRANITO
CINZA CORUMBÁ

PISO EM CERÂMICO A RETIRAR
E ASSENTAR NOVO PISO
CERÂMICO
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CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI-304 COM
ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL
REDONDO DE Ø 1 1/2"(38mm) CHAPA #16. PEGA DE  
MÃO SUPERIOR A 92cm E INFERIOR A 70cm DO  
CHÃO. ATENDER NBR 9050.

MONTANTE EM AÇO INOX AISI-304 COM
ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL
REDONDO DE Ø 2" CHAPA #13 COM CANOPLA DE
ACABAMENTO NA BASE.
ATENDER NBR 9050.

CANOPLA DE AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO
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CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI-304 COM[
ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL
REDONDO DE Ø 1 1/2" CHAPA #16. PEGA DE MÃO
SUPERIOR A 92cm E INFERIOR A 70cm DO CHÃO.
ATENDER A NBR 9050

SUPORTE EM AÇO INOX AISI-304 COM ACABAMENTO
ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO DE Ø 1/2"
CHPA #16. DEVERÁQ ATENDER A NBR 9050.

MONTANTE EM AÇO INOX AISI-304 COM
ACABAMENTO ESCOVADO EM TUBO INDUSTRIAL
REDONDO DE Ø2 CHAPA #13 COM CANOPLA DE
ACABAMANTO NA BASE.
ATENDER A NBR 9050.

CANOPLA DE AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO
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REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO
REF.: NEXACUSTIC LISO  

ALVENARIA

ESTRUTURA PERFIL METÁLICO  
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REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACÚSTIC LISO COR CEREZO.
ACABAMENTO DE BORDA  MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO. MUDULAÇÃO
1200x600mm.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
(AISI-304)

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO
INOX(AISI-304

PALCO COM PREENCHIMENTO EM EPS - VIDE DETALHE
1 E 2 PALCO

UNIDADES CONDENSADORAS DA SALA R101
ALTURA 350cm DO PISO EXTERNO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
(AISI-304)

ALVENARIA EM
DRYWALL A
CONSTRUIR

UNIDADES CONDENSADORAS DA SALA R102
ALTURA DE 350cm DO PISO EXTERNO
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SALA TÉCNICA

SALA R 101
103,68 m2

SALA R 101
211,45 m2

CIRCULAÇÃO
58,93 m2
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REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACÚSTIC LISO COR CEREZO.
ACABAMENTO DE BORDA  MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO. MUDULAÇÃO
1200x600mm.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO
INOX (AISI-304)

REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACÚSTIC LISO COR CEREZO.
ACABAMENTO DE BORDA  MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO. MUDULAÇÃO
1200x600mm.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO
INOX (AISI-304

REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACÚSTIC LISO COR CEREZO.
ACABAMENTO DE BORDA  MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO. MUDULAÇÃO
1200x600mm.

REVESTIMENTO EM MDF IGNÍFUGO (ENCAIXE
MACHO/FÊMEA). REF.: NEXACÚSTIC LISO COR CEREZO.
ACABAMENTO DE BORDA  MOLDURA LATERAL OU
ARREMATE LATERAL (DEPENDENDO DA SITUAÇÃO).
INSTALADO COM PERFIL METÁLICO. MUDULAÇÃO
1200x600mm.

ALVENARIA EM BLOCO
CERÂMICO A CONSTRUIR

ALVENARIA EM BLOCO
CERÂMICO A CONSTRUIR

LEGENDA

PAREDE ALVENARIA

PAREDE GESSO ACARTONADO C/ ISOLAMENTO

TETO

PAREDE

PISO

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO LAVÁVEL, COR BRANCO NEVE.

REVESTIMENTO em MDF IGNÍFUGO, FAB. OWA, MOD. NEXACUSTIC LISO, COR CEREZO.

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO LAVÁVEL, COR BRANCO NEVE.

PORTAS EM MADEIRA DE LEI, ENVERNIZADAS.

1

1

2

1

CONCRETO ARMADO

PISO EM PORCELANATO

PISO EM CARPETE

PORCELANATO INDUSTRIAL 50x50cm PEI5, FAB. ELIANE, MOD. ARQTEC NO-SLIP, COR PANNA. (PISO e RODAPÉ 10cm)2

2 REVESTIMENTO em MDF IGNÍFUGO, FAB. OWA, MOD. NEXACUSTIC LISO, COR CEREZO / PRETO.
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CONCRETO

OBS.: EM ESCADAS E RAMPAS, DEVE SER INSTALADO
CORRIMÃO DUPLO (NBR9050) E GUIA DE
BALIZAMENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 10cm.

TUDO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO
INDUSTRIAL, Ø 2" (50,8mm), e = 2,25mm (CHAPA
13). Galvanização a fogo. Pintura esmalte sobre
fundo para galvanizados.

TUDO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, TIPO
INDUSTRIAL, Ø 3/4" (19,05mm), e = 1,5mm (CHAPA
16). Galvanização a fogo. Pintura esmalte sobre
fundo para galvanizados.

BASE DE FIXAÇÃO. CHAPA DE AÇO (120x120mm ou
Ø 150mm), e 6,3mm (chapa 1/4"). FIXADA COM 4
CHUMBADORES METÁLICOS Ø 3/8" (CHUMBADOR DE
EXPANSÃO, TIPO BOLT, DE AÇO GALVANIZADO, 3/8" x
5", PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 75mm.
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ESP. =16,6cm
PISO=30,00cm
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EXECUÇÃO DE ESCADA
EM TIJOLO FURADO NOS
DEGRAUS E PAREDES DO
PATAMAR E ATERRADO
NO PISO DO PATAMAR

DEMOLIÇÃO DO GUARDA
CORPO EM ALVENARIA E
SUBSTIUIÇÃO POR
GUARDA-CORPO E
CORRIMÃO METÁLICO

A PERMANECER

A CONSTRUIR

A DEMOLIR

MDF IGNÍFIGO

PISO EM GRANITO CORUMBÁ

CARPETE # = 6,0mm, 100% NYLON, TEXTURA BOUCLÊ, CLASSE 5
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REFERÊNCIA DE NÍVEL PISO ACABADO 0,00

REFERÊNCIA DE NÍVEL PISO ACABADO 0,00

FORRO REMOVÍVEL EM MDF IGNÍFUGO
REF.: NEXACUSTIC LISO CEREZO

FORRO REMOVÍVEL EM MDF IGNÍFUGO
REF.: NEXACUSTIC LISO CEREZO

SALA R 101
103,68 m2

SALA R 101
211,45 m2

CIRCULAÇÃO
58,93 m2

8
DIAGRAMA INSTALAÇÃO DO PISO CERÂMICO 2º PAV.
ESCALA:1:50

2
PLANTA DE FORRO
ESCALA:1:100

4
DESENHO GENÉRICO - CORRIMÃO DUPLO
ESCALA:1:25

3
DESENHO EM PLANTA
ESCALA:1:25

1
DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO DO PISO CERÂMICO 1º PAV.
ESCALA:1:50

6
DETALHE GUARDA CORPO
ESCALA:1:1

10
DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA:1:5009
PLANTA DE REFORMA
ESCALA:1:100
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CIRCULAÇAO
10,79 m2

PISO A RETIRAR
EXISTENTE E
ASSENTAR GRANITO
CINZA CORUMBÁ

PISO A RETIRAR E ASSENTAR
NOVO PISO CERÂMICO

7
DIAGRAMA INSTALAÇÃO DO PISO PAV. INFERIOR
ESCALA:1:50

Visor em
alumínio com
vidro liso 6mm

Maçaneta em alumínio

Porta de madeira
2 folhas com
acabamento em

verniz incolor

Veneziana de A lumínio  Perfurado

Mata junta

Obs: Deverá ser instalado trinco ferrolho reforçado
6mm, na parte superior e inferior da porta.

Travessa em Perfilde A lumínio 50x30mm

Travessa em Perfilde A lumínio 50x30mm

Veneziana de A lumínio  Perfurado

Veneziana de A lumínio  Perfurado
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DETALHE DE ESQUADRIAS
ESCALA:1:50

ESQUADRIAS

Janela

Porta

NOME

J1A

J1B

P1

P2

P3

LARG

1,50

0,50

1,60

1,60

0,90
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0
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1,00

1,00

-

-

-
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1,65

0,55

3,36

3,36

1,89

TIPO

JANELA DE CANTO - ALUMÍNIO

JANELA DE CANTO - ALUMÍNIO

PORTA EM MADEIRA COM VISORES CONFORME NBR 9050

PORTA EM ALUMÍNIO

PORTA EM MADEIRA

VIDRO

6mm

6mm

6mm

6mm
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