Quadro de Cargas (QD19)
Circuito Descrigao Esquema | Método v lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot.-$ Pot.-T | FCT |FCA | In" |[Segdo | |c | Disj |dvparc | dVtotal | Status
de inst. [\U} 32 100 [300 [3600 11100 (VA) w) w) (A [(mm2) | (A) | (A) (%) (%)
166 CORREDOR FN+T G 1271v 10 5 895 820 T 820 | 1.00 | 0.52 | 136 6 | 46.0 | 20.0 0.50 4.49 Ok
a 4 158 128 T 128 0.52 4.8 25 | 260 Ok
b 2 79 64 T 64 0.52 6.0 25 | 260 Ok
c 4 158 128 T 128 0.52 24 25 | 26.0 0k
167 ILUMINAGAO-SALAO FN+T G 121V 18 2 911 776 | T 776 | 1.00 | 052 | 138 6 | 460 | 200 0.72 47 | ok
d 6 237 192 T 192 0.52 10.8 25 | 26.0 0Ok I [
e 6 237 192 T 192 0.52 7.2 25 | 26.0 Ok
f ] 6 237 192 T 192 0.52 3.6 25 | 260 Ok
168 SALAO-USO GERAL F+N+T G 1271V 3 900 900 T 900 | 1.00 0.52 13.6 6 | 46.0 20.0 0.47 4.46 0k
169 SALAO-USO GERAL FN+T G 1271v 3 900 900 S 900 1.00 | 052 | 136 6 | 46.0 | 200 0.53 4.52 Ok
170 SALAO-USO GERAL F+N+T G 127V 3 900 900 T 900 | 1.00 0.52 13.6 6 | 46.0 20.0 0.73 4.72 Ok
17 SALAO-USO GERAL FN+T G 121v 3 900 900 R 900 1.00 | 052 | 136 6 | 46.0 | 20.0 0.59 4.57 Ok
172 SALAO-AR CONDICIONADO F+FT G 220V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 | 052 | 350 6 | 46.0 | 20.0 0.91 4.90 Ok
173 ELEVADOR 3F+T G 220V 1 13875 11100 |R+S+T 3700 3700 3700 1.00 1.00 36.4 4 | 470 | 450 0.09 4.08 0k ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
TOTAL 28 7 12 1 1 23281 19896 |R+S+T 6400 6400 7096
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A A 1 — 0S ELETRODUTOS EM PVC DEVERAO SER RIGIDOS (NBR 6150) E QUANDO NAO INDICADO 23/4”.
2 — CONDUTORES SERAO CABOS DE COBRE FLEXIVEIS, COM ISOLAMENTO EM PVC PARA 750V — 70°C,
n . 27 = ) PR OBEDECERAO AO SEGUINTE CODIGO DE CORES, CONFORME NBR—5410 (ABNT):
ES CA LA 1 . 5 O -4 a. 4., . QD19 — FASE A, B E C => PRETO, VERMELHO E BRANCO
. < _ Sy : - — NEUTRO=AZUL CLARA;
o % . % o - — RETORNO=CINZA.
S S S Y : . N 1 — — TERRA=VERDE /AMARELO
ELETRODUTO F.G ELETRODUTO Fo ELETRODUTO Fo PARAFUSO D CABECA 7 3 — 0S CONDUTORES QUANDO NAO INDICADOS TERAO SECAO DE 2,5mm2. ,
SEXTAVADA, @1/47x1" eos 4 — EM AREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERAO SER UTILIZADOS CABOS FLEXIVEIS COM ISOLAGAO NOV/10 PROJ ETO ELETRICO
PISO ACABADO JUNGAO ANGULAR CHUMBADOR METALICO DE 0,6/1,0Kv.
— T = ] —— I DUPLA ALTA DE EXPANSAO, @1/4” 4 5 — 0S CABOS DOS ALIMENTADORES DEVERAO SER DE DUPLA ISOLAGAO DE 0,6/1,0kV COM REVESTIMENTO DE
g S =5 F{ [ — f 1 4° PAVIMENTO PVC (70°C). OS CABOS DEVERAO SER LANCADOS LADO A LADO NA ELETROCALHA, EM CAMADA UNICA. PARA
l — - [ ‘ ‘ QUE SEJA FEITA ALTERAGAO NA FORMA DE LANGAMENTO DOS CABOS DEVERA SER RECALCULADA A CAPACIDADE ~
| g g e I ‘ | /‘ |‘| gA\XA DE ucAng EM ATLUM[N\O $A\XA DE ucé?Ao EM_ALUMINIO ?A\XA DE UG/;;AOT EM_ALUMINIO 1C)‘Dﬂﬁ DE CONDUGAO DE CORRENTE DO ALIMENTADOR. PROJ ETO PARA CONSTRUGAO
a a IPO CONDULETE, COM TAMPA IPO CONDULETE DUPLO COM IPO CONDULETE TRIPLO COM
- = N - ‘ $4" — FERRO GALVANIZADO PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR -~ ~ TAMPA PARA 2 INTERRUPTORES -~ ~ TAMPA PARA 3 INTERRUPTORES -~ ~ ggz‘éiﬂé%fgg’f/i,, 16 6 — CONDUTORES NEUTRO E TERRA, QUANDO NAO INDICADOS TERAO A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE OU
g A — BIPOLARES BIPOLARES )
1 — — ‘ | 1 E / ‘ - 7? r—SL@' r—®@' r—®@' e S @ S @ e S @ 25 DO MAIOR CONDUTOR DO ELETRODUTO. EDUCACIONAL
| £ l S / k — — — % VAl PARA CAIXA ZC PORCA SEXTAVADA E GANCHO DUPLO TIPO "B 7 — AS LIGAGOES DOS CONDUTORES AOS COMPONENTES ELETRICOS DEVEM SER FEITAS POR MEIO DE
\%@ ‘ ‘ S I - — 8 = FERRO GALVANIZADO ARRUELA LISA @1/4” PARA ELETROCALHA TERMINAIS DE COMPRESSAO APROPRIADOS. NAO DEVEM SER EMPREGADAS ARRUELAS LISAS DE PRESSAO OU
\} | ‘ = \} 1 { _‘_ -’_  PveTa— DE SEGURANGA, ALEM DOS PARAFUSOS E/OU PORCAS E CONTRAPORCAS, ONDE APLICAVEIS.
! ! T]_} CEH QD11 8 — EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSARIAS, SERAO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS Proprletarlo * UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
}‘ ‘ ‘ }‘ f ‘ ‘ f CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
1 | —— L g— /:j/// H 9 — 0S CABOS DE ENERGIA, DEVERAQ SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE ETIQUETADORA PROPRIA, EM AMBAS UNIFAL
y ‘ ‘ V 1 ‘ ‘ 1 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES ® INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES = ° o INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES ,7 o o ELETROCALHA COM TAMPA AS EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO. Endere 0 . AV JOVlNO FERNANDES SALES SN
| | 15A-250V S) 15A—250V a a 15A-250V S) S) S) DIMENSOES CONF. PROJETO g % 9 . ’
| | \ ) S J ) S Y, 10 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO VIVAS DA INSTALAGAO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERAO )
}‘ }‘ SER CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEGAO ELETRICA. Bairro - SANTA CLARA
1 | ( . 11— 0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. p .
1 1 SHAFT DO 3% PAVIMENTO DEVERAG POSSUIR ETIQUETAS ACRILICAS DE IDENTIFICAGAO. TODOS OS QUADROS DEVERAO TER SEUS Cidade : ALFENAS
1 1 Qo7 DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDENCIA
VISTA LATERAL | VISTA FRONTAL | D8 INTERRUPTORES APARENTES 1T ENTREOS DISJUNTORES E OS NOMES DAS SALAS.
SEM — ESCALA SEM — ESCALA -< . . _
/ / \_/ SEM ESCALA 4 A" s 4 DA 1“2‘(‘)70 12 — 0S REATORES DEVERAO SER TODOS NOVOS, ELETRONICOS, DUPLOS, DE PARTIDA RAPIDA E ALTO FATOR
g " L DE POTENCIA (>0,98), THD MENOR OU IGUAL A 10
- g .
o - % . % L ﬁ FlXAQAO DE ELETROCALHA 13 — 0S DISJUNTORES DEVERAO SER PADRAO EUROPEU (NBR IEC—898) PROPRIOS PARA FIXAGAO EM TRILHOS PROJETO DE ACORDO COM A NBR 5410. VERSAO 2005
: S ) : ’
NIVEL ACABADO MOLDURA DE CONCRETO EM SUSPENSAO 35mm.0S MESMOS DEVERAO SER CURVA C.
DO PISO P/ FIXACAO DA TAMPA C/ ARO 711 | D3
300mm i I R AT 770 S PARAFUSO DE CABECA &1 \_/ = ——— QD6 14 — £ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
SEXTAVADA, @1 /4" 17
50mm 50 Funpibo FUNDIDO 2 ELETRODUTO F.G ’ TP 15 — "TODOS” 0S CABOS ELETRICOS LANGADOS EM AREAS EXTERNAS A EDIFICAGAO, DEVERAO POSSUIR DUPLA CONTRATANTE
300mm gm JUNGAO ANGULAR CHUMBADOR METALICO ISOLACAO (0,6/1,0kV), ALEM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAGAO PROPRIA E
T ‘ ” - - —_ DUPLA ALTA DE EXPANSAO, 01/4 EXCLUSIVA, ALEM DE UMA "FAIXA DE ADVERTENCIA” COLOCADA A 250mm DQ MESMO CONTENDO OS
E= o] 7 .:,“Jf— — = = = = — E SEGUINTES DIZERES: “CUIDADO — CABO ELETRICO ENTERRADO”, NO CENTRO.
5 = ! — — — — — — ek CAIXA DE LIGAGAD EM ALUMINIO TOMADA DE ENERGIA 951 30cm
N P o Py a ~
o o v * e oD TE, COM LA PARA 2P+T, 15A-250V piso extemo W WE%EEG‘CZKXNRF\EMS;CGWTOENSAO DE ALIMENTACAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE
o O™ ELETRODUTO F.G @3/4” ( :
o SHAFT DO 2° PAVIMENTO R
= / \ 150mm . E 17 — AS LAMPADAS DEVERAO SER TODAS NOVAS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 E 4100 K, IRC MIN. 85, UNIFAL - MG
I S 113 — % ] B /7SN S CONCRETO 2 ) (o D) PORCA SEXTAVADA E /<> === O\\ QD6 2700 LUMENS P/ 32W E 1200 LUMENS P/ 16W. CNPJ.: 17.879.859/0001-15
A U o | ST o PP ARRUELA LISA @1/4” _ LT .
A af e o S0mm o [|A Als / <><><><><><><><><><> ALTO RELEVO ~ 170 18 — 0S CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES
+ S © ° © Jos SO O TAMPA @ 120 (TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS, CAIXAS DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAGAO DEVERA " .
\i ~ oMAOA D ENERGIA P L ALGA 3 INFORMAR O NOMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM. RESPONSAVEL TECNICO
~U BRITA 01 I~ O _
- - — — — — — e 2P4T. 15A-250V @) ¢ @) it merruRos ST S s o 19 — A TUBULAGAQ APARENTE DEVERA SER FIXADA COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 1,5 METROS.
PLANTA E A\ @ ot SIS 20 — S6 PODERAO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS
[ — e ELETRODUTO F.G k<> TS QJJ QD1 CIRCUITOS QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAGAO, ISTO €, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE
MANOBRA DE PROTEGAO.
CORTE AA BRITA N'1 %/;\SAC%%DLL\JGL?EA?:OEMM T/;LMUPAL[N&RA SUPORTE PARA o L ) 21 — DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAGOES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A
UMA TOMDADA DE ENERGIA PERFILADO, 38x38mm S ESTE PROJETQ. - - -
\//>\//\ >\// QGBT y, 22 — 0S SHAFT'S DOS QUADROS ELETRICOS DEVERAO POSSUIR FECHADURA OU TRINCAS COM CADEADO Sidney dos Reis Silva Coelho
DETALHE DE ATERRAMENTO CAIXAS DE INSPECAO TIPO ZC PARA IMPEDIMENTO DA REENERGIZAGAO. AO FAZER MANUTENGAO NO SISTEMA ELETRICO, O SHAFT DEVERA Engenheiro Eletricista
SEM ESCALA SEM ESCALA 69\ TOMADAS DE ENERGIA APARENTES CABO DE GOBRE NU #50mm2 J SER TRANCADO E INDICADO (ATRAVES DE PLACAS DE SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA) COM A CONDIGAO CREA - MG : 65976/D
OPERATIVA. - :
N FScALA INSTALACAO DE CORDOALHA g SHATT PO T AR R ERRAMENTO TEVPORARIG, DU So0a Ao SE FAZER MANUTENGAD et QUALAUER. EQUIBAMENTO. AS FASES
SEM ESCALA . ! ! . !
F|XAQAO DE PERFILADOS ﬁ?% DEVERAO SER DESENERGIZADAS E POSTERIORMENTE INTERLIGADAS A ESTES CONDUTORES.
@ EM SUSPENSAO 70 24 — APOS O TERMINO DA OBRA, DEVERA SER DISPONIBILIZADC UMA COPIA DO PRCJETO DE INSTALAGOES
120 PARA QUE ESTE FIQUE NO PREDIO A DISPOSICAO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES Folha:
' SEM ESCALA VAL PARA COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO. '
Y5 DIAGRAMA VERTICAL DE INTERLIGACAQO
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