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Manaus, 25 de Janeiro de 2024.
A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS -MG

PREGAO ELETRONICO N°62/2022

Em atencdo a vossa solicitacdo, temos o prazer de apresentar a nossa proposta, conforme segue abaixo:

\ Marca: Feldmann Wild Leitz — Origem: Brasil \

Item: 233
Quantidade: 1
Modelo: FWL 1007 STAR + FWL DIGI TABLETCAM 4K 8MP

Origem: BRASIL
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Sistema Modular Microscopio Optica Plana Infinita para Trabalhos avancados de, rotina e pesquisa
Especialmente configurado para Campo Claro ,com possibilidade e configuracdo para as técnicas de
:Contraste de fase, campo escuro ,Polarizacéo e Epi-Fluorescéncia, para uso em laboratdrios de anélises
clinicas, anatomia patoldgica e hematologia , possibilita o registro em video ou Fotomicrografia de
amostras analisadas(Opg¢do inclusa na Proposta) através de sistema de captura e analises de imagens,
com fins educacionais e profissionais: Conforme Especificacdo Técnica abaixo

Microscépio Binocular de Ensino. Sistema de iluminacéo por LED de alta transmissdo, cor branca, com a
adigdo da lente “Fly eye” (Olho de Mosca) que fornece luz homogénea em todo campo de visdo;

Especificacdes Técnicas

Estativa

Estativa robusta e base estabilizada de metal com desingn ergondmica

Focalizagdo Macrométrico /Micrométrica coaxial bi-lateral.

Macro e Micro conjugado, micro em botdes bilaterais, ajuste de tensdo do lado esquerdo
Com todas as engrenagens em aco industrial e Diafragma de campo incorporado na base
para trabalhos em campo claro e campo escuro e contraste de fase iluminacédo: LED com
temperatura de cor 6500° K (Luz Branca fria)

Todo o trajeto Optico = ocular, lentes, prismas, oculares, tubo Trinocular e objetivas com
tratamento anti-fungos e anti-reflexos, com Knob independentes, com controle de Pressao
(Torque) exercida no ajuste Grosso (Lado esquerdo) e Trava de seguranca para limitar altura
da Platina, evitando assim dano & lamina e/ou objetivas.

Ajuste Vertical de 27 mm, com regulagem de divisdo de 0,002mm

com receptaculo para armazenar o cabo na parte de traz do equipamento acompanha
controle de intensidade e indicadores de intensidade de LED na parte frontal do revolver
para facil visualizagdo de intensidade luminosa. Com sistema Light Maneger e Eco
iluminacéo

fonte de alimentag&o integrada estabilizada de 12, 100...240 V AC, 50...60 Hz, bivolt
automatico, diafragma de campo para alinhamento de iluminacdo segundo Koehler,
sistema de desligamento automatico ativavel,

- Sistema de lente de com diafragma de campo amplo e lente frontal que fornece Luz
Branca Homogénea em todo o campo de visdo (tipo Olho de Mosca)

e - Painel Lateral em LCD com informac6es e automacoes:
Automaticamente desliga a iluminacdo do microscopio depois de um periodo
de inatividade programada pelo usuério; Sistema de Gerenciamento de
Intensidade de Luz: define automaticamente a intensidade luminosa de cada
objetiva, conforme a preferéncia estabelecida pelo usuério; Indicacéo da
especificagdo da objetiva em uso; Indicacdo da magnificacdo (aumento) da
objetiva em uso; Indicacdo da intensidade luminosa em uso, conforme
Gerenciamento de Intensidade de Luz ou ajuste manual no potenciémetro.

lluminacao

Por LED de alta intensidade (3W) com lluminacdo embutida na base equipada, com
iluminacdo Transmitida e Refletida com iluminador LED com vida Util aproximada de
50.000 Horas, base provida de diafragma de campo para iluminacdo segundo kohler, com
controle de intensidade Luminosa.

Com dispositivo de substituicdo Inovador, que permite a troca do LED sem precisar tombar
0 equipamento, sistema de luz totalmente homogénea- Uniforme Com temperatura de cor
6500 graus kelvin (Branco Luz Fria)
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e - Painel Lateral em LCD com informagdes e automagdes: Automaticamente
desliga a iluminacéo do microscopio depois de um periodo de inatividade
programada pelo usuario; Sistema de Gerenciamento de Intensidade de Luz:
define automaticamente a intensidade luminosa de cada objetiva, conforme a
preferéncia estabelecida pelo usuério; Indicacdo da especificacdo da objetiva
em uso; Indicacdo da magnificacdo (aumento) da objetiva em uso; Indicagdo
da intensidade luminosa em uso, conforme Gerenciamento de Intensidade de
Luz ou ajuste manual no potenciémetro.

Comandos
Bilaterais

Comandos macro e micrométricos bilateral (Coaxial-Conjugado) com curso de 0,002 mm
por divisdo de focalizacdo bilateral por rotacdo Micro com leitura 1um (micrémetro)

disco simplificado de pré-focalizacdo, ajuste de tensdo no botdo de ajuste de foco
macrométrico (Lado esquerdo); com dispositivo anti-quebra de ldminas (Batente de Limite
Superior)

Ajuste de Deslocamento, por Rotagdo 36.8 mm (MACROMETRICO) faixa total de
deslocamento, 27 mm. Regulagem de Tensdo (Torque) no Botdo de ajuste de Foco
Macrométrico

Alca
Transporte

de

Alca traseira para facil manuseio ou transporte do equipamento

Sistema éptico

Sistema Optico infinito UIS (Universal Infinit. Systems) com tratamento anti-fungos e
camada anti-reflexo (azulado) fabricados em alto cristal de Quartzo

Platina

Platina mecéanica mével com superficie de alta resisténcia,e tratamento anti-riscos com
medidas 208 X 148 mm com area de trabalho (deslocamento = 78 mm (X) x 52 (Y)mm.Com
botBes conjugados a direita, com escala venier. Com movimentos controlados através de
engrenagem em aco industrial (Divisdo de 0,1 mm). com distancia vertical de foco com 27
mm.

Botdo de limite de altura no eixo Z da platina para pré-definicdo de melhor foco durante
altas magnificacdes que evitam que a platina seja acidentalmente elevado e quebre laminas
de vidro

-Botdo liga / desliga e controles de brilho de iluminacgdo localizados na parte da frente do
microscopio para facil visibilidade e acesso; Espaco de armazenamento de cabos na parte
traseira;

Charriot

Charriot do lado direito, com escala de vernier para reposicionamento rapido da lamina e
presilna porta ldmina para até 2 laminas simultaneamente agilizando o processo de
Analises.; trava de seguranca para limitacdo do movimento Z evitando-se quebra de laminas
com amostras;
Charriot com eixo ajustavel na altura para um melhor posicionamento das maos e no torque.
(Ergonomico)

Tubo
Observacéo

Tubo Trinocular Tipo Siedentopf, giratorio em 360° e inclinacdo em 30° com ajuste
interpupilar de 47 a 75 mm, confeccionando em metal Industrial e com prismas em Optica
Infinita. Com ajuste de ponto de visdo giratorio de 180 graus (Tipo Borboleta)
Acompanaha do de par de oculares de 10X/22 mm Grande campo de visdo

Ajuste Botdes

Botdes de ajuste Macrométrico e Micrométrico coaxial -Bilaterais.
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Par de oculares WF-10 x de aumento, com nimero de Campo 22 mm focalizaveis em ambas
Oculares as oculares, com grande campo de visao e ajuste de dioptria de +/- 5 em ambas as oculares
com ambas oculares com protecdo de borracha e ponto focal alto que permite usuarios com
6culos e Parafuso de fixacdo para evitar remocdo por pessoal ndo autorizado. Com
tratamento anti-fungos e pelicula colt anti-reflexo
- Condensador acromético aplanatico tipo ABBE com abertura Numérica (NA) 0,90/1.25
para objetivas de 2 a 100 x, (Imersdo a 6leo) para campo Claro e Contraste defase,
ajustavel para centralizacdo da iluminacgdo segundo Koehler, com slot para utilizagdo de
Condensador acessarios para campo escuro, contraste de fase e DIC; e campo claro

Ajuste de altura do condensador em ambos os lados e escala graduada para otimizagdo da
iluminacdo de acordo com a objetiva selecionada e sistema de travamento. Filtro verde de
interferéncia

Com identificagdo Automatica da objetiva utilizada com display frontal LCD com
regulagem da intensidade de luz automatica para as diferentes Objetivas.

E regulagem do diafragma iris para Abertura Numérica ideal para as diferentes objetivas

Fonte Energia

lluminacéo: Transmitida/Refletida com fonte de alimentagéo externa bivolt automatico 100
-120v/220-240v ~0.85/0.45% — 50/60Hz com adaptador para diferentes padrfes de Plugue
alimentacdo integrada estabilizada 100...240 V AC, 50..60 Hz, bivolt automaético,
diafragma de campo para alinhamento de iluminacdo segundo Koehler, sistema de
desligamento automatico ativavel;

Com tela lateral para Monitoramento automatico das Objetivas Com tela LCD lateral)
Indicacdo digital das Objetivas e regulagem automética da intensidade de luz para as
diferentes objetivas

Botdo Controle
de Intensidade

Controle de intensidade luminosa e liga / desliga

Substituicdo de

lampadas

lluminacdo LED (luz branca fria) de 3w (equivalente a 6V/30w) com temperatura de cor
6500° K (Luz Branca fria) com vida Gtil de aprox. 50.000 Horas.

Revolver
objetivas

porta

Revolver Porta-Objetivas reverso (Invertido-Virado para tras) - Quintuplo - (5 Objetivas),
giratorio montado em mecanismos de precisdo sobre esferas, garantindo perfeito
alinhamento optico.

Revdlver com sistema Light Manager, onde a intensidade luminosa se adequara
automaticamente para cada objetiva em uso, reverso, voltado para a estativa, para 5
objetivas. sistema de Eco -lluminacéo

as suas fungdes, através de um Display LCD, localizado na frente do microscépio
exibindo o uso de estado do microscépio, incluindo magnificagdo das objetivas,
intensidade da luz, modo de bloqueio, tempo de espera, brilho e modo economia de luz
(ECO iluminacéo), desligamento automaticamente quando em desuso

Jogo Optico com 05(Quintuplo) objetivas plana-cromaticas infinita (UIS), com lentes
produzidas em alto cristal composto por:

-- 01 Objetiva UIS-Plana-Acromatica de: 5x/AN 0,15 W.D.= 28 mm Optica Infinita
Para campo claro +campo escuro
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-01 Objetiva UIS -Plana-cromatica de: 10x de Fluorita / AN 0,25 W.D.= 19 mm Optica
Infinita
Para campo claro +campo escuro
-01 Objetiva UIS -Plana-Acromatica de: 20x de Fluorita / AN 0,35 W.D.= 17 mm Optica
Infinita

Objetivas Para campo claro +campo escuro + Contraste de fase

- 01 Objetiva UIS - Plana-Acromaticas de: 40x/ AN 0,65 retratil, W.D.= 0,65mm Optica
Infinita. Para campo claro +campo escuro

-01 Objetiva UIS - Plana-Acromaticas de: 100x/ AN 1,25 retratil, W.D.= 0,23mm Optica
Infinita. Para campo claro +campo escuro.

Todo o Equipamentos Engrenagens internas (Pinhdes e Cremalheiras) em metal Industrial.
Toda trajetoria Gptica com tratamento anti fungos

Sistema de Epi-
Fluorescéncia

-Sistema de Epi-Fluorescéncia com as seguintes especificacdes

-Epi-lluminador com iluminacdo LED de alta poténcia e Alto Brilho de 10W através de
entra USD 2,0/3.0

-Bloco de Filtro para FITC (VERDE)

-Bloco de Filtro para Texas RED (Vermelho)

Acompanha

- Capa de Protecdo contra pé

- Manual de uso em portugués.

- Cabo de forca Padréo NBR

- Garantia de 24 Meses

Suporte traseiro para acomodacdo do cabo de energia, facilitando transporte do
equipamento;

-Filtro Azul Luz do dia

-Ocular Centralizadora para centralizacdo dos anéis de fase

-Torreta de Contraste de fase (Condensador com 5 posigdes -

campo Claro + Anel Ph-1+Anel Ph2 +Anel Ph3 + Espaco Fazio

Possibilidades
Futuras

- Condensador de campo escuro e contraste de fase;(Para Amostras Birrefringentes)
- Objetiva (60X) Para Porta Objetivas Quintuplo.

O Tubo Porta-Ocul

ares gira 360 graus tendo sua funcéo ergondmica para observadores de baixa e/ou alta

estatura, é inclinado de 25 ou 30°, permitindo uma visualizagdo em uma postura natural. O usudrio pode
ajustar a altura do ponto de viséo até 35 mm para encontrar a altura mais confortavel para observacéo.

A Posicdo serdam
A Posicdo seraam
Sendo a diferenca,
35 mm.

Escri

ais baixa do tubo porta-oculares para observadores de baixa estatura
ais alta do tubo porta-oculares para observadores de alta Estatura
de regulagem da altura das oculares na posi¢do mais baixa para a posi¢cdo mais alta de
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Marca: Feldmann Wild Leitz

Acompanha: FWL — DIGI TABLETCAM 4K 8MP

USB 2.0*1
USB 3.0*2
HDMI
DC-12Vv LAN
Power On

C-Mount
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FWL-DIGI CAM-4K *8MP-HDMI/NETWORK/USB Outputs C-mount
CMOS Camera

* Sensor Sony Exmor CMOS 1/2.3" (Diagonal de 11.7 mm))
. * 4K HDMI/LAN/WLAN/USB multiplas saidas de video

. » Comutagdo automatica 4K/1080P de acordo com a resolu¢do da tela

* Cartdo SD/disco flash USB para a imagem capturada e armazenamento

de video
. * FWLCAM View integrado para o controle da cAmera
. » Com forte ISP e outras fungdes de processamento relacionadas

o * Software FWL-Image Tools para PC — Tablet N&o havendo
necessidades de utilizar um PC

. * Aplicativos i0S/Android para smartphones ou tablets

o * SDK de plataformas multiplas Windows/Linux/macOS/Android;

e -FWL-DIGI CAM-4K *8MP Series HDMI/LAN/WLAN/USB Multi-
outputs C-mount CMOS Camera (3)

e A camera da série FWL-DIGI CAM-4K *8MP possui tamanho dos pixels:
1.8 x 1.8 um € o sistema de imagem de visualizacdo ao vivo de ultima
geracao com resolucdo 4K (video) a 30 FPS. Ele vem com sensor Sony
Exmor CMOS 1/2.3"'com alta sensibilidade, baixo ruido e sem manchas
obtido através da adocao de filtros de mosaico de cores primérias R, G e B.
Possui interface de montagem C padréo para compatibilidade méxima com
varios sistemas de microscopia. Pode ser utilizada como um gravador
auténomo quando usado com um monitor HDMI ou televiséo, ou
transmitido ao vivo para um PC via Gigabit Ethernet (LAN) para captura de
imagem e gravacao de video.

e Possui software Windows incluido (Tablet)oferece ferramentas de
desenvolvimento e medi¢do de imagens, bem como recursos avancados de
composicdo, como unido de imagens e profundidade de foco estendida. Com
a capacidade de calibrar escalas em varias ampliagdes, o software pode ser
usado para inspe¢do em varios niveis. Para Mac e Linux, existe uma versao
lite do software que pode capturar video e imagens estaticas e inclui
recursos de processamento limitados.

e A camera da série FWL DIGI CAM - HDMI 4K destina-se a ser usada para
a aquisicao de imagens digitais do microscopio estéreo, microscopio
biol6gico ou ensino interativo online.
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* Possui um Software para captura e analises de imagens com diversas ferramentas
com Medicdes interativas entre Pontos, Area, angulo, curva, contagem de
particulas Sobreposicdo de imagens captura e exportacdo de imagens em
TIFF, BMP e JPG.

e A camera usa uma interface de montagem C padréo para compatibilidade
méaxima com varios sistemas de microscopia. Ele pode ser usado como um
gravador autbnomo quando usado com um monitor HDMI ou televiséo, ou
transmitido ao vivo para um PC via Gigabit Ethernet (LAN) para captura de
imagem e gravacdo de video.

e As funcdes de controle de remogdo de ruido 3D, nitidez e mapeamento de
tons melhoram muito a qualidade da imagem e do video com tempo de
exposicdo de até 60 s.

e O software Windows incluido oferece ferramentas de desenvolvimento e
medi¢do de imagens, bem como recursos avancados de composi¢do, como
unido de imagens e profundidade de foco estendida. Com a capacidade de
calibrar escalas em varias ampliagdes, o software pode ser usado para
inspecdo em varios niveis. Para Mac e Linux, existe uma versdo lite do
software que pode capturar video e imagens estaticas e inclui recursos de
processamento de sobreposicdo de imagens.

e A camera da série HDMI 4K destina-se a ser usada para a aquisicdo de
imagens digitais do microscopio estéreo, microscopio biolégico ou ensino
interativo online.

e Acompanha Todos 0s acessorios uteis e necessarios ao perfeito
funcionamento como mouse sem fio. Cartdo SD de 32 Gigas

e Camera com Filtro Feriti para Espectro de Luz Visivel de 425 a 720 Nm

Valor Unitario do Item ........ccceoevveiveiennninnns R$ 47.500,00 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais)
Valor Total para 01 Unidade ............cccceeneeee. R$ 47.500,00 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais)

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Condicdo de pagamento: O pagamento sera realizado contados do recebimento definitivo material,
através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia em conta indicados pelo Contratado.
Prazo de entrega: Prazo de entrega 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da nota de
empenho pela empresa.

Precos: Fixos dentro do prazo de validade desta oferta, com ICMS e demais impostos inclusos, bem
como todas as despesas decorrentes do fornecimento.

Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagdo com assisténcia técnica permanente.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias a partir da data da sua emissao.

Y VYV VY

Y VY

Escritério Comercial: Rua Gléria N° 200 — Gléria - CEP: 69.027-620 — Manaus — AM
Fone: (092) 9 8413-6410 - E-mail: pregoes-licitacoes@mpdeoliveira.com.br



mailto:pregoes-licitacoes@mpdeoliveira.com.br

'iJ'__ M.P. de Olivelra- comércio

CNPJ :31.660.321/0001-46 — 1.E: 05.404.394-8

LI 'R

Declaramos que nos pregos cotados estdo incluidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete,
taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive
desembaraco alfandegério e demais despesas decorrentes da execugédo do objeto licitado, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo posteriormente.

Declaramos que os valores ofertados na proposta serdo fixos e irreajustaveis.

Dados da Empresa:

Razé&o Social: MP de Oliveira — Comércio

End.: Rua da Paz n° 9 Presidente VVargas CEP: 69025-220
CNPJ: 31.660.321/0001-46

Optante pelo SIMPLES: SIM

E-mail: pregoes-licitacoes@mpdeoliveira.com.br

Fone: (92) 984136410

Dados Bancarios:

Banco: Itad

MP de Oliveira- Comercio

Agencia: 7837 Conta Corrente: 12130-5

Dados do Representante Legal da Empresa:
Nome: Marciano Pereira de Oliveira

CPF; 421.124.004-87

RG/Orgdo Expedidor: 28.664.515-4 SSP/SP
Cargo/Fungao: Administrador

E-mail: pregoes-licitacoes@mpdeoliveira.com.br

Marciano'Pereira de Oliveira
Administrador

CPF: 421.124.004-87

RG: 28.664.515-4 SSP/SP
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