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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA PARA CONSTRUGAO DO PREDIO DE SALAS DE PROFESSORES
CAMPUS DE POCOS DE CALDAS

CONSIDERAGOES INICIAIS

Serao descritos neste memorial todos os fatores considerados imprescindiveis a boa execugéo
da obra, sendo as especificagdes contidas nele calgadas na boa técnica, devendo ser
cumpridas rigorosamente. Serdo exigidos todos os servicos necessarios para a perfeita
execugdo da obra e especificagdes, mesmo que eventualmente ndo estejam explicitamente
indicados ou descritos. Todas as duvidas e casos omissos deverdo ser exclusivamente
definidos com a explicita anuéncia da UNIFAL-MG.

Recomendamos a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive
pelas pranchas gréficas e planilhas de quantitativo, a fim de se obter uma perfeita
compreensao de todas as partes desta obra. Os procedimentos descritos neste memorial ndo
excluem a necessidade de observagdo de todos os procedimentos e normas técnicas
relacionadas. Como toda norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de
edigcdes mais recentes das normas citadas.

E de responsabilidade da empresa contratada dar destino correto aos residuos da obra,
através de Controle de Transporte de Residuos, enviando o material para locais idéneos,
regularizados e ambientalmente adequados e que estejam em conformidade com as
legislagcbes ambientais vigentes, resolucio CONAMA 307 de 05 de julho de 2002, NRB
15.112 e normas da ABNT, segundo exigéncia da IN n°1 de janeiro de 2010.

1.0 e 2.0 - SERVIGOS PRELIMINARES e ADMINISTRACAO LOCAL

Como condicdo para o inicio dos servicos, a documentagdo necessaria (ART-CREA,
APROVACAO DA PLANTA, ALVARA PARA CONSTRUCAO, LICENCAS, MATRICULA NO
INSS, PLACAS.) deverdo estar em dia e com todas as taxas recolhidas, sendo isto de
responsabilidade da empresa contratada.

E de responsabilidade da contratada a elaboracdo e implementacdo do PCMAT quando a obra
atingir 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais
dispositivos complementares de segurangca. O PCMAT devera ser elaborado por engenheiro de
seguranca e executado por profissional legalmente habilitado na area de Segurangca de
Trabalho e devera ser mantido na obra, & disposicdo da FISCALIZACAO e do 6rgéo regional
do Ministério do Trabalho.

A empresa contratada devera limpar o terreno e providenciar a instalacdo de um padréo de
agua e um padrao de energia elétrica segundo especificagdo da concessionaria local. O
canteiro de obras que devera ter area minima de 80m? com local apropriado para um escritorio
e deposito, local para alimentagéo dos funcionarios com apropriado aparelho para aquecimento
das refei¢cdes, sanitarios em quantidade compativel com o nimero de funcionarios, vestiario
com chuveiro e guarda volumes e outros itens necessarios de acordo com as exigéncias do
Ministério do Trabalho. O canteiro de obras devera ser em montantes de madeira rolica com
altura minima de 2,40m, dispostos a cada 1m, fixados no solo, vedado em madeira
compensada resinada (tipo madeirit) com espessura de 14,0mm, impermeabilizado com
produto préprio para o caso e dotado de aberturas para iluminagéo e ventilagdo natural. O piso
devera ser em concreto com acabamento nivelado. A cobertura devera ser em telha de
fibrocimento de 244x60cm e # = 5,0mm.
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Devera ser apresentado a Coordenadoria de Projetos e Obras para aprovac¢ao, a planta
do canteiro de obras, em formato DWG versao 2004, antes do inicio da sua instalacao.

O canteiro de obras, além das estruturas ja citadas, devera prever local para descarregar
materiais bem como area para manobra dos caminhdes. Para o transporte de materiais e
equipamentos seja manual ou mecanico, com utilizacdo de elevador, guindaste, guincho ou
outro equipamento, além de montagem de andaimes, deverdo ser adotados todos os
procedimentos de seguranga necessarios, conforme previsto na legislacdo vigente. Toda a
area do canteiro de obras devera ser devidamente fechada com tapume, isolando a area de
trabalho, de acordo com as exigéncias da FISCALIZACAO. Devera ser mantido durante todo o
tempo de execucdo das obras um procedimento diario e rotineiro de faxina e limpeza do
canteiro de obras.

Fica a contratada obrigada a atentar e a seguir rigorosamente a NR18.

As marcacgdes definitivas da obra deverao ser feitas por topografo, com aparelho topografico de
precisdo e acompanhadas pelo engenheiro responsavel pela obra, conforme a planta de
localizagdo, utilizando-se tabuas e estacas e marcagbes visiveis com pregos e tinta,
obedecendo aos niveis e alinhamentos estabelecidos pelos projetos arquitetbnico e estrutural.
Sera de responsabilidade da contratada qualquer tipo de medicdo necessaria para a
demarcacao do terreno, alinhamento, referéncia de nivel ou demarcacdo da obra. Apos a
demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a contratada fard comunicacdo a
FISCALIZACAO que procedera as verificacdes e afericdes que julgar necessarias. A
contratada mantera em perfeitas condi¢bes toda e qualquer referéncia de nivel e de
alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer oportunidade futura. A
referéncia de nivel 0,0 (zero) sera considerada conforme indicagdo nas pranchas do projeto
arquiteténico, sendo que as cotas verticais deverdo ser obtidas no campo a partir deste ponto.
A movimentacdo de terra (aterro e compactagcido) devera ter os aterros compactados em
camadas com no maximo 20cm de espessura e controle de umidade deixado o solo
estabilizado nos niveis e alinhamentos estabelecidos pelos projetos. Qualquer movimentagéo
de terra devera ser executado com rigoroso controle tecnolégico, a fim de prevenir erosées,
assegurar estabilidade e garantir a seguranca dos prédios e logradouros limitrofes ou
préximos, bem como n&o impedir ou alterar o curso natural de escoamento de aguas pluviais.
Deverao ser escorados e protegidos todos os passeios, eventuais instalacbes existentes,
tubulagdes, constru¢des, muros ou qualquer estrutura vizinha ou existente no local que possam
ser atingidos pelos trabalhos bem como valas e barrancos resultantes, com desnivel superior a
1,20m que n&o possam ser adequadamente taludados.

As escavagdes para as fundagdes ou valas para esgotamento sanitario ou aguas pluviais serdo
manuais seguindo o projeto no que se refere a locagéo, profundidade e declividade das valas.
As dimensdes das valas e cavas deverdo ser suficientes para o trabalho de apiloamento e
deverdo ter dimensdes escavadas tal qual o projeto. O material proveniente da escavacgéo,
quando a critério da FISCALIZACAOQ, for aprovado para utilizacdo no reaterro, devera ser
estocado ao longo das valas e cavas a uma distancia minima equivalente a profundidade da
vala, medida a partir da sua borda. Em locais onde a deposi¢céo do material acarretar riscos a
seguranga ou maiores transtornos, a fiscalizagcdo podera solicitar a remogédo do material para
local adequado de estocagem, para sua posterior utilizagdo. Servigos perdidos por inundagéo
de valas ou cavas, por desbarrancamento ou erosées ndo serdo indenizaveis. Qualquer dano
causado a obra ou a terceiros sera de responsabilidade da contratada. O material para o aterro
devera ser isento de pedacos de pavimentos, tocos de madeira, detritos de toda espécie,
vegetacado ou corpos rochosos. No caso do material proveniente de escavagédo néo se prestar
para execucdo do aterro, devera ser utilizado material de empréstimo proveniente de jazida
aprovada pela FISCALIZACAO. Durante a execucdo do aterro dever&o ser tomadas medidas
eficientes para drenagem das aguas pluviais e para evitar a contribuicdo de aguas
provenientes de areas adjacentes mais altas. S6 podera ser iniciado o aterro junto as
estruturas de concreto apds o decorrido prazo de cura do mesmo necessario para atingir a
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resisténcia especificada em projeto e a execugdo completa (2 demaos) da impermeabilizagdo
dos baldrames com produto a base de asfalto, sob aprovacdo da FISCALIZACAO. Apéds a
concretagem das fundagdes, retirada das férmas e execugéo da impermeabilizacao, o terreno
escavado junto as estruturas devera ser recomposto. Tal procedimento se aplica também as
aberturas de valas. O material a ser utilizado no reaterro devera ser o mesmo depositado junto
as valas, a critério da FISCALIZACAO, quando dos servicos de escavacéo. Os servicos de
reaterro s6 poderdo ser iniciados apds autorizacdo e de acordo com a FISCALIZACAO. O
reaterro sera manual, compactado com mago de 20Kg ou mecénico com o emprega de “sapos
mecanicos”. Quando executado manualmente, devera ser feito em camadas sucessivas,
compactadas de no maximo 20cm de espessura e quando executado mecanicamente, devera
ser feito em camadas maximas de 30cm de espessura. O reaterro devera ser executado em
densidade aproximadamente igual a do solo que se apresenta nas paredes das valas,
utilizando-se o mesmo tipo de solo, isento de corpos estranhos. Caso o reaterro n&o atenda as
exigéncias especificadas, os servicos deverdo ser refeitos, sem qualquer énus para a UNIFAL
devendo todos os servigos serem refeitos, tantas vezes quantas forem necessarias, de acordo
com a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da empresa contratada dar destino correto aos residuos da obra,
através de Controle de Transporte de Residuos, enviando o material para locais idoneos,
regularizados e ambientalmente adequados e que estejam em conformidade com as
legislac6es ambientais vigentes, resolugio CONAMA 307 de 05 de julho de 2002, NRB
15.112 e normas da ABNT, segundo exigéncia da IN n°1 de janeiro de 2010.

3.0 - FUNDAGOES

As fundacdes deverado ser executadas conforme o projeto executivo apresentado. Entretanto, a
responsabilidade executiva, independentemente das especificagbes contidas em projeto, séo
da empresa contratada, que devera efetuar sondagem de simples reconhecimento do solo
segundo as normas da ABNT e verificar a confirmagao das hipoteses adotadas para o projeto
de fundacdes apresentado. Caso seja detectada situagdo adversa ou algum fato novo que
possa prejudicar a obra ou mesmo causar patologias futuras, a contratada devera
imediatamente comunicar a FISCALIZACAO, que procedera andlise e, caso entenda ser
necessario, providenciara, a seu critério, as alteracdes.

3.1 — Escavagao mecanica de estacas @ 25cm tipo perfurada

As estacas indicadas no projeto com o @ = 25cm deverdo ser do escavadas numa
profundidade média de 6m (h = 6,0m), com perfuratriz mecanica. O ensaio de sondagem do
terreno e respectivo laudo encontram-se a disposicdo da empresa para consultas, junto a
fiscalizacdo da UNIFAL-MG.

3.2 — Escavacao mecanica de estacas @ 30cm (Trado helicoidal hélice continua)

As estacas indicadas no projeto com o @ = 30cm deverao ser do tipo “Trado Helicoidal Hélice
Continua” escavadas numa profundidade média de 12m (h =12,0m), a partir do nivel do
terreno limpo, com equipamento préprio para este tipo de estaca, obedecendo a todos os
critérios técnicos necessarios ao procedimento. O ensaio de sondagem do terreno e respectivo
laudo encontram-se a disposi¢cao da empresa para consultas, junto a fiscalizagao.

3.3 e 3.4 — Escavacao manual de blocos e blocos do fosso

Os blocos seréo escavados manualmente de acordo com as medidas e profundidades exigidas
em projeto. O fundo dos blocos devera ser compactado com soquete de méo, ficando pronto
para receber uma camada regularizadora de concreto magro ou brita.

3.5 — Escavacao manual de vigas baldrames
As vigas baldrames deverdo ser escavadas manualmente, obedecendo ao nivel estabelecido
no projeto, em valas suficientes para colocacdo das armagbes (dispensando formas de
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madeira) e depois deverdo ser compactados em toda sua extensdo com soquete de méo,
ficando pronto para receber uma camada regularizadora de concreto magro ou brita.

3.6 — Escavac¢ao manual das viga do fosso

As vigas do fosso deverdo ser escavadas manualmente, obedecendo ao nivel estabelecido no
projeto, em valas suficientes para colocagdo das armacgdes (dispensando formas de madeira) e
depois deverdo ser compactados em toda sua extensdo com soquete de méo, ficando pronto
para receber uma camada regularizadora de concreto magro ou brita.

3.7 — Reaterro de vigas baldrames, vigas do fosso e blocos

O material para o reaterro devera ser isento de pedagos de pavimentos, tocos de madeira,
detritos de toda espécie, vegetacdo ou corpos rochosos. Devera ser proveniente do material
extraido da escavagéo, sem 6nus para a UNIFAL-MG caso haja a necessidade de importagéao
de material. Durante a execucéo do reaterro deverdo ser tomadas medidas eficientes para
drenagem das aguas pluviais e para evitar a contribuicdo de aguas provenientes de areas
adjacentes mais altas.

3.8 e 3.9 — Estacas @ 25cm

As estacas deverao ter com profundidade média de 6,0m (conforme projeto de sondagem do
solo) e o fuste armado em 3,0m iniciais, entrando 10cm no bloco, com no minimo 4 @ =
10,0mm CA50A e estribos de @ = 5,0mm CA50A a cada 25cm. O concreto para o enchimento
das estacas devera ter fck = 20Mpa, vibrado nos ultimos 3,0m. E obrigatério apresentacdo do
laudo de rompimento dos corpos de prova para comprovagéo de resisténcia.

3.10 e 3.11 — Estacas @ 30cm

As estacas deverdo ter com profundidade média de 12,0m (conforme projeto de sondagem do
solo) e o fuste armado em 3,0m iniciais, entrando 10cm no bloco, com no minimo 4 @ =
10,0mm CA50A e estribos de @ = 5,0mm CA50A a cada 25cm. O concreto para o enchimento
das estacas devera ter fck = 20Mpa, obedecendo aos critérios e normas de engenharia para
execucéo de estacas do tipo “Strauss”. E obrigatério apresentacdo do laudo de rompimento
dos corpos de prova para comprovagao de resisténcia.

3.12 a 3.17 — Blocos e blocos do fosso

Formas - As formas dos blocos deverao ser de madeira compensada, em [aminas fixadas com
cola fendlica, em chapas de 110 x 220cm, com espessura minima de # = 14mm . Estas
chapas deverdo ser cortadas de acordo com as necessidades do projeto; montadas com
sarrafos de cedrinho de 7cm de largura, com fixados ao longo da forma, travados com caibros
6x6cm, distribuidos proporcionalmente com espagamento minimo de 40cm, fixados com prego
18x30 e amarracgéo de reforgco com arame recozido n° 12.

Aco - O aco a ser usado nas sapatas deve ser o CA50A, dispostos de acordo com os
detalhamentos dos projetos.

Concreto - O concreto a ser usado deve ter fck = 35Mpa vibrado mecanicamente depois de
langado de altura correta de acordo com normas da NB6118. E obrigatério a apresentacdo do
laudo de rompimento dos corpos de prova para comprovacao da resisténcia, com amostras
colhidas de cada caminh&o de acordo com a NBR5750 e NBR5738.

3.18 a 3.20 — Vigas baldrames

Formas - As formas das vigas baldrames deverdo ser de madeira compensada, em [aminas
fixadas com cola fendlica, em chapas de 110 x 220cm, com espessura minima de # = 14mm .
Estas chapas deverdo ser cortadas de acordo com as necessidades do projeto; montadas com
sarrafos de cedrinho de 7cm de largura, com fixados ao longo da forma, travados com caibros
6x6cm, distribuidos proporcionalmente com espagamento minimo de 40cm, fixados com prego
18x30 e amarracgéo de reforgco com arame recozido n° 12.

Aco - O aco a ser usado nos baldrames deve ser o CA50A, dispostos de acordo com os
detalhamentos dos projetos.
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Concreto - O concreto a ser usado deve ter fck = 35Mpa vibrado mecanicamente depois de
langado de altura correta de acordo com normas da NB6118. E obrigatério a apresentacéo do
laudo de rompimento dos corpos de prova para comprovacdo da resisténcia, com amostras
colhidas a cada de cada caminhao de acordo com a NBR5750 e NBR5738.

3.21 - Vigas do fosso

O acgo a ser usado nas armaduras das vigas do fosso sera CA50A, dispostos conforme projeto
a ser fornecido pela UNIFAL-MG e o concreto tera o fck = 35Mpa vibrado mecanicamente. Nos
locais onde as cintas estdo no nivel do solo, & dispensavel o uso de formas de madeira. E
obrigatério a apresentacéo do laudo de rompimento dos corpos de prova para comprovagao da
resisténcia com amostras colhidas de cada caminh&o de acordo com a NBR5750 e NBR5738.

3.22 — Impermeabiliza¢ao das vigas baldrame

Devera ser utilizado em todas as vigas baldrames impermeabilizacdo a base de emulséo
asfaltica modificada com elastrébmeros na cor preta, para moldagem in loco, em 02 (duas)
demé&os, de uma das marcas: Vadapren Preto, Denver Pren, Igolflex Preto ou K 100.

4.0 - ESTRUTURA

4.1 a 4.3 — Pilares

Formas - As formas dos pilares deverdo ser de madeira compensada, em laminas fixadas com
cola fendlica, em chapas de 110 x 220cm, # = 14mm de espessura. Estas chapas deverao ser
cortadas em formas, de acordo com as necessidades do projeto; montadas com sarrafos de
cedrinho de 7cm de largura, fixados ao longo da forma (minimo de 3) e travados com caibros
6x6cm a cada 40cm, com prego 18x30 e arame recozido n° 12.

Aco - O agco a ser usado nos pilares deve ser o CAS50A, dispostos de acordo com os
detalhamentos dos projetos.

Concreto - O concreto a ser usado deve ter fck = 35Mpa vibrado mecanicamente depois de
langado de altura correta de acordo com normas da NB6118. E obrigatério a apresentacéo do
laudo de rompimento dos corpos de prova para comprovagido da resisténcia com amostras
colhidas de cada caminh&o de acordo com a NBR5750 e NBR5738.

4.4 a 4.6 - Vigas

Formas — As formas das vigas deverao ser de madeira compensada, em laminas fixadas com
cola fendlica, em chapas de 110 x 220cm, # = 14mm de espessura. Estas chapas deverao ser
cortadas em formas, de acordo com as necessidades do projeto; montadas com sarrafos de
cedrinho de 7cm de largura, fixados ao longo da forma (minimo de 3) e travados com caibros
6x6cm a cada 40cm, com prego 18x30 e arame recozido n° 12.

Aco - O aco a ser usado nas vigas deve ser o CA50A, dispostos de acordo com os
detalhamentos dos projetos.

Concreto - O concreto a ser usado deve ter fck = 35Mpa vibrado mecanicamente depois de
langado de altura correta de acordo com normas da NB6118. E obrigatério a apresentacdo do
laudo de rompimento dos corpos de prova para comprovagédo da resisténcia com amostras
colhidas de cada caminh&o de acordo com a NBR5750 e NBR5738.

4.7 a 4.9 - Laje macica

Formas — As formas das lajes deverdo ser de madeira compensada, em laminas fixadas com
cola fendlica, em chapas de 110 x 220cm, # = 18mm de espessura. Estas chapas deverao ser
assentadas em forma de assoalho, fixadas com prego 15x15 em caibros de 6 x 5cm dispostos
a cada 50cm, ficando pronto para receber as escoras com capacidade suficiente para receber o
aco, concreto e transito de pessoas e equipamentos durante a execucéo dos servicos.

Aco — O aco a ser usado nas lajes deve ser o CA50A, dispostos de acordo com o0s
detalhamentos dos projetos.

Concreto — O concreto a ser usado deve ter fck = 35Mpa vibrado mecanicamente depois de
langado de altura correta de acordo com normas da NB6118. E obrigatério a apresentacdo do
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laudo de rompimento dos corpos de prova para comprovagao da resisténcia com amostras
colhidas de cada caminh&o de acordo com a NBR5750 e NBR5738.

4.10 a 4.12 - Escada e patamares de escada

Formas — As formas das lajes das escadas deverdo ser de madeira compensada, em laminas
fixadas com cola fendlica, em chapas de 110 x 220cm, # = 18mm de espessura. Estas chapas
deverdo ser assentadas em forma de assoalho, fixadas com prego 15x15 em caibros de 6 x
5cm dispostos a cada 50cm, ficando pronto para receber as escoras com capacidade suficiente
para receber o ago, concreto e transito de pessoas e equipamentos durante a execugao dos
Servigos.

Aco — O aco a ser usado nas lajes da escadas deve ser o CA50A, dispostos de acordo com os
detalhamentos dos projetos.

Concreto — O concreto a ser usado deve ter fck = 35Mpa vibrado mecanicamente depois de
langado de altura correta de acordo com normas da NB6118. E obrigatério a apresentacéo do
laudo de rompimento dos corpos de prova para comprovacgao da resisténcia.

4.13 - Laje trelicada de piso

As lajes tipo trelica deverdo ter altura (8) determinada no célculo de dimensionamento da laje
fornecido pela contratada, enchimento de EPS (isopor) e capeamento com concreto de fck =
25Mpa, com ferragem de distribuicdo e adicional determinada no célculo de dimensionamento
da laje e seguindo as especificagdes do fabricante, resisténcia para uma sobrecarga acidental
de 350kg/m? mais carga permanente indicada no projeto de arquitetura. E de responsabilidade
da empresa contratada a apresentacéo da ART-CREA especifica do CALCULO e EXECUCAO
das Lajes Trelicadas de Piso empregadas na obra.

OBS: A montagem das formas (pilares, lajes, vigas e caixa d’agua) é de responsabilidade
da empresa contratada, qualquer dano, defeitos ou problemas causados, durante o
processo de montagem, concretagem e vibracdao do concreto deverao ser reparados de
acordo com os projetos sem nenhum 6nus para UNIFAL-MG.

4.14 - Laje trelicada de cobertura

As lajes tipo trelica deverao ter altura (B) determinada no calculo de dimensionamento da laje
fornecido pela contratada, enchimento de EPS (isopor) e capeamento com concreto de fck =
25Mpa, com ferragem de distribuicdo e adicional determinada no célculo de dimensionamento
da laje e seguindo as especificagdes do fabricante, resisténcia para uma sobrecarga acidental
total de 150kg/m? . E de responsabilidade da empresa contratada a

apresentacéo da ART-CREA especifica do CALCULO e EXECUCAO das Lajes Trelicadas de
Cobertura empregadas na obra.

OBS: A montagem das formas (pilares, lajes macicas, vigas e caixa dagua) é de
responsabilidade da empresa contratada, qualquer dano, defeitos ou problemas causados,
durante o processo de montagem, concretagem e vibragao do concreto deveréo ser reparados
de acordo com os projetos sem nenhum 6nus para UNIFAL-MG. As formas devem estar
absolutamente de acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT e dever&o
ser executadas conforme as seguintes instrugbes: a execugcdo das formas e seus
escoramentos devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das
pecas e impedir o aparecimento de ondulagcdes na superficie do concreto acabado; a
Contratada deve dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo com os
esforcos e por meio de elementos de resisténcia adequada e em quantidade suficiente,
considerando o efeito do adensamento; as cotas de niveis devem obedecer, rigorosamente, o
projeto executivo de estrutura; caso ocorra furos para passagem de tubulagédo em elementos
estruturais, estes furos devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedacos
de tubos nas formas, de acordo com o projeto de estrutura e de instalagbes n&o sendo
permitido nenhum outro tipo de pega embutida na estrutura de concreto sendo aquelas
previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela FISCALIZACAO; exceto quando
forem previstos planos especiais de concretagem, as formas dos pilares devem ter abertura
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intermediaria para o langamento do concreto; pontaletes com mais de 3 metros de altura
devem ser contraventados para impedir a flambagem, as formas plastificadas devem propiciar
acabamento uniforme a peca a ser concretada, especialmente nos casos de concreto aparente
onde as juntas entre as pegas devem ser vedadas com massa plastica para evitar a fuga da
nata de cimento durante a vibracdo; nas formas de tabua macica deve ser aplicado, antes da
colocacdo da armadura, produto desmoldante destinado a evitar a aderéncia com o concreto
ndo sendo autorizado a utilizagdo de 6leo queimado ou outro produto que prejudique a
uniformidade de coloragdo do concreto; as formas de tabua macica devem ser escovadas,
rejuntadas e molhadas, antes da concretagem para ndo haver absor¢céo da agua destinada a
hidratagdo do concreto; sé é permitido o reaproveitamento do material e das préprias pecas no
caso de elementos repetitivos, e desde que se faga a limpeza conveniente e que o material ndo
apresente deformagdes inaceitaveis; as formas e escoramentos devem ser retirados de acordo
com as normas da ABNT; no caso de tetos e marquises, a retirada devera ser feita de maneira
progressiva, especialmente no caso de pegcas em balango, de maneira impedir o aparecimento
de fissuras. Devera ser atentado, para critério de recebimento dos servicos de formas as
seguintes questdes: verificar nas vigas, o espagamento maximo de 45cm entre as gravatas ou
travamentos laterais e de 1,2m entre pontaletes; as formas e escoramentos devem ser,
novamente inspecionados antes do servico de concretagem, verificando se n&o apresentam
deformidades causadas pela exposicao ao tempo e eventuais modificagbes ocasionadas pelos
armadores e ainda, verificar a limpeza e se as formas estdo adequadamente molhadas para
recebimento do concreto; a retirada antecipada da forma s6 podera ser feita se a
FISCALIZACAO autorizar a utilizacdo de aceleradores de pega; a tolerdncia maxima para
dimensdes da pega, cotas e alinhamentos sera de 5mm, devendo a contratada refazer o
servigo sem gerar 6nus para a UNIFAL-MG.

ATENGAO: Tratamento das pegas de concreto

Nas estruturas de concreto, caso ocorra brocas, furos, pequenos desalinhamentos ou marcas
provenientes da juncdo das formas, de qualquer dimensao, deve ser realizado pela contratada
processo de tratamento do concreto SEM QUALQUER ONUS PARA A UNIFAL-MG através de
lixamento e aplicacdo de uma pasta de estucamento a base de cimento modificada com
polimero composta de cimento Portland e cimento branco na propor¢do de 1:2 (traco em
volume) mais solugé&o de adesivo acrilico e agua na proporgéo de 1:3. Devera ser preparada a
superficie através de lixamento com lixadeira elétrica, esfregando com movimentos circulares e
enérgicos mantendo a lixadeira sempre paralela a superficie em questdo. Utilizar disco de lixa
de grao 24 a 36 para lixamento grosso e de grédo 100 a 120 para lixamento fino. Preparar a
pasta de estucamento conforme descrito acima, proporcionando a ela maior trabalhabilidade,
podendo este traco ser alterado, sendo necessario testes na superficie para determinacéo da
correta dosagem dos tipos de cimento para se chegar a tonalidade similar a da estrutura. A
aplicagéo deve ser feita com desempenadeira de ago, pressionando vigorosamente de modo a
evitar a formagdo de uma camada de bolhas de ar aprisionado sobre a superficie do concreto,
ou seja, a pasta deverd ter uma consisténcia tal que permita preencher furos, cavidades e
minifissuras. Preparar quantidade de pasta que possa ser aplicada no prazo maximo de duas
horas (tempo de pega do cimento). A cura deve ser feita por pelo menos trés dias, mantendo a
superficie umida. O lixamento para polimento deve ser executado manualmente, utilizando-se
uma lixadeira fina para madeira de grdo 120, esfregando-se com movimentos circulares e
enérgicos.

4.15 - Escoramento de madeira rolica

Os escoramentos serdo de madeira rolica em varas de eucalipto verde, com no maximo de 4m
de altura e didmetro dimensionado para suportar convenientemente as formas cheias das lajes
e vigas, até a cura do concreto, de modo a garantir a estabilidade da obra e prevenir
deformagdes prejudiciais a mesma. A desforma sera executada conforme definido no item
“concreto”.

A contratada devera apresentar a FISCALIZAGAO para aprovagio documento de
certificacao da origem da madeira a ser utilizada.
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OBS: As retiradas das formas e do escoramento obedecerdo aos prazos estabelecidos nas
normas. Sé poderao ser feitos quando o concreto estiver suficientemente curado para resistir
as cargas que sobre ele atuam. A retirada dos escoramentos e das formas sera efetuada sem
choques e obedecera a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura. Para se
efetuar essa retirada sem choques o escoramento deve apoiar-se em cunhas ou outros
dispositivos apropriados para este fim.

5.0 - VEDACAO

5.1 — Alvenaria de tijolo furado 1 vez com 8 furos (10x20x30cm)

Tijolo macico de argila, de massa homogénea, isenta de fragmentos calcarios ou qualquer
outro corpo estranho, cozido, ausentes de carbonizagdo interna, leves, duros e sonoros, nao
vitrificados, com arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistematicos (fendas,
trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos
descritos na NBR 7170. Resisténcia minima a compressdao de 1,5Mpa. Tolerancias
dimensionais nas trés dimensdes ndo superior a 3mm. Argamassa de assentamento no traco
1:5:6 (em volume) de cimento, areia e cal. Aplicado em alvenarias de embasamento, paredes
externas, internas, muros de divisa e outros elementos indicados em projeto. Devera ser
executado conforme as seguintes instrugdes: os tijolos devem ser molhados previamente;
assentar os tijolos em juntas desencontradas (em armacgéo) ou a prumo se especificado em
projeto; a espessura maxima das juntas deve ser de 10mm; prever amarrag&o na estrutura de
concreto; na execugdo da alvenaria, deve ser obrigatério o uso de armaduras longitudinais (DN
= Y4"), situadas na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com
outras alvenarias ou concreto; na ultima fiada de tijolos das alvenarias de embasamento, € no
capeamento horizontal e vertical, utilizar argamassa com aditivo impermeabilizante e aplicar
sobre estas areas pintura betuminosa. O servico sera recebido atendidas as condi¢cbes de
fornecimento e execucéo, as alvenarias deverdo somente ser recebidas se os desvios de
prumo e de locagéo forem inferiores a 10mm. Colocada a régua de 2m em qualquer direcéo
sobre a superficie, ndo deverdo haver afastamentos maiores que 10mm nos pontos
intermediarios da régua e 20mm nas extremidades. Efetuar ensaios de dimensdes reais, de
acordo com a NBR 7170, observando critérios para coleta de amostras e tolerancias
dimensionais conforme o estabelecido na norma. Caso a fiscalizagdo julgue necessario, podera
ser exigida documentacdo que comprove a resisténcia do material conforme o ensaio de
resisténcia a compressao, descrito na NBR-6460. Devera ser feita inspecao visual, consistindo
na verificagdo de fissuras, trincas, deformagdes, coloragao interior ou superficies irregulares.
Caso estas ocorréncias atinjam mais de 15% das pecgas, todo o lote devera ser rejeitado.
Servigos incluidos no prego: fornecimento de materiais e excussao da alvenaria. O critério de
medicdo adotado é por metro quadrado de area real de alvenaria executada, deduzindo-se
todo e qualquer vao. Deveréo ser observadas as normas NBR 6460 — Tijolo maci¢o ceramico
para alvenaria: verificagdo da resisténcia & compressdo, NBR 7170 — Tijolo maci¢o ceramico
para alvenaria, NBR 8041 — Tijolo macigo ceramico para alvenaria: forma e dimensdes e a
NBR 8545 — execugéo de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e blocos ceramicos.

A contratada devera submeter amostra a FISCALIZAGAO antes da sua aplicagdo, para
aprovacao.

5.2 a 5.4 — Vergas e contra-vergas

Formas — As formas das vergas e contra-vergas deverdo ser de madeira compensada, em
laminas fixadas com cola fendélica, em chapas de 110 x 220cm, # = 14mm de espessura. Estas
chapas deverdo ser cortadas em formas, de acordo com as necessidades do projeto; montadas
com sarrafos de cedrinho de 7cm de largura, fixados ao longo da forma (minimo de 3) e
travados com caibros 6x6¢cm a cada 40cm, com prego 18x30 e arame recozido n°® 12.

Aco - O aco a ser usado nas vergas e contra-vergas deve ser o CA50A, dispostos de acordo
com os detalhamentos dos projetos.

P n Sede Alfenas-MG (Reitoria - Prédio O)
f Coordenadoria de Projetos e Obras - Sala 405
(35) 3299-1066

Pro-Reitoria de Planejamento, Orcamento e e-mail: cpo.proplan@unifal-mg.edu.br
Desenvolvimento Institucional www.unifal-mg.edu.br/planejamento




MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Alfenas . UNIFAL-MG

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700, Alfenas - MG . CEP: 37130-000 ° (D
Fone: (35) 3299-1062 . Fax: (35) 3299-1063 nl a 2

Universidade Federal de Alfenas

Concreto - O concreto a ser usado deve ter fck = 20Mpa vibrado mecanicamente depois de
lancado de altura correta de acordo com normas da NB6118.

5.5 — Divisoéria naval tipo colmeia com vidros

Painéis de chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento
melaminico de baixa pressao e miolo celular (tipo colméia), revestido, sem apresentar defeitos
sistematicos (falhas, tor¢des, pontos fletidos, trincas ou quebras), espessura de 35mm, mddulo
padréo de 1,20m x 2,11m, em cor Areia Jundiai. Montantes verticais e travessas horizontais em
perfis de aluminio anodizado cor natural. Portas no mesmo material dos painéis, com medidas
variando de 0,80m x 2,10m a 1,00m x 2,10m, com visor (vidro transparente) medindo 0,50m x
0,60m, macanetas do tipo alga com chave pequena. Batentes e baguetes para a colocagéo dos
vidros em aluminio anodizado. Dobradicas reforgadas de tambor cilindrico (3 dobradicas por
porta). Atendidas as condigbes de fornecimento e execugdo, os servigos devem ser recebidos
se as divisérias estiverem perfeitamente prumadas e alinhadas (sem desvios entre pecas
contiguas); os vidros fixos, sem vibracdo; os painéis solidamente fixados na estrutura de aco.
Sera exigido da CONTRATADA que todas as pegas sejam “ribitadas” na estrutura, ndo sendo
aceito pregos de qualquer natureza. Utilizagcdo de vidros com 4mm de espessura fixos através
de borracha prépria. Podera ser solicitado a CONTRATADA que entregue paredes cegas
(apenas painéis), paredes painel/vidro (painel cego até a altura de 1,20m e 0,91m de vidro
transparente 4mm) e paredes painel cego ou painel/vidro com ventilagdo permanente em altura
superior a 2,10m. As portas ndo serdo computadas separadamente, devendo ser sua
metragem incluida na metragem geral do servigo.

5.6 — Diviséria de gesso acartonado com enchimento de la de rocha.

Divisoria composta de duas placas de gesso acartonado (gesso natural com aditivos, revestido
por cartdo duplex), aplicadas sobre estrutura de ago carbono galvanizada. A largura das placas
varia conforme o fabricante. Aplicada em divisérias internas, ndo estruturais, conforme
especificagdo do projeto. Devera ser executado conforme as seguintes instrugdes: utilizagdo de
mao de obra especializada, obedecendo as recomendagdes do fabricante; as guias “U” de ago
carbono galvanizado s&o fixadas no piso e no teto, e os montantes metdlicos encaixados
dentro das guias na modulac&o correspondente a metade do tamanho das placas. Apods a
marcacao, fixar as guias no piso com uso de parafusadeira automatica, usando as guias
inferiores como referéncia para fixagdo das guias superiores. No caso de se fixar objetos com
peso superior a 30Kg, deve-se colocar reforgos dentro da divisoria. Os reforgos deverao ser de
madeira tratada por autoclavagem. Os montantes devem possuir exatamente a altura do pé-
direito com 05 a 10 mm a menos. Quando os montantes forem duplos, devem ser solidarizados
entre si com parafusos metal/metal, espacados de 40cm. O outro lado deve ser fechado apés a
execucao das instalacées, colocacéo de reforgcos ou insercdo do enchimento com 14 de rocha
ou outro material. A fixagcdo das chapas aos montantes deve ser executada com parafusos auto
brocantes, estes devem ter comprimento igual a espessura da chapa de gesso, mais 10 mm,
com espacamento de no maximo 30 cm entre si (apds a fixacdo, a cabeca do parafuso nado
podera ficar saliente, devendo estar nivelado com a face do cartdo). Apés a fixagdo das chapas
em uma das faces da parede, certificar-se do correto posicionamento das instalagbes e da
colocacéo de 14 de rocha com espessura de 50,0mm e realizar teste de estanqueidade. As
juntas devem ser acabadas com massa e fita de reforgo micro perfurada para aumento de
aderéncia (tendo um vinco central para facilidade de rejuntamento nos cantos internos das
divisérias), sendo proibido o uso de papel kraft. As massas utilizadas devem ser a base de
resina ou gesso, podendo ser encontradas prontas ou em pé. Nos cantos externos deveréo ser
utilizadas fitas armadas ou cantoneiras metalicas. As juntas em uma face da parede devem ser
desencontradas em relacdo a outras da outra face. No caso de paredes com chapas duplas, as
juntas da segunda camada devem ser defasadas da primeira. As juntas entre chapas devem
ser feitas sempre sobre montantes. Devem ser adotadas juntas de movimentagéo em paredes
de grandes dimensdes. A distdncia maxima entre juntas deve ser de 15 cm. No acabamento,
devera ser tomado o cuidado de realizar o lixamento sobre as juntas antes de executar
qualquer revestimento. No caso de pinturas, aplicar uma deméo de massa corrida. Os servigos
poderéo ser recebidos se atendidas as condigdes de fornecimento e execugéo.
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6.0 - REVESTIMENTO

6.1 — Chapisco e Chapisco rolado de teto e viga (revestimento externo e interno)

E uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3 (em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderéncia entre a alvenaria (interna e externa), lajes (macigas e trelicadas), vigas,
pilares e o servigo posterior de embogo. Em paredes de alvenaria de tijolo macico, blocos
ceramicos ou blocos de concreto devera ser executado chapisco no tragco acima especificado
com cimento Portland e areia de granulometria média. Nas lajes macicas, lajes trelicadas com
enchimento de EPS, vigas e pilares de concreto ou qualquer outra superficie que se apresentar
lisa ou pouco porosa, devera ser executado, chapisco no trago acima especificado com
cimento Portland e areia fina adicionado de adesivo colante (tipo Bianco) diluido em agua na
propor¢cdo de 1:2 (1 parte de adesivo para 2 partes de agua) a fim de garantir perfeita
aderéncia do chapisco que devera ser aplicado, um dia antes a execugéo do proximo servigo,
com rolo de |1& ou broxa (chapisco rolado). Em ambos os casos, devera ser executado
conforme as seguintes instrugdes: as superficies deverdo receber aspersdo de agua para
remogcado de poeira e umedecimento da base; os materiais utilizados na mescla devem ser
dosados a seco; executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacéo, a fim de
evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego; a argamassa deve ser empregada
no maximo 2,5 horas a partir do contato da mistura com a agua e desde que ndo apresente
qualquer vestigio de endurecimento; lancar o chapisco diretamente sobre a superficie com a
colher de pedreiro; aplicar camada uniforme e com espessura aproximada de 0,5cm e
apresentando aspecto aspero; nao reutilizar o excedente de argamassa que ndo aderir a
superficie sendo expressamente proibido reamassa-la. O servigo sera recebido se atendidas as
condigcdes de fornecimento e execugdo ndo existindo desniveis significativos na superficie.
Servigos incluidos no preco: fornecimento de materiais incluindo adesivo colante e execucéo. O
critério de medicdo adotado é por metro quadrado de area real de chapisco efetivamente
executado. Devera ser observada a norma NBR 7200 — Revestimento de paredes e tetos com
argamassas.

6.2 — Emboco (revestimento externo e interno)

E uma camada de regularizacdo de alvenarias, vigas e pilares com espessura entre 10 e
20mm, constituido por argamassa mista de cimento, areia de granulometria média e cal
hidratada no traco 1:5:6 (em medida). Aplicada em alvenarias de tijolos macigos, blocos
ceramicos e blocos de concreto ou em superficies lisas de concreto (vigas e pilares) que ja
tenham recebido o chapisco. O embogo deve ser aplicado no minimo 24 horas apoés a
aplicagéo do chapisco. Devera ser executado conforme as seguintes instrugdes: os materiais
utilizados na mescla devem ser dosados a seco; inicialmente deve ser preparada mistura de
cal e areia na dosagem 1:4 sendo recomendavel deixar esta mescla em repouso para
hidratacdo completa da cal sendo adicionado cimento na mistura previamente preparada
somente na hora do emprego do embogo; as superficies deverdo receber asperséo de agua
para remogao de poeira e umedecimento da base; utilizar a argamassa no maximo em 2,5
horas a partir da adicdo do cimento e desde que n&o apresente qualquer sinal de
endurecimento; aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 20mm; nos
revestimentos externos a superficie deve ficar rustica facilitando a aderéncia posterior do
reboco; nos revestimentos internos o embogo deve ter sua superficie desempenada e bem
regularizada para receber reboco; o embogo deve ser umedecido, principalmente nos
revestimentos externos, por um periodo de aproximadamente 48 horas apés sua aplicacéao;
assentar com argamassa pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a
uma distancia aproximada de 15mm da base; as duas primeiras taliscas devem ser assentadas
préximas do canto superior nas extremidades da alvenaria e depois com o auxilio do fio prumo,
assentar duas taliscas préximas ao piso e depois duas taliscas intermediarias de modo que a
distancia entre elas fique entre 1,5 e 2,5m; aplicar argamassa numa largura de
aproximadamente 25cm entre as taliscas, comprimindo-a com a régua apoiada em duas
taliscas constituindo as guias-mestras ou prumadas-guias;, executar as requadragdes
necessarias, em angulo de 90° nas aberturas de portas, janelas, abertura de vaos, pilares,
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vigas e em qualquer outro ressalto ou saliéncia aparentes. O servigo sera recebido atendidas
as condicbes de fornecimento e execucido nio existindo desvios de prumo superiores a
3mm/m. Colocada a régua de 2,5 metros, ndo pode haver afastamentos maiores de 3mm para
pontos intermediarios e para as pontas. Servicos incluidos no preco: fornecimento de materiais
e execucgao incluindo requadracdes de qualquer natureza. O critério de medicdo é por metro
quadrado de embogo efetivamente executado. Os vaos maiores que 2m? deverdo ser
deduzidos do quantitativo e as suas espalas adicionadas. Devera ser observada a norma NBR
7200 — Revestimento de paredes e tetos com argamassas.

6.3 — Reboco (revestimento externo)

E uma camada de revestimento de acabamento externo com espessura maxima de 5mm feita
com argamassa industrializada semi-pronta de uma das marcas: Quartzolit, Plasmar, Argatex
ou equivalente. Aplicado em alvenarias de tijolo macigo, blocos ceramicos e blocos de concreto
e superficies lisas de concreto que tenham recebido embog¢o. Devera ser executado conforme
as seguintes instru¢cdes: os materiais utilizados na mescla devem ser dosados a seco; as
superficies deverdo receber aspersdo de agua para remog¢ado de poeira € umedecimento da
base; a argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, em camada
uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num movimento
rapido de baixo para cima; a primeira camada aplicada tera espessura de 2 a 3mm, aplicando-
se entdo uma segunda camada regularizando a primeira e complementando a espessura; 0
acabamento final deve ser feito com o material ainda umido, alisando-se com desempenadeira
de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou
espuma de borracha; se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45° (chanfrado) para
emenda do pano subsequente; devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a
vista a aresta da cantoneira, quando utilizada; o excedente da argamassa que n&o aderir a
superficie ndo pode ser reutilizado; recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes
da secagem; deve ser executado no minimo 7 dias apds aplicagdo do emboco e apds a
colocacao dos marcos, contra-marcos, peitoris, etc; executar as requadracdes necessarias, em
angulo de 90°, nas aberturas de portas, janelas, abertura de vaos, pilares, vigas e em qualquer
outro ressalto ou saliéncia aparentes. O servico sera recebido atendidas as condi¢cdes de
fornecimento e execucédo e se os desvios de prumo forem inferiores a 3mm/m. Colocada a
régua de 2,5m, ndo pode haver afastamentos maiores que 3mm para pontos intermediarios e
para as pontas. Servigos incluidos no precgo: fornecimento de materiais e execugéo incluindo
requadracdes de qualquer natureza. O critério de medigéo € por metro quadrado de embogo
efetivamente executado. Os vaos maiores que 2m? deverdo ser deduzidos do quantitativo e as
suas espalas adicionadas. Devera ser observada a norma NBR 7200 — Revestimento de
paredes e tetos com argamassas.

6.4 a 6.6 — Gesso sobre alvenaria e gesso em teto (sobre laje trelicada c/ enchimento de
EPS ou laje macicga) e requadragoes

Gesso calcinado de pega lenta para revestimento interno. Aplicado em tetos, conforme
especificado em projeto. Nao deve ser aplicado em ambientes externos. Devera ser executado
conforme as seguintes instrucdes: os tetos devem estar respectivamente, nivelados e
aprumados, bem como o0s encontros entre paredes e o teto; o teto deve ser preparado no dia
anterior com chapisco rolado no trago 1:3 (em volume) com cimento Portland e areia fina
adicionado de adesivo colante (tipo Bianco) diluido em agua na proporgéo de 1:2 (1 parte de
adesivo para 2 partes de agua) a fim de garantir perfeita aderéncia e devera ser aplicado com
rolo de & ou broxa; as superficies devem estar firmes (coesas), completamente livres de
impurezas e secas removendo-se contaminac¢des de 6leos, graxas, agentes desmoldantes das
férmas, respingos de argamassa, eflorescéncias, partes soltas e poeira; todas as partes de
metais ferrosos que figuem embutidos e venham a ter contato com o gesso devem ser
previamente cobertas com argamassa de regularizagdo e tratadas com galvanizagdo, pintura
ou verniz, evitando manchas futuras devido a corros&o; todas as caixas de passagem das
instalagdes elétricas, pontos hidraulicos, marcos, contra-marcos de esquadrias e pisos devem
ser protegidos com fita crepe, papel ou lona plastica, evitando danos causados por ferramentas
e respingos de gesso; deve ser utilizado aproximadamente 30 litros de agua para cada saco de
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40kg de gesso sendo o rendimento médio igual a 1kg/mm/m? para o preparo devem ser
utilizados recipientes limpos e agua potavel, polvilhando-se o gesso em p6 uniformemente em
toda a superficie de agua até a saturagéo; apos o periodo de embebicao (cerca de 1,5minuto),
misturar lentamente até formar uma massa homogénea (maximo de 1 minuto), devendo a
pasta repousar por cerca de 10 minutos; ndo sera permitido remisturar; durante o processo de
polvilhamento, em ambientes fechados, recomenda-se o uso de mascaras de protecdo; apds o
periodo de descanso da mistura, utilizar a pasta no prazo maximo de 30 minutos; a pasta deve
ser espalhada e regularizada com desempenadeira de PVC; recomenda-se espessura média
de 5mm sendo a espessura maxima permitida de 10mm; cerca de 5 minutos apds a aplicagao,
iniciar a raspagem com desempenadeira de ago para a retirada de excessos e alisamento da
superficie; apds a secagem, executar o lixamento e a limpeza final do servigo, sendo o tempo
aproximado de cura de 72 horas, podendo ser liberado para pintura apos este periodo. O
servico podera ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de projeto, fornecimento dos
materiais e execugdo. Colocada a régua de 2m em qualquer posi¢cdo, ndo podera haver
afastamentos superiores a 3mm nos pontos intermediarios e 4mm nas pontas. Verificar-se-a a
aderéncia, a uniformidade e a resisténcia do revestimento, que deve apresentar-se firme e liso,
isento de fissuras, bolhas, rebarbas e ondulagdes. Servicos incluidos no preco: fornecimento
de materiais e execugdo dos servicos, incluindo, aplicacdo e arremates de gesso,
requadracdes existentes de qualquer natureza como vigas, cantos, quinas e vaos, lixamento,
remogao do po e limpeza final. O critério de medigdo € por metro quadrado de area real
executada, deduzindo-se toda e qualquer abertura, elemento ou interferéncias em geral.
Deverdo ser observadas as normas NBR 13207 — Gesso para construgéo civil, NBD 12127 —
Gesso para construgéo: determinagéo das propriedades fisicas do pé e NBR 12128 — Gesso
para construgdo: Determinagéo das propriedades fisicas da pasta.

6.7 — Ceramica 20x20cm PEI3 e argamassa de assentamento

Nos locais indicados no projeto arquiteténico, deveréo ser assentados revestimentos ceramicos
brancos, fundo claro, indice de resisténcia a abrasdo PEI3, de uma das marcas Incepa, Eliane,
Cecrisa ou equivalente, em argamassa semipronta de uma das marcas: Quartizoli,
Votomassa, Plasmar ou equivalente, até ao teto em juntas prumadas de no maximo 3mm,
rejuntados com rejunte proprio para o caso, na cor CINZA PLANTINO. A contratada devera
amostra submetida a fiscalizagdao antes da sua aplicagao, para aprovacao.

6.8 — Pastilha de porcelana 5x5cm e argamassa de assentamento

Pastilhas de porcelana, coladas em placas, naturais (foscas) ou esmaltadas (acetinadas ou
brilhantes), com arestas bem definidas. Nao devem apresentar rachaduras, base descoberta
por falta do vidrado (esmalte), depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
despontados, lados lascados, incrustacdes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem
como diferenca de tamanho dentro de um mesmo lote. Além das condi¢des acima, os produtos
devem atender aos requisitos minimos de qualidade prescritos nas normas da ABNT.
Argamassa pré fabricada para assentamento e rejuntamento, adequada tanto ao assentamento
quanto ao rejuntamento de pastilhas de porcelana. Aplicada em revestimentos externos
conforme especificagdo do projeto. O servico de assentamento das pastilhas devera ser
executado conforme as seguintes instrugdes: a base de assentamento deve ser constituida de
embogco desempenado, devidamente curado; a superficie devera ser aspera, varrida e
posteriormente umedecida antes da aplicagdo. A argamassa de assentamento deve ser
aplicada na base com o lado liso da desempenadeira; em seguida, aplicar o lado dentado
criando estrias para garantir melhor aderéncia e nivelamento; esta aplicagéo deve ser feita em
pequenas areas, pois ela ndo pode iniciar seu processo de cura antes de receber as placas de
pastilhas. As placas de pastilhas devem estar secas e limpas no lado do seu assentamento.
Colocar a placa de pastilhas sobre a superficie plana, horizontal e seca, com face do papel
voltada para baixo; com o lado liso da desempenadeira, preencher as juntas com argamassa,
deixando um excesso de 2 a 3 mm sobre a placa; a placa deve ser colocada sobre a superficie,
observando-se as linhas de prumo e nivel e pressionada com as mé&os. Apés colocadas de 5 a
6 placas, observando-se sempre o alinhamento devido, fazer dois cortes verticais em cada
placa com a ponta da colher, para expelir o ar, e com o auxilio do batedor e do martelo, rebater
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todas as placas aplicadas. O papel que prende as pastilhas deve ser removido com solugéo a
5% de soda caustica em agua, aplicada abundantemente com a brocha no sentido de cima
para baixo; retirar com cuidado o papel no mesmo sentido. As pastilhas devem ser lavadas
com agua para retirar o excesso de cola. Aplicar a pasta de rejuntamento usando rodo de
borracha em movimentos alternados, preenchendo todas as juntas; deixar secar um pouco e
passar a estopa para a retirada do p6. Ap6s 15 minutos do término do rejuntamento, retirar o
excesso de material com esponja umida de agua. Apés secagem total, limpar com estopa seca.
O servigo podera ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de fornecimento e execucéo,
se ndo apresentar desvios de prumo e alinhamento superiores a 3mm/m. Nao serdo aceitos
desniveis significativos entre as pegas contiguas. Servigos incluidos no prego: fornecimento de
materiais e execugdo dos servigos, incluindo a argamassa para assentamento, rejuntamento e
regularizacéo. O critério de medicdo € por metro quadrado de area real executada,

6.9 a 6.14 - Soleira e Espelhos p/ moldura do elevador

Todas as pecas deverdo ser em granito cinza corumba polido com acabamento brilhante, e
cantos arredondados, nas medidas especificadas na planilha, assentados na argamassa
semipronta de uma das marcas: Quartizolit, Votomassa, Argatex ou equivalente.

7.0 - PAVIMENTACAO INTERNA

7.1 - Contrapiso de concreto fck = 11Mpa #=6cm (interno)

Depois de corretamente compactado, o solo (nos locais indicados pela planta de arquitetura e
vistos durante a Visita Técnica), recebera contrapiso de concreto de fck=11Mpa, espessura de
6cm e com juntas de dilatagdo formando quadros de 100x100cm, com concretagem alternada
(em dama) ficando pronto para receber a regularizagéo.

7.2 - Regularizacao de contrapiso

Toda area de piso (solo e lajes), devera ser feito regularizacdo de contrapiso em argamassa de
cimento e areia no tragco 1:3, com espessura maxima # = 3cm, nos niveis estabelecidos pelo
projeto arquiteténico ficando pronto para receber o piso ceramico. E de responsabilidade da
empresa contratada seguir fielmente os niveis de projeto, ndo podendo cobrar por servigos
extras por eventuais aumento que excedam a espessura de 3cm para correcdo do
nivelamento. Na area interna, a regularizacao devera ser a mais lisa possivel, sem ressaltos e
sem poros, pois este sera o piso acabado. Devera ser atentado também a questdo de
diferenca entre este piso e o piso acabado com ceramica dos corredores, pois no futuro, as
salas poderéo receber piso ceramico.

7.3 a 7.5 — Piso Ceramico 40x40cm PEI5 e Rodapé de Ceramica

Nos locais indicados no projeto o piso em ceramica, fundo claro, de 40x40cm, indice de
resisténcia a abrasdo PEI5, de uma das marcas: Eliane, Cecrisa, Incepa ou equivalente, em
cor a ser indicada pela UNIFAL-MG, assentados em argamassa de cimento semipronta de uma
das marcas: Quartzolit, Plasmar, Votomassa ou equivalente e rejuntados com rejunte em cor
CINZA PLATINO em juntas de 5mm. A contratada devera amostra submetida a fiscalizacao
antes da sua aplicagao, para aprova¢ao. Em todo perimetro do piso, devera ser assentado
rodapé com argamassa semipronta de uma das marcas: Quartzolit, Plasmar, Votomassa ou
equivalente, um rodapé de ceramica de altura h = 7cm do mesmo material constante do item
Piso Ceramico, com acabamento perfeito e rejuntamento na mesma cor do usado no piso.

7.6 - Contrapiso de concreto fck = 11Mpa #=6cm (externo)

Depois de corretamente compactado, o solo (nos locais indicados pela planta de arquitetura e
vistos durante a Visita Técnica), recebera contrapiso de concreto de fck=11Mpa, espessura de
6cm e com juntas de dilatagdo formando quadros de 100x100cm, ficando pronto para receber a
regularizacao.
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7.7 - Regularizac¢ao de contrapiso

Toda area de piso (solo e lajes), devera ser feito regularizacdo de contrapiso em argamassa de
cimento e areia no tragco 1:3, com espessura maxima # = 3cm, nos niveis estabelecidos pelo
projeto arquitetdnico ficando pronto para receber o piso ceramico. E de responsabilidade da
empresa contratada seguir fielmente os niveis de projeto, ndo podendo cobrar por servigos
extras por eventuais aumento que excedam a espessura de 3cm para correcdo do
nivelamento. Na area interna as salas de aula, a regularizagédo devera ser a mais lisa possivel,
sem ressaltos e sem poros, pois este sera o piso acabado. Devera ser atentado também a
questao de diferenca entre este piso e o piso acabado com ceramica dos corredores, pois no
futuro, as salas poder&o receber piso ceramico.

7.8 a 7.13 — Soleira de granito cinza p/ portas

Em todas as portas deverdo ser assentadas soleiras de granito cinza polido, com 30cm de
largura no comprimento das portas conforme indicado na planilha e espessura de 2cm. Todas
as pecas de granito deverdo ser assentadas com juntas secas em argamassa semipronta de
uma das marcas: Quartizolit, Votomassa, Plasmar ou equivalente. E obrigatéria a apresentacdo
de amostras do material que for empregado na obra, para aprovagéo, antes de sua utilizag&o.

7.14 a 7.17 — Granitos cinza p/ escada

Nos degraus, espelhos e patamares da escada central devera ser assentado granito polido
cinza Corumba, espessura de 2cm, uniforme para todas as pegas, com sulcos antiderrapantes
e assentados com juntas secas em argamassa semipronta de uma das marcas: Quartizolit,
Votomassa, Plasmar ou equivalente. Onde o piso for granito o rodapé devera ser das mesmas
caracteristicas do piso, com h = 7cm de largura e 40cm de comprimento com a parte superior
polida e arredondada. E obrigatéria a apresentacdo de amostras do material que for
empregado na obra, para aprovagéo, antes de sua utilizag&o.

8.0 — INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Todas as instalagdes hidraulicas deverdo estar de acordo com as normas da ABNT, serem
instaladas por profissionais técnicos capacitados. Toda tubulagdo e as conexdes (esgoto
sanitario, esgoto pluvial e agua) deverdo ser de PVC de uma das marcas: Tigre, Fortilit ou
equivalente. Os registros e torneiras deverao ser cromados, de primeira qualidade, de uma das
marcas: Deca, Fabrimar, Meber ou equivalente. As torneiras dos banheiros deverdo ser de
metal cromado, com acionamento através de toque (pressionar) com fechamento automatico
da agua, de uma das marcas: Deca, Fabrimar, Meber ou equivalente. As valvulas de descarga
dos mictérios deverdo ser do tipo pressmatic automatica, de primeira qualidade, de metal com
acabamento cromado de uma das marcas: Hidra, Docol, Deca ou equivalente. Os lavatérios
deveréo ser de louga, de coluna ou cubas (conforme projeto), cor branca, tamanho grande, de
uma das marcas: Celite, Deca, Incepa ou equivalente. Os tanques deverio ser de louga branca
de primeira qualidade de uma das marcas: Celite, Deca, Incepa ou equivalente. Os vasos
sanitarios deverdo em lougca branca com caixa de descarga acoplada DualFlux, de primeira
qualidade de uma das marcas: Celite, Deca, Incepa ou equivalente. Os mictoérios deverao ser
de louga branca, com sifao acoplado, tamanho médio, assentados a 65cm do piso de uma das
marcas. Deca, Celite, Incepa ou equivalente. Todos os ralos e caixas de passagem deverdo
ser em PVC, sifonados, com tampa de acgo inoxidavel do tipo abrir e fechar. Todo material
devera amostra submetida a fiscalizacao antes da sua aplicagao, para aprovagao.

9.0 — INSTALAGOES ELETRICAS, DE TELEFONIA E LOGICA (ver caderno especifico)
Ver caderno especifico.
10.0 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Os contramarcos deverao ser em perfis de aluminio Y120, da linha 25, com chumbadores de
aluminio dispostas a cada 60cm em volta dos perfis, travamento perpendicular a cada 60cm e
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travamento diagonal nos quatro cantos, para manter o esquadro, com perfil de aluminio de
3/8”, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em vaos na alvenaria
(janelas e portas), no centro da prumada em esquadro, prumo e alinhamento perfeitos.

As janelas deverdo ser confeccionadas de acordo com o projeto fornecido pela UNIFAL-MG,
montadas tipo “cunha e macho” em perfis de aluminio anodizado fosco, cor natural, linha 25
CONVENCIONAL, com marco executado no perfil Y126 ou Y630 e a folha compostas dos
perfis P146 (interno) e P147 (externo), com baguete em perfil U522 para fixagdo dos vidros
4,0mm e vedadas com borracha tipo GUA-039. Para a vedacgéo entre pegas fixas e moveis das
janelas deverdo ser utilizadas borrachas conforme orientacdo da empresa fornecedora do
perfil. Nao sera admitido o uso de qualquer outro material para garantir a estanqueidade do
conjunto.

As portas deverdo ser fabricadas de acordo com o projeto fornecido pela UNIFAL-MG.
Lembramos que, mesmo quando n&o descrito ou detalhado no projeto arquitetdnico, as portas
deverao ter no minimo 4 (quatro) travessas horizontais em perfis de aluminio anodizado fosco,
cor natural, linha 25 CONVENCIONAL para rigidez do conjunto. Para as portas com lambril,
estas deverdo ser montadas tipo “cunha e macho” em perfis de aluminio anodizado fosco, cor
natural, linha 25 CONVENCIONAL, com baguetes em perfil U522 para fixagao de vidros 4,0mm
e vedados com borracha tipo GUA-039 e em lambril de aluminio tipo Y429, com no minimo 4
dobradicas de 100x70mm de aluminio por folha, fechaduras de chave pequena de uma das
marcas: Pado, Papaiz, Alian¢a ou equivalente. Para as portas com veneziana, estas deveréo
ser montadas tipo “cunha e macho” em chapas V201 em perfis de aluminio C140, anodizado
fosco, cor natural, linha 25 CONVENCIONAL, fechadura e trincos de aluminio.

E de responsabilidade da empresa contratada fornecer todos os acessoérios necessarios
para a instalacao das janelas e portas e seu perfeito funcionamento, devendo estes
materiais serem incluidos no custo do servigo.

Nao sera admitido o uso de perfis de aluminio anodizado da Linha Suprema.
11.0 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Porta de madeira (e=35mm) com enchimento sarrafeado, semi-6ca, encabegamento em todo o
perimetro, com travessas de amarragdo embutidas, revestida em ambas as faces com painel
de madeira compensada (e=3mm). As portas deverdo possuir visores com requadro executado
em aluminio anodizado cor natural e atender as especificagdes da NBR 9050. Batente de
madeira macica ajustado as dimensbées da parede, com chapuz de madeira ou com parafusos
e buchas. Guarni¢cdes de madeira macica (5cm). Complemento do batente destinado a ajustar
as dimensdes entre a parede acabada e o batente. Utilizar madeiras desempenadas, prumadas
e lixadas com as mesmas caracteristicas do batente.

O servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condigcbes de especificagdo, projeto,
fornecimento e execugdo. A aceitagdo do lote se fara mediante a comprovagéo documental da
origem da madeira, exigindo-se: notas fiscais € comprovante de certificagdo ambiental. A
Fiscalizagdo podera, a seu critério, requerer a identificacdo da espécie botanica da madeira e
os resultados de ensaios fisico-mecanicos. Verificar a inexisténcia de fungos, apodrecimentos
ou furos de insetos. Verificar encabecamento em todo o perimetro. Verificar, auditivamente,
com leves batidas em varios pontos da superficie da porta, a especificacdo do enchimento
sarrafeado. Nao serdo aceitas portas 6cas ou com miolo colmeia. Rejeitar pegcas empenadas,
desniveladas, fora de prumo ou de esquadro. A folha da porta devera ser colocada em posicéo
semiaberta e permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente de desvio de prumo da
esquadria.
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12.0 - FERRAGENS

As fechaduras a serem colocadas nas portas deverido ser de chave pequena e tambor, de 12
qualidade, com encaixe perfeito entre a porta e batente, de uma das marcas Pado, Papaiz,
Alianca, Ueme ou equivalente. Todas as fechaduras deverdo ter aprovacdo da fiscalizagdo
antes de serem usadas.

13.0 - ESQUADRIAS METALICAS

12.1 — Escada tipo marinheiro com gaiola de 80x520cm

A escada de marinheiro devera ser em ago CA50A, @ = 16,0mm, pintada com esmalte sintético
em cor a ser definida pela UNIFAL-MG, chumbada na alvenaria, conforme projeto fornecido
pela UNIFAL-MG.

12.2 - Porta algapao em chapa de ac¢o # = 1,21mm (n° 18)

As portas p/ o algcapao e para o armario deverdo ser em chapa de ago n° 18, tipo veneziana
ventilada, com montantes em metalon de 50mm, com protec&o antiferrugem, 2 dobradicas de
3,5” para as porta do alcapado e 3 dobradicas para as portas dos armarios, todas com porta
cadeado.

12.3 - Porta algapao p/ fosso do elevador em chapa de ago # = 1,21mm (n° 18)

As portas p/ o algapdo e para o armario deverdo ser em chapa de ago n° 18, tipo veneziana
ventilada, com montantes em metalon de 50mm, com protegcéo antiferrugem, 2 dobradicas de
3,5” para as porta do alcapéo e 3 dobradigas para as portas dos armarios, todas com porta
cadeado.

12.4 — Guarda corpo metalico e corrimao tubular duplo

O guarda corpo devera ser em tubo de aco sem costura @ = 2,57, chapa n°® 16, montados em
tubos também de aco sem costura @ = 2,5, chapa n° 16, dispostos a cada 120cm, fixados na
laje através de chumbadores previamente colocados durante a concretagem, e soldados na
estrutura. Devera ser acoplado a este guarda corpo um corrimdo em tubo de agco sem costura
@ = 27, chapa n° 16, fixados na estrutura do guarda corpo a cada 120cm através de solda
elétrica com eletrodos n° 3,25mm.

12.5 - Corrimao tubular duplo @ = 50mm

O corriméo devera ser duplo em tubo de ago sem costura @ = 50mm, chapa n° 16, fixados na
parede através de chumbadores com no minimo de 8cm , com argamassa de cimento e areia
no trago 1:2, a cada 100cm. Os chumbadores fixados no tubo através de solda elétrica com
eletrodos n° 3,25mm.

14.0 — VIDRACARIA

As portas de vidro temperado deverdo ser nas medidas e em numero especificado na Planilha
de Custos e Quantitativos (ANEXO II). O layout das portas se encontra no Projeto Arquiteténico
(porta de 2 folhas moveis ou porta de 4 folhas sendo 2 moveis e 2 fixas). Deverao ser
executadas conforme as seguintes instrugdes: porta de correr, em vidro temperado incolor com
espessura # = 10,0mm, com perfil de sustentacdo em aluminio anodizado fosco cor natural
codigo TUB 4530 espessura # = 3,05mm e dimensdes 100x50mm, trilho superior também em
aluminio anodizado fosco cor natural coédigo L 713 com capa superior no perfil E 512, trilho
inferior codigo E 306 e perfis laterais de encaixe codigo U 555. E de responsabilidade da
empresa contratada fornecer todos os metais, fechaduras e acessorios necessarios para a
instalacdo das portas e seu perfeito funcionamento, devendo estes materiais serem incluidos
no custo do item.
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15.0 - COBERTURA

Tera estrutura com tesouras metdlicas montadas com um caimento, conforme diagrama de
cobertura do projeto, alinhadas e sem defeito de instalagéo. As telhas deverdo ser de ago
zincado trapezoidal, com espessura # = 0,5mm, com acabamento de rufos metalicos em
chapas de aco galvanizado n°® 22, vendando o espaco resultante entre o encontro da telha e a
platibanda (detalhe a ser fornecido pela Unifal-MG). A agua que escoara pelas telhas deveréo
ser recolhidas por uma calha metalica em chapa de a¢o galvanizado n° 22, dobradas com as
seguintes medidas: 15x 40x 35cm, com acabamento em rufos metalicos vendando o espacgo
resultante da calha com a platibanda (detalhe a ser fornecido pela Unifal-MG). Todas as
emendas, trespasses, cantoneiras dessas calhas deverdo ser rebitadas e soldadas, com
acabamento e encaixes perfeitos para evitar infiltragdes. As calhas deverao ter declividade
suficiente para n&o reter agua entre os condutores de descida dispostos na frente de cada pilar
das fachadas sul e norte do prédio deverdo ser de PVC com @ = 100mm, com todos os
acessorios e conexdes necessarios; de uma das marcas: Tigre, Fortilit ou equivalente. E de
responsabilidade da empresa contratada fornecer, todas as conexdes e acessoérios de PVC
bem os parafusos, arruelas, pregos, vedantes para alcangar o melhor acabamento possivel e
com a melhor funcionalidade. Todos os materiais a serem usados deverio ser aprovados pela
fiscalizagdo antes de serem aplicados na obra.

16.0 — PINTURA

16.1 — Fundo preparador de paredes (areas internas e externas)

Resina a base de dispersao aquosa utilizada para uniformizar a absor¢do e selar superficies
externas ou internas como alvenaria, reboco e gesso. Diluido em agua. Rendimento médio
selador acrilico de 4,5m?/| (areas externas) e do liquido selador de 9 a 11m?/l (areas internas).
Aplicado em superficies externas e internas de alvenaria, reboco e gesso, antes da pintura
definitiva. Devera ser executado conforme as seguintes instrugdes: a superficie deve ser lixada
e isenta de po, partes soltas, gorduras, mofo etc, preparada para receber uma deméo de fundo;
aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as instrucdes e
diluicbes fornecidas pelo fabricante; aplicar com pincel, rolo de 1a ou trincha. O servigo sera
recebido se atendidas todas as condigbes de fornecimento e execugdo, devendo a superficie
pintada apresentar textura uniforme, sem escorrimentos e com boa cobertura. Servigos
incluidos no preco: fornecimento dos materiais e execugéo do servigco, consistindo na limpeza e
lixamento e aplicagdo do fundo. O critério de medigcao é por metro quadrado de area real de
superficie efetivamente executada. Devera ser observadas as normas NBR 11702 Tintas para
edificagdes nao industriais, NBR 12311 Segurancga no trabalho de pintura, NBR 13006 Pintura
em corpos de prova para ensaios de tinta e a NBR 13245 Execuc¢éo de pinturas em edificacbes
ndo industriais.

16.2 — Tinta acrilica fosca (areas internas e externas)

Tinta a base de dispersado aquosa, fosca, com rendimento médio de 12m?litro/demao de uma
das marcas: Suvinil, Metalatex, Coral ou equivalente. Aplicada em alvenarias externas sobre
superficie de reboco e em ambientes internos sobre massa corrida e gesso. Devera ser
executado conforme as seguintes instrugdes: a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca
sem poeira, gordura ou graxa, sabdo, mofo, ferrugem etc; as partes soltas ou mal aderidas
deverdo ser raspadas e ou escovadas; quando o ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, os
objetos devem ser protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais,
plasticos etc;, ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%; evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com
ocorréncia de ventos fortes que possam transportar poeiras ou particulas suspensas no ar para
a pintura; a tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes do
fabricante; a aplicacéo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de acordo com instru¢des do
fabricante; deve receber uma demé&o primaria de fundo; apdés secagem do fundo aplicar 3
demaos, com intervalos conforme indicados pelo fabricante (4 a 6 horas); proteger o local
durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicagdo do fabricante (4 a 12
horas). O servigo sera recebido se atendidas todas as condi¢gdes de projeto, fornecimento e
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execucgdo. A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, com boa
cobertura, sem pontos de descoloracdo. A FISCALIZACAO pode, a seu critério, solicitar a
execucdo de uma deméo extra de pintura, caso n&o considere suficiente a cobertura
executada. Servigos incluidos no preco: fornecimento dos materiais e execucédo do servico,
consistindo na limpeza e lixamento e execucdo de 3 deméaos de tinta. O critério de medicao é
por metro quadrado de area real de superficie efetivamente executada. Deverdo ser
observadas as normas NBR 11702, NBR 14940, NBR 14942, NBR 14943 e NBR 15079.

Obs.: As cores a serem utilizadas serao definidas pela UNIFAL-MG.

16.3 e 16.4 — Tinta esmalte sintético e verniz (metais ferroros, galvanizados ou madeira)
Tinta a base de resina alquidicas, com acabamento acetinado ou brilhante, lavavel, de uma das
marcas: Wanda, Coral, Suvinil ou equivalente. Uso geral para exteriores e interiores, em
superficies de metais ferroros, galvanizados ou madeira. Devera ser executado conforme as
seguintes instru¢des: a superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdo, mofo, ferrugem etc; as partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas € ou
escovadas; quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser
protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos etc; ndo
aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90%; evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que possam transportar poeiras ou particulas suspensas no ar para a pintura; a tinta deve ser
diluida com aguarras na proporgéo indicada pelo fabricante; a aplicagdo pode ser feita com
pincel, rolo ou revolver; deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com o material a
ser pintado; apdés a secagem do fundo, aplicar 2 demdaos de tinta com intervalo conforme
indicado pelo fabricante; proteger o local durante o tempo necessario para secagem final. O
servigco sera recebido se atendidas todas as condigbes de projeto, fornecimento e execugéo. A
superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, com boa cobertura,
sem pontos de manchas. A FISCALIZACAO pode, a seu critério, solicitar a execucdo de uma
demao extra de tinta, caso ndo considere suficiente a cobertura executada. Servigos incluidos
no preco: fornecimento dos materiais e execugcédo do servico, inclusive preparo da superficie
(consistindo na limpeza e lixamento), uma deméao de fundo primer e 2 deméaos de tinta. O
critério de medicdo para esquadrias metdlicas vazadas, gradis e corrimdos € por metro
quadrado da area de projegdo do conjunto no plano vertical ou horizontal e o critério de
medicdo para esquadrias de madeira, portas, batentes e guarnicbes € por metro quadaro de
area de projecao do conjunto no plano vertical ou horizontal multiplicado por 2. Deverao ser
observadas as normas NBR 11702 e NBR 15494.

Obs.: As cores a serem utilizadas serao definidas pela UNIFAL-MG.

17.0 —- ELEVADOR C/ 3 PARADAS

Os elevadores deverao ser do tipo passageiro social com 3 paradas (1,2,3) minima de 630kg,
6 passageiros, velocidade minima de 1,00m/s, todas as entradas do mesmo lado, cabina com
dimensdes internas minimas de 1,10 x 1,45 metros e altura até o teto de 2,10metros e deveréo
ser internamente revestidas de ago inoxidavel polido com montantes de reforgcos, e no fundo
devera ter corrim&o até a altura de 1,20 metros e o restante sera em espelho inestilhacavel. As
portas da cabine deverdo ser de correr de 0,80 x 2,00m em dois painéis com acabamento em
aco inoxidavel nas duas faces em todas as paradas, as portas dos andares também deveréo
ser em aco inoxidavel e ter também 0,80 x 2,00m, com abertura em duas folhas automatica. O
teto devera ser também de aco inoxidavel polido, deixando locais para iluminagao fluorescente.
O piso devera ser rebaixado em 25mm para assentamento de pedra de granito cinza Corumba
a ser fornecida dela contratada. A cabina devera ter. mostrador digital das paradas, luz de
emergéncia para caso de falta de energia elétrica, dispositivo de alarme automatico, sistema de
intercomunicacéo entre a cabina e um local externo que devera funcionar inclusive quando
ocorrer falta de energia, ser dotada de saida de emergéncia no teto oferecendo toda seguranca
para o usuario. O contrapeso devera ser colocado no fundo e devera ser blocos de concreto de
60kg cada. A cabina devera também ser adequada para atender portadores de deficiéncia
fisica que utilizam cadeiras de rodas e deficientes visuais. Os botdes de comando interno e
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externo do elevador deverdo ser luminosos e com sistema Braile impresso e sinal sonoro (voz)
indicando a sua localizagdo. O motor devera ser de tracao trifasico de 220V e 60 hertz e devera
ser localizado na casa de maquinas. Fica a contratada obrigada a fornecer o projeto com a
localizagdo dos furos na laje para passagem dos cabos. Todas as condigbes exigiveis na
elaboracdo do projeto, quanto a fabricacdo e instalagdo do elevador, deverdo estar em
conformidade com a NBR 13994, de maio/2000 da ABNT-Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas. Serdo aceitos somente equipamentos de uma das marcas Bass Elevadores, Atlas
Schindler ou Thissen Sur.

18.0 — CANALETA EM “U” DE ALVENARIA E GRELHA METALICA

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico devera ser feita uma canaleta em alvenaria em
forma de “U”, largura de 15cm, com inclinagdo i = 2%, revestida com argamassa de cimento e
areia no tragco 1:3, com grelha metalica em agco CA50 @=12,5mm espacados a cada 2cm,
removivel, soldada em montante de cantoneira de ferro de 3/4” em chapa de # = 3,2mm. A
grelha devera ser tratada com fundo anticorrosivo e pintada na cor azul.

19.0 - ENTORNO E AJARDINAMENTO

19.1 - Contrapiso de concreto fck = 11Mpa #=6cm (externo)

Depois de corretamente compactado, o solo (nos locais indicados pela planta de arquitetura e
vistos durante a Visita Técnica), recebera contrapiso de concreto de fck=11Mpa, espessura de
6cm e com juntas de dilatagdo formando quadros de 100x100cm, ficando pronto para receber a
regularizacao.

19.2 - Regularizacao de contrapiso

Toda area de piso (solo e lajes), devera ser feito regularizacdo de contrapiso em argamassa de
cimento e areia no tragco 1:3, com espessura maxima # = 3cm, nos niveis estabelecidos pelo
projeto arquiteténico ficando pronto para receber o piso ceramico. E de responsabilidade da
empresa contratada seguir fielmente os niveis de projeto, ndo podendo cobrar por servigos
extras por eventuais aumento que excedam a espessura de 3cm para correcdo do
nivelamento. Na area interna as salas de aula, a regularizacdo devera ser a mais lisa possivel,
sem ressaltos e sem poros, pois este sera o piso acabado. Devera ser atentado também a
questao de diferenca entre este piso e o piso acabado com ceramica dos corredores, pois no
futuro, as salas poderéo receber piso ceramico.

19.3 e 19.4 — Escada e rampa em alvenaria

As escadas e rampas deveréo ser em alvenaria, de tijolos macicos assentados de 1Vez, em
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, contrapiso de concreto de fck = 15Mpa, com 8cm
de espessura, regularizado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Conforme mostra
o projeto de arquitetura, alguns pontos das rampas teréo corte de terra e outros pontos seréo
feitos aterro. Obs: Os acabamentos das rampas (chapisco, embogo, reboco, piso, contrapiso,
pintura, etc.) foram contemplados em itens da planilha correspondentes.

19.5 a 19.8 — Plantas ornamentais, arvores, mesas de concreto com bancos e bancos de
madeira

As mudas deverao ser colocadas nas covas de tal modo que as raizes fiquem livres. A posicdo
correta é a vertical, de forma que sua base permaneca a alguns centimetros acima do solo. As
covas deverdo ser preenchidos com terra vegetal. As arvores devem ser seguramente
amparadas por estacas denominadas tutores, que é fincada no solo e onde se prende a muda,
por meio de corddes resistentes. De uma maneira geral, todas as espécies vegetais plantadas,
deverdo ser adubadas anualmente, com humus ou estrume, e assegurada sua irrigagdo. Os
tutores devem preceder a muda a fim de que ndo seja cravado no seu torrdo, vindo a destrui-
lo. Os bancos de jardim deverdo seguir o desenho e as medidas do projeto. Os bancos seréao
em madeira de lei (5 laminas, duas para o encosto medindo 10x3,5cm cada e trés para o
assento medindo 12x3,5cm cada ) tratada e envernizada na cor natural e com estrutura em
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ferro fundido protegida por zarcdo e pintura em esmalte sintético na cor preta. Todos os
materiais componentes do banco deverdo ser resistentes a intempéries. A fixagdo sera feita
através de blocos de concreto. Dimens&o do banco C x L x A: 1,80 x 0,40 x 0,80 (m).

20.0 - DIVERSOS

20.1 — Peitoril para janelas em granito polido de 30cm e #=2cm

Os peitoris das janelas deverdo ser em granito cinza Corumba, # = 2cm, com acabamento reto
nas laterais, polido, assentados com argamassa semipronta para assentamento externo, de
uma das marcas: Quartzolit, Votmassa, Plasmar ou equivalente.

20.2 e 20.4 — Impermeabilizacao das marquises e vigas baldrames

Todas os locais especificadas em projeto arquiteténico como laje impermeabilizada, devera ser
regularizada com uma camada de argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adigéo de
hidrofugo de massa de uma das marcas: Bianco, Vedacit, Silka ou equivalente. Em seguida
devera ser aplicada cola para imprimacdo da base de asfalto, isento de solvente, de acordo
com a especificacdo do fabricante, em seguida aplicar a manta asfaltica estruturada com
poliester, espessura # = 3mm ou tipo Ill, com emendas vedadas a quente conforme
especificagdes do fabricante.

20.5 — Bancada p/ pia de granito cinza

As bancadas dever&do ser em granito polido cinza Corumba, espessura # = 3cm, polido com
acabamento brilhante, cantos arredondados, com cuba de loca branca tamanho grande ou
cuba de acgo inoxidavel AISI 304 chapa n°18 tamanho 40x50x25cm, com rodabancas também
em granito cinza Corumba de altura h = 10cm nas medidas especificadas na planilha.

20.6 - Kit de Segurancga para deficiente fisico
Deverédo ser em aco inoxidavel, atender as normas de ergonometria da NBR-9050, fixados
firmemente nas paredes e portas indicadas no projeto, de acordo com instrugdes do fabricante.

20.7 - Mola fecha porta.
Devera ser fixada na porta e no batente, com regulagem de pressdo, da marca Dorma ou
equivalente.

20.9 - Limpeza

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, loucas, metais, etc.) e
areas externas. Devera ser executada em toda a area construida. Usar para a limpeza, de
modo geral, agua e sab&o neutro, devendo o uso de detergentes, solventes e removedores
quimicos ser restrito e feito de modo a n&o causar danos nas superficies ou pecas. Todos os
respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem ser raspados e
limpos. Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. devem
ser lavados totalmente, observando que cerémicas sdo sensiveis a solugbes acidas. Pastilhas
de vidro, azulejos, vidros e aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos com saponaceos,
escovas e buchas que podem riscar a superficie. As ferragens cromadas em geral, devem ser
limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos, palhas de ago ou saponaceos, e
apods sua limpeza devem ser polidas com flanela seca. Todo o entulhos, restos de materiais,
andaimes e outros equipamentos de obra devem ser totalmente removidos da obra. Para o
recebimento do servico, deverdo ser atendidas as condicbes de execucdo estando a obra
totalmente limpa e pronta para sua utilizacdo.

Alfenas 03 de maio de 2013.

Arq. José Mario Barbosa Alves
Coordenador de Projetos e Obras
CPO/PROPLAN/UNIFAL-MG
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