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Iluminação - HALL
   750 W 1

    20 A

2.5

Tomadas 110V - Andar Superior
   900 W7

    20 A

2.5

Iluminação - Setor 1
  1344 W 2

    20 A

2.5

Tomadas 110V - Andar Superior
  1200 W8

    20 A

2.5

Iluminação - Setor 2
   512 W 3

    20 A

2.5

Tomadas 110V - Andar Superior
  1200 W9

    20 A

2.5

Tomadas 110V - Administração
  1000 W 4

    20 A

4

Tomadas 110V - Andar Superior
   900 W10

    20 A

2.5

Tomadas 110V - Cozinha   1200 W 5

    20 A

2.5

Tomadas 110V - Andar Superior
  1200 W11

    20 A

2.5

Tomadas 110V - Andar Superior
  1200 W 6

    20 A

2.5

Tomadas 110V - Cozinha  1400 W12

    20 A

2.5

QD6 (Pavimento Superior)

Potência Instalada (W)

R   4700

S   4287

T   3819

Total  12806

3#16(16)16 mm²

Conduto #150 x 50

 63 A

Verde

Quadro de Cargas (QD6)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
32 250

Iluminação (W)

200 300 700

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação - HALL

F+F B1 220 V 3 824 750 S+T 375 375 1.00 1.00 3.7 2.5 31.0 20.0 0.55 2.86 Ok

a 3 824 750 S+T 375 375 1.00 3.7 2.5 31.0 Ok

2
Iluminação - Setor 1

F+N B1 127 V 42 1659 1344 T 1344 1.00 1.00 13.1 2.5 24.0 20.0 3.91 6.22 Erro 10

b 2 79 64 T 64 1.00 4.4 2.5 24.0 Ok

c 2 79 64 T 64 1.00 10.0 2.5 24.0 Ok

d 2 79 64 T 64 1.00 6.8 2.5 24.0 Ok

e 2 79 64 T 64 1.00 9.3 2.5 24.0 Ok

f 2 79 64 T 64 1.00 6.2 2.5 24.0 Ok

g 2 79 64 T 64 1.00 8.7 2.5 24.0 Ok

h 2 79 64 T 64 1.00 13.1 2.5 24.0 Ok

i 2 79 64 T 64 1.00 12.4 2.5 24.0 Ok

j 2 79 64 T 64 1.00 5.0 2.5 24.0 Ok

k 2 79 64 T 64 1.00 5.6 2.5 24.0 Ok

l 4 158 128 T 128 1.00 3.7 2.5 24.0 Ok

m 4 158 128 T 128 1.00 2.5 2.5 24.0 Ok

n 4 158 128 T 128 1.00 1.2 2.5 24.0 Ok

o 2 79 64 T 64 1.00 8.1 2.5 24.0 Ok

p
2 79 64 T 64 1.00 10.6 2.5 24.0 Ok

q
2 79 64 T 64 1.00 7.5 2.5 24.0 Ok

3
Iluminação - Setor 2

F+N B1 127 V 16 632 512 S 512 1.00 1.00 5.0 2.5 24.0 20.0 0.70 3.01 Ok

r 2 79 64 S 64 1.00 1.2 2.5 24.0 Ok

s 2 79 64 S 64 1.00 0.6 2.5 24.0 Ok

t 2 79 64 S 64 1.00 1.9 2.5 24.0 Ok

u 2 79 64 S 64 1.00 2.5 2.5 24.0 Ok

v 2 79 64 S 64 1.00 3.1 2.5 24.0 Ok

w 2 79 64 S 64 1.00 3.7 2.5 24.0 Ok

x 2 79 64 S 64 1.00 4.4 2.5 24.0 Ok

y 2 79 64 S 64 1.00 5.0 2.5 24.0 Ok

4
Tomadas 110V - Administração

F+N+T B1 127 V 5 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 7.9 4 32.0 20.0 2.28 4.59 Ok

5 Tomadas 110V - Cozinha F+N+T B1 127 V 4 1200 1200 S 1200 1.00 1.00 9.4 2.5 24.0 20.0 3.30 5.61 Erro 10

6
Tomadas 110V - Andar Superior

F+N+T B1 127 V 4 1200 1200 T 1200 1.00 1.00 9.4 2.5 24.0 20.0 3.03 5.34 Erro 10

7
Tomadas 110V - Andar Superior

F+N+T B1 127 V 3 900 900 T 900 1.00 1.00 7.1 2.5 24.0 20.0 1.98 4.29 Ok

8
Tomadas 110V - Andar Superior

F+N+T B1 127 V 4 1200 1200 S 1200 1.00 1.00 9.4 2.5 24.0 20.0 1.74 4.06 Ok

9
Tomadas 110V - Andar Superior

F+N+T B1 127 V 4 1200 1200 R 1200 1.00 1.00 9.4 2.5 24.0 20.0 0.84 3.15 Ok

10
Tomadas 110V - Andar Superior

F+N+T B1 127 V 3 900 900 R 900 1.00 1.00 7.1 2.5 24.0 20.0 1.12 3.43 Ok

11
Tomadas 110V - Andar Superior

F+N+T B1 127 V 4 1200 1200 R 1200 1.00 1.00 9.4 2.5 24.0 20.0 1.79 4.11 Ok

12 Tomadas 110V - Cozinha F+N+T B1 127 V 2 1400 1400 R 1400 1.00 1.00 11.0 2.5 24.0 20.0 3.42 5.73 Erro 10

TOTAL 58 3 5 26 2 13316 12806 R+S+T 4700 4287 3819

Quadro de Demanda (QD6)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
12.00 100 12.00

1.32 50 0.66

TOTAL 12.66

Legenda

q

q

q

Interruptor paralelo - 3 teclas a 1,20m do piso

a Interruptor simples - 1 tecla a 1,20m do piso

m

m

Interruptor simples - 2 teclas a 1,20m do piso

aj

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

Ponto de energia 3P+T a 1,20m do piso

Tomada uso geral - 2P+T 20 A a 1,2m do piso

Tomada uso geral 2P+T 20 A a 2,6m do piso

Tomada uso geral 2P+T 20 A a 0,3m do piso


