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Acreditagao N° 127
Data da Acreditacdo 22/10/1999
Data de Validade do

:[Listar Laburau:iriosH Consulta Laboratérios H Consulta Servigos

Certificado 221102015

i‘l’::oRe"is do do 02/07/2013

Razao Social VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA.
Nome do Laboratério VISOMES METROLOGIA
Situacao Ativo

Enderecgo RUA JOAQUIM DOS SANTOS, 325
Bairro CIDADE DUTRA

CEP 04823080

Cidade SAO PAULO

UF SP

Telefone (11) 5662 9911

Fax (11) 5666 9816

Grupo de Servigo de 1y penn TRA E UMIDADE

Calibragao
Gerente Técnico RODOVAL RAIMUNDO FILHO
Email rodoval@visomes.com.br
Descrigao do Servigo Faixa Capacidade de Medicdo

e Calibragao (CMC)

(Realizados nas instalagées permanentes)

INDICADORES/ CONTROLADORES/ TRANSMISSORES DE TEMPERATURA
Indicador/Controlador

Analogico/Digital para Outros -200°C até 850°C 0,15°C
Sensores

Indicador/Controlador

Analégico/Digital para Sensor -270°C até 2300°C 0,3°C
Termopar

Registrador de Temperatura para 1200°C até 850°C 0.5°C
Outros Sensores
Registrador de Temperatura para

-270°C até 2300°C 0,5°C
Sensor Termopar

(Realizados nas instalagées do cliente)

INDICADORES/ CONTROLADORES/ TRANSMISSORES DE TEMPERATURA

Indicador/Controlador
Analogico/Digital para Outros -40°C até 600°C 0,5°C
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Sensores
Indicador/Controlador

Analogico/Digital para Sensor -40°C até 2300°C 0,9°C
Termopar
gi%lrit;asdggsii;ememmm PAE_40°C até 600°C 0,5°C
I;:isotia?:;ﬁp?mpemwa PAIA - _40°C até 2300°C 0,9°C
(Realizados nas instalagées permanentes)
INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE UMIDADE
Higrometro (T de 10°C a 60°C)
10% UR até 20% UR 0,4% UR
>20% UR até 40% UR 0,7% UR
>40% UR até 60% UR 1,0% UR
>60% UR até 80% UR 1,3% UR
>80% UR até 95% UR 1,6% UR
IIii;gj;rggor Analogico / Digilal de (T de 10°C até 60°C)
10% UR até 20% UR 0,4% UR
>20% UR até 40% UR 0,7% UR
>40% UR até 60% UR 1,0% UR
>60% UR até 80% UR 1,3% UR
>80% UR até 95% UR 1,6% UR
Registrador Analégico / Digital de (T de 10°C até 60°C)
Umidade e Temperatura
10% UR até 20% UR 0,4% UR
>20% UR até 40% UR 0,7% UR
>40% UR até 60% UR 1,0% UR
>60% UR até 80% UR 1,3% UR
>80% UR até 95% UR 1,6% UR
Termohigrometro (T de 10°C até 60°C)
10% UR até 20% UR 0,4% UR
>20% UR até 40% UR 0,7% UR
>40% UR até 60% UR 1,0% UR
>60% UR até 80% UR 1,3% UR
>80% UR até 95% UR 1,6% UR
(Realizados nasinstalagées do cliente)
INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE UMIDADE
Higrometro (T de 10°C a 60°C)
10% UR até 20% UR 0,4% UR
>20% UR até 40% UR 0,7% UR
>40% UR até 60% UR 1,0% UR
>60% UR até 80% UR 1,3% UR
>80% UR até 95% UR 1,6% UR
Registrador Analogico / Digilal de
Umidade (T de 10°C a 60°C)



10% UR at¢ 20% UR 0,4% UR
>20% UR até 40% UR 0,7% UR
>40% UR até 60% UR 1,0% UR
>60% UR até 80% UR 1,3% UR
>80% UR até 95% UR 1,6% UR
G g DRSS 1
10% UR até 20% UR 0,4% UR
>20% UR até 40% UR 0,7% UR
>40% UR até 60% UR 1,0% UR
>60% UR até 80% UR 1,3% UR
>80% UR até 95% UR 1,6% UR
Termohigrometro (T de 10°C a 60°C)
10% UR até 20% UR 0,4% UR
>20% UR até 40% UR 0,7% UR
>40% UR até 60% UR 1,0% UR
>60% UR até 80% UR 1,3% UR
>80% UR até 95% UR 1,6% UR
(Realizados nas instalagées permanentes)
MEIOS TERMICOS
Banho Termostatico Parametro: Uniformidade
-80 °C até -40 °C 0,2 °C
>-40 °C até 180 °C 0,1°C
>180 °C até 400 °C 0,2 °C
Parametro: Desvio da
Temperatura de Controle
-80 °C até -40 °C 0,2 °C
>-40 °C até 180 °C 0,1°C
>180 °C até 400 °C 0,2 °C
Parametro: Estabilidade
-80 °C até -40 °C 0,2 °C
>-40 °C até 180 °C 0,1°C
>180 °C até 400 °C 0,2 °C
Camara Climatica Parametros: Estabilidade,
Uniformidade e Desvio da
Temperatura de Controle
-80 °C até 0 °C 0,34 °C
>( °C até 70 °C 0,16°C
>70 °C até 180 °C 0,34°C
>180 °C até 300 °C 1,2 °C
Parametro: Estabilidade em
Umidade Relativa
(T de 10 °C a 60°C)
10 %UR até 40 %UR 1 %UR
>40 %UR até 95 %UR 2 %UR

Parametro: Uniformidade em

Umidade Relativa



Camara Térmica

(Realizados nasinstalagées do cliente)

MEIOS TERMICOS

(T de 10 °C a 60°C)

10 %UR até 40 %UR 1 %UR
>40 %UR até 95 %UR 2 %UR
Parametro: Desvio da Umidade

Relativa de Controle

(T de 10 °C a 60°C)

10 %UR até 40 %UR 1 %UR
>40 %UR até 95 %UR 2 %UR
Parametros: Desvio da

Temperatura de Controle,

Estabilidade e Uniformidade:

-80°C até 0°C 0,34°C
>0°C até 70°C 0,16°C
>70°C até 180°C 0,34°C
>180°C até 300°C 1,2°C
>300°C até 1100°C 2,0°C

Banho Termostatico

Camara Climatica

Parametro: Uniformidade

-80 °C até -40 °C 0,2°C
>-40 °C até 180 °C 0,1 °C
>180 °C até 400 °C 0,2 °C

Parametro: Desvio da
Temperatura de Controle

-80 °C até -40 °C 0,2 °C
>-40 °C até 180 °C 0,1 °C
>180 °C até 400 °C 0,2 °C
Parametro: Estabilidade

-80 °C até -40 °C 0,2 °C
>-40 °C até 180 °C 0,1°C
>180 °C até 400 °C 0,2 °C
Parametros: Estabilidade,

Uniformidade e Desvio da

Temperatura de Controle

-80 °C até 0 °C 0,34°C
>0 °C até 70 °C 0,16 °C
>70 °C até 180 °C 0,34 °C
>180 °C até 300 °C 1,2°C
Parametro: Estabilidade em

Umidade Relativa

(T de 10 °C a 60°C)

10 %UR até 40 %UR 1 %UR
>40 %UR até 95 %UR 2 %UR
Parametro: Uniformidade em

Umidade Relativa

(T de 10 °C a 60°C)
10 %UR até 40 %UR 1 %UR



>40 %UR até 95 %UR 2 %UR

Parametro: Desvio da Umidade

Relativa de Controle
(T de 10 °C a 60°C)
10 %UR até 40 %UR 1 %UR
>40 %UR até 95 %UR 2 %UR
Camara Térmica Parametros: Desvio da
Temperatura de Controle,
Estabilidade ¢ Uniformidade:
-80°C até 0°C 0,34°C
>0°C até 70°C 0,16°C
>70 °C até 180 °C 0,34°C
>180°C até 300°C 1,2°C
>300°C até 1100°C 2,0°C
(Realizados nas instalagées permanentes)
SIMULADORES (CALIBRADORES)
;z;lf‘;zade Termometros de -200°C até 850°C 0,1°C
Simulador de Termopares -270°C até 2300°C 0,2°C
TERMOMETRIA DE CONTATO
Cabo de Compensacao/Extensao -40°C até 400°C 0,2°C
gi%‘;t;asgsif;empemmra oM _40°C até 420°C 0,3°C
I;fog?g:;f;p:fmemma COM _40°C até 1100°C 2,0°C
(T)ellfr‘:)osn;eetrn‘;o‘?::loglcom igitaleom _gnoc a -40°C 0,1°C
>-40°C até 180°C 0,06°C
>180°C até 400°C 0,15°C
g:ﬁ;“f:&ﬁogmm igitalcom g0 ate -40°C 0,2°C
>-40°C até 400°C 0,2°C
>400°C até 900°C 1,0°C
>900°C até 1100°C 1,5°C
Termoémetro de Liquido em Vidro ~ -40°C até 400°C 0,1°C
TermOémetro de Resisténcia -40°C até 0°C 0,06°C
Ponto do gelo (0°C) 0,02°C
>0°C até 157°C 0,06°C
>157°C até 420°C 0,10°C
Termopar de Metais Basicos -40°C até 400°C 0,2°C
>400°C até 900°C 0,8°C
>900°C até 1100°C 1,0°C
Termopar de Metais Nobres -40°C até 400°C 0,2°C
>400°C até 900°C 0,8°C
>900°C até 1100°C 1,0°C

(Realizados nas instalagées do cliente)

TERMOMETRIA DE CONTATO




Cabo de Compensagao/Extensao 0°C até 400°C 0,9°C

gi‘g‘:ge:n‘s’ﬁ::bg‘com igital com g0 16 -40°C 0,2°C
>-40°C até 180°C 0,2°C
>180°C até 420°C 0,5°C

g:gsr“}e:r;(‘:frbg‘com igitalcom g0 416 -40°C 0,3°C
>-40°C até 180°C 0,3°C
>180°C até¢ 500°C 0,5°C
>500°C até 1100°C 1,5°C

Termbémetro de Resisténcia -40°C até 180°C 0,2°C
>180°C até 420°C 0,5°C

Termopar de Metais Basicos 0°C até 420°C 0,9°C
>420°C até 1100°C 2,0°C

Termopar de Metais Nobres 0°C até 420°C 0,9°C
>420°C até 1100°C 2,0°C

(Realizados nas instalagées permanentes)

TERMOMETRIA DE RADIAGAO

Pirdmetro Infravermelho -20°C até 180°C 0,5°C
>180°C até 420°C 1,0°C
>420°C até 1100°C 2,0°C

Observacoes:

1. A capacidade de medigdo e calibragao (CMC) refere-se 4 menor incerteza que o Laboratdrio € capaz de obter,

com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da confianga de aproximadamente 95%.

2. A CMC identificada por um asterisco (*) ndo inclui todas as contribuigdes oriundas do instrumento ou padrao

3.

calibrado ou do dispositivo medido.

O Laboratorio podera declarar em seus certificados de calibragao, incertezas de medigdo maiores que a sua
CMC, devido as contribuigdes relativas 4s propriedades ou caracteristicas do padrdo ou instrumento de medicdo

calibrado.
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