Rede Brasileira de Calibrac- RBC

BC

Pagel of 3

P ) @

Falle com
a Inmeing

Eiles de Mapa
Interesse  do Site

Ouvidaria

:\[_I

@l Voltar

Acreditagdo N°
Data da Acreditacdo

Data de Validade do
Certificado

Ultima Revis&o do
Escopo

Razao Social

Nome do Laboratério
Situagao

Endereco

Bairro

CEP

Cidade

UF

Telefone

Fax

Grupo de Servigo de
Calibragao

Gerente Técnico
Email

-!-dls

=|Llstar Laboratorios H Consulta Laboratorios H Consulta Servigos sz:\l

Consulta

127
22/12/2003

22/10/2015

25/09/2012

VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA.
VISOMES METROLOGIA

Ativo

RUA JOAQUIM DOS SANTOS, 325

CIDADE DUTRA

04823080

SAO PAULO

SP

(11) 5662 9911

(11) 5666 9816

PRESSAO

RODOVAL RAIMUNDO FILHO
rodoval@visomes.com.br

H Descricéo do Servigo

(Realizados no enderego acima)

Capacidade de Medi¢ao

Faixa e Calibragdo (CMC)

MEDIGAO DE PRESSAO E VACUO - PRINCIPIO RELATIVO

Barémetro Analégico com
Conexao de Pressao

Bardmetro Analogico sem
Conexéo de Pressao

Barémetro Digital com Conexédo

de Pressao

Barémetro Digital sem Conexédo 880 hPa até 1100hPa

Pressédo
Mandmetro Analdgico

Mandmetro Analdgico de Pressa8 0001 MPa até 0,001MPa

Absoluta

Mandmetro Analdgico Diferencial 0,0001 MPa até 0\Ba

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/detalkaboratorio.asp?num_ certificado-...

600 hPa até 1100hPa 0,1 hPa
600 hPa até 1100hPa 0,1 hPa
600 hPa até 1100hPa 0,1 hPa
0,1 hPa
0,0001 MPa até 0,001 MPa 0,2%
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>60MPa até 100MPa 1,2%
0,2%
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
0,2%
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
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Manémetro Digital 0,0001 MPa até 0,001 MPa 0,2%
>0,001 MPa até 0,3 MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
Manémetro Digital de Presséo 0.0001 MPa até 0 001MPa 0.2%
Absoluta ' ' '
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
Manémetro Digital Diferencial 0,0001 MPa até 0,00avMP  0,2%
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%

Transdutor / Transmissor de
Pressdo com Saida em Unidade0,0001 MPa até 0,001MPa 0,2%

Elétrica
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%

Transdutor/Transmissor de Pressao
Absoluta com Saida em Unidade0,0001 MPa até 0,001MPa 0,2%

Elétrica
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 0,05%

(Realizados nas instalacdes do cliente)

MEDIGAO DE PRESSAO E VACUO - PRINCIPIO RELATIVO

Manémetro Analégico 0,0001 MPa até 0,001 MPa 0,2%
>0,001 MPa até 0,3 MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
ianometro Analogico de Pressag o001 Mpa até 0,001MPa  0,2%
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
Mandmetro Analdgico Diferencial 0,0001 MPa até 0\Pa 0,2%
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
Manémetro Digital 0,0001 MPa até 0,001 MPa 0,2%
>0,001 MPa até 0,3 MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
Manémetro Digital de Presséo 0.0001 MPa até 0 001MPa 0.2%
Absoluta ' ' '
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%
Manémetro Digital Diferencial 0,0001 MPa até 0,00MP  0,2%
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/detalkaboratorio.asp?num_ certificado=... 09/04/1:
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Transdutor / Transmissor de
Pressdo com Saida em Unidade0,0001 MPa até 0,001MPa 0,2%

Elétrica
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3MPa até 60MPa 0,05%
>60MPa até 100MPa 1,2%

Transdutor/Transmissor de Pressao
Absoluta com Saida em Unidade0,0001 MPa até 0,001MPa 0,2%

Elétrica
>0,001 MPa até 0,3MPa 0,1%
>0,3 MPa até 60MPa 0,05%
>60 MPa até 100MPa 1,2%
Observacoes:

1. A capacidade de medicao e calibracao (CMC) refer@+menor incerteza que o Laboratdrio é capaz de
obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou déveonfianca de aproximadamente 95%.

2. A CMC identificada por um asterisco (*) ndo indodas as contribuicdes oriundas do instrumento ou
padrao calibrado ou do dispositivo medido.

3. O Laboratério podera declarar em seus certificaldosalibracéo, incertezas de medigcado maiores que a
sua CMC, devido as contribui¢des relativas &s prdades ou caracteristicas do padréo ou instrungento
medicdo calibrado.
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