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RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO 

VISOMES COMERCIAL METROLÓGICA LTDA / VISOMES METROLOGIA 
 

ACREDITAÇÃO N°°°° TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 0289 INSTALAÇÃO PERMANENTE 
 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA  E /OU PROCEDIMENTO 

 MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

ENSAIOS MECÂNICOS  

VÁLVULAS DE 
SEGURANÇA E/OU 
ALÍVIO 

Ensaio de Abertura, Fechamento e Vedação  
Faixa: 0,0001 até 100 MPa  

ILV 701 Rev. 01 

   

PRESSOSTATO Ensaio de Acionamento e Desacionamento  
Faixa: 0,0001 até 100 MPa 

ILV 702 Rev. 00 

   

VACUOSTATO Ensaio de Acionamento e Desacionamento  
Faixa: 0,0001 até 100 MPa 

ILV 702 Rev. 00 

   

X-X-X-X-X X-X-X-X-X X-X-X-X-X 

 

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente” 
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Em,   25-9-2012 
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ACREDITAÇÃO N°°°° TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 0289 INSTALAÇÃO DE CLIENTE 
 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA  E /OU PROCEDIMENTO 

EQUIPAMENTOS E 
INSTRUMENTOS 
MÉDICO-
HOSPITALARES 

ENSAIOS TÉRMICOS  

EQUIPAMENTO DE 
ESTERILIZAÇÃO 

Validação de processo de esterilização na faixa de 50º C 
a 150º C 

NBR/ISO 11134/2001 
NBR/ISO 17665-1/2010 
ILV 200  Rev. 02 

   

EQUIPAMENTOS E 
INSTRUMENTOS 
MÉDICO-
HOSPITALARES 

ENSAIOS MECÂNICOS  

DISSOLUTOR DE 
COMPRIMIDOS 

Verificação física dos tipos 1 e 2 USP 30 – NF 25 <711> 
ILV 201  Rev. 02 

   
   
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

 
ENSAIOS MECÂNICOS 

 

VÁLVULAS DE 
SEGURANÇA E/OU 
ALÍVIO 

Ensaio de Abertura, Fechamento e Vedação  
Faixa: 0,0001 até 100 MPa  

ILV 701 Rev. 01 

   

PRESSOSTATO Ensaio de Acionamento e Desacionamento  
Faixa: 0,0001 até 100 MPa 

ILV 702 Rev. 00 

   
VACUOSTATO Ensaio de Acionamento e Desacionamento  

Faixa: 0,0001 até 100 MPa 
ILV 702 Rev. 00 

   

X-X-X-X-X X-X-X-X-X X-X-X-X-X 

 


