PLANILHA DE PREÇOS ESTIMATIVOS

	SIGE
	Item
	Descrição
	UN
	Qtde
	 Valor Unitário R$ 
	 Valor Total R$ 

	29994
	1
	Acessório de pipetagem macro (macropipetador), com membrana filtrante, aspiração de volume até de 50ml, pera de sucção, com sistema de válvulas, com registro na ANVISA.
	un
	182
	                162,32 
	         29.542,24 

	31727
	2
	Agulha para gavagem para camundongo, agulha de aço inox ? 10; cânula diâmetro interno 1,0 mm c/ esfera 2,7 mm; raio de 40 mm; comprimento de 31 mm
	un
	2
	                  80,00 
	             160,00 

	31728
	3
	Agulha para gavagem para rato, agulha de aço inox ? 12, cânula diâmetro interno 1,2 mm c/ esfera 2,3 mm; raio de 40 mm; comprimento de 54 mm
	un
	6
	                  78,00 
	             468,00 

	42805
	4
	Alça calibrada de 10 microlitros (azul), descartável, esterilizada por raios gama, embaladas individualmente. Validade mínima de 12 meses. (Pacote com 100 unidades).
	pct
	100
	                  23,90 
	          2.390,00 

	44656
	5
	Alça de Drigalski em polipropileno, estéril, autoclavável, superfície polida que não danifica o ágar distribuído na placa Comprimento total de 140mm, comprimento da lâmina de 35mm. Pacote com 5 peças estéreis embaladas individualmente.
	pct
	40
	                  15,00 
	             600,00 

	52271
	6
	Alça de Platina, 5cm x 0,5mm de diâmetro.
	un
	104
	                  57,30 
	          5.959,20 

	1595
	7
	Alcoômetro de Gay-Lussac graduado a 15°C, de 0 a 100 G.L.
	un
	6
	                  40,00 
	             240,00 

	30418
	8
	Almofariz com pistilo (90mm diâmetro base x 70mm de altura x 120mm diâmetro topo).
	un
	24
	                  33,50 
	             804,00 

	48651
	9
	Alonga de borracha para Kitasato. Com diâmetro superior de 35 mm.
	un
	16
	                  38,26 
	             612,16 

	65101
	10
	Amarelo tartrazina P.A.. Embalagem com 25 gramas.
	emb
	4
	                  50,95 
	             203,80 

	21886
	11
	Anel de ferro galvanizado com mufla 6 cm de diâmetro.
	un
	12
	                  16,67 
	             200,04 

	17716
	12
	Aquário medindo aproximadamente 60x30x40cm, espessura do vidro 5mm.
	un
	10
	                154,00 
	          1.540,00 

	48376
	13
	Balão de fundo redondo, junta esmerilhada 14x20 mm para os devidos encaixes com condensadores ou outras conexões, de uma boca, de capacidade de 10 mL.
	un
	14
	                  10,25 
	             143,50 

	48377
	14
	Balão de fundo redondo, junta esmerilhada 14x20 mm para os devidos encaixes com condensadores ou outras conexões, de uma boca, de capacidade de 25 mL.
	un
	4
	                  13,74 
	               54,96 

	44446
	15
	Balão de fundo redondo, junta esmerilhada 24x40 mm para os devidos encaixes com condensadores ou outras conexões, de duas bocas, de capacidade de 500 mL.
	un
	12
	                  10,78 
	             129,36 

	51508
	16
	Balão de fundo redondo, junta esmerilhada 24x40 mm para os devidos encaixes com condensadores ou outras conexões, de três bocas, de capacidade de 250 mL.
	un
	60
	                  22,26 
	          1.335,60 

	48381
	17
	Balão de fundo redondo, junta esmerilhada 24x40 mm para os devidos encaixes com condensadores ou outras conexões, de uma boca, de capacidade de 25 mL.
	un
	20
	                  13,11 
	             262,20 

	17338
	18
	Balão de vidro, fundo chato, 1000ml.
	un
	16
	                  38,73 
	             619,68 

	4097
	19
	Balão de vidro, fundo chato, 125ml, gargalo curto.
	un
	306
	                  19,33 
	          5.914,98 

	17356
	20
	Balão de vidro, fundo chato, 250ml, gargalo longo.
	un
	200
	                  14,58 
	          2.916,00 

	44914
	21
	Balão Volumétrico com tampa de plástico, de calibração precisa, classe A, capacidade 1000 mL (tolerância de 1000 mL ± 0,40 mL), graduação 20º, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	20
	                  62,16 
	          1.243,20 

	27822
	22
	Balão Volumétrico com tampa de plá stico, de calibração precisa, classe A, capacidade 100 mL (tolerância de 100 mL ± 0,10 mL), graduação 20º, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃ O (RBC).
	un
	36
	                  52,39 
	          1.886,04 

	44916
	23
	Balão Volumétrico com tampa de plástico, de calibração precisa, classe A, capacidade 2000 mL (tolerância de 2000 mL ± 0,60 mL), graduação 20º, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	14
	                  74,92 
	          1.048,88 

	44915
	24
	Balão Volumétrico com tampa de plástico, de calibração precisa, classe A, capacidade 200 mL (tolerância de 200 mL ± 0,15 mL), graduação 20º, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	20
	                  50,13 
	          1.002,60 

	44918
	25
	Balão Volumétrico com tampa de plástico, de calibração precisa, classe A, capacidade 250 mL (tolerância de 250 mL ± 0,15 mL), graduação 20º, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	10
	                  57,55 
	             575,50 

	23994
	26
	Balão Volumétrico com tampa de plástico, de calibração precisa, classe A, capacidade 300 mL (tolerância de 300 mL ± 0,15 mL), graduação 20º, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	36
	                  85,00 
	          3.060,00 

	44921
	27
	Balão Volumétrico com tampa de plástico, de calibração precisa, classe A, capacidade 500 mL (tolerância de 500 mL ± 0,25 mL), graduação 20º, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
	un
	26
	                  50,39 
	          1.310,14 

	64815
	28
	Balão volumétrico com tampa de polietileno, 10 mL.
	un
	40
	                   7,50 
	             300,00 

	64816
	29
	Balão volumétrico com tampa de polietileno, 25 mL.
	un
	20
	                   9,50 
	             190,00 

	1584
	30
	Balão volumétrico com tampa de vidro esmerilhada, 1000ml.
	un
	10
	                  27,90 
	             279,00 

	26471
	31
	Balão volumétrico, de vidro, 100ml.
	un
	60
	                  19,44 
	          1.166,40 

	66814
	32
	Balão volumétrico, de vidro, capacidade de 5 ml, com certificado e serializado, com certificado de calibração e capacidade realizada por empresa credenciada à rede brasileira de calibração (RBC), classe A, base hexagonal, linha de graduação nítida e permanente, tolerância de 0,020 ml e diâmetro externo aproximado x altura 17x80mm. Caixa com 06 unidades
	cx
	10
	                604,20 
	          6.042,00 

	11937
	33
	Balão volumétrico, de vidro, Classe A, com rolha de polietileno, 2000ml.
	un
	8
	                  40,00 
	             320,00 

	11863
	34
	Balão volumétrico de vidro c/ rolha de polietileno, 50ml.
	un
	10
	                  18,00 
	             180,00 

	4426
	35
	Barbante 100% algodão, 8 fios, acabamento superficial cru (rolo com 184m).
	rl
	18
	                   8,16 
	             146,88 

	43548
	36
	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 03 x 06 mm, lisa sem anel.
	un
	12
	                   3,03 
	               36,36 

	27971
	37
	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 03 x 10 mm, lisa sem anel.
	un
	30
	                   9,79 
	             293,70 

	43549
	38
	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 05 x 15 mm, lisa sem anel.
	un
	104
	                   7,50 
	             780,00 

	12407
	39
	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 07 x 22 mm, lisa sem anel.
	un
	28
	                   7,00 
	             196,00 

	26296
	40
	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 07 x 25 mm, lisa sem anel.
	un
	4
	                   9,60 
	               38,40 

	43550
	41
	Barra magnética lisa para agitador magnético, revestida em teflon, cilíndricas 08 x 40 mm, lisa sem anel.
	un
	8
	                   9,60 
	               76,80 

	2822
	42
	Bastão de PVC com 8mm de diâmetro e 30cm comprimento.
	un
	48
	                   4,58 
	             219,84 

	6038
	43
	Bastão de vidro de 05mm x 300mm.
	un
	276
	                   0,75 
	             207,00 

	6039
	44
	Bastão de vidro de 06mm x 300mm.
	un
	50
	                   2,30 
	             115,00 

	6036
	45
	Bastão de vidro de 08mm x 300mm.
	un
	220
	                   1,96 
	             431,20 

	44258
	46
	Bastão de vidro de 10mm x 300mm.
	un
	34
	                   2,96 
	             100,64 

	48406
	47
	Becker de polipropileno - Graduação em Silk-Screen. Capacidade 1000ml ? Forma baixa ? subdiv:50/50ml.
	un
	20
	                  10,50 
	             210,00 

	48407
	48
	Becker de polipropileno - Graduação em Silk-Screen. Capacidade 2000ml ? Forma baixa ? subdiv:100/100ml.
	un
	20
	                  16,00 
	             320,00 

	31544
	49
	Becker de vidro em borosilicato,graduado, com capacidade de 5000mL, forma baixa, graduado.
	un
	4
	                  73,01 
	             292,04 

	47112
	50
	Bequer 1000 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490ºC.
	un
	126
	                  67,00 
	          8.442,00 

	11866
	51
	Bequer 100mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.
	un
	540
	                  26,30 
	         14.202,00 

	47111
	52
	Bequer 100 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC.
	un
	820
	                  23,50 
	         19.270,00 

	11865
	53
	Bequer 10mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.
	un
	2
	                  32,60 
	               65,20 

	22475
	54
	Bequer 10 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC.
	un
	180
	                  32,60 
	          5.868,00 

	6123
	55
	Bequer 150 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC.
	un
	90
	                  31,37 
	          2.823,30 

	22468
	56
	Bequer 2000 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC.
	un
	86
	                163,90 
	         14.095,40 

	3813
	57
	Bequer 20mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.
	un
	160
	                  29,30 
	          4.688,00 

	19384
	58
	Bequer 250mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.
	un
	520
	                  57,70 
	         30.004,00 

	26468
	59
	Bequer 250 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC.
	un
	744
	                  57,70 
	         42.928,80 

	21738
	60
	Bequer 300mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.
	un
	60
	                  72,00 
	          4.320,00 

	2826
	61
	Bequer 500mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.
	un
	44
	                  44,70 
	          1.966,80 

	21805
	62
	Bequer 50mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma alta, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490oC.
	un
	582
	                  17,05 
	          9.923,10 

	47113
	63
	Bequer 50 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230oC ou casualmente acima de 490ºC.
	un
	810
	                  17,05 
	         13.810,50 

	47114
	64
	Bequer 600 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC.
	un
	290
	                  70,25 
	         20.372,50 

	6151
	65
	Bequer de polipropileno, 1000ml, em PP translúcido, alça ergonômica, bico funcional para minimizar gotejamento, graduação em relevo, forma baixa, esterilizável em autoclave (121 °C).
	un
	70
	                   9,58 
	             670,60 

	26315
	66
	Bequer de polipropileno, 100ml, translúcido, graduação em relevo, bico funcional, forma baixa, esterilizável em autoclave, resistente a temperaturas de -200 °C a 260 °C.
	un
	30
	                   3,53 
	             105,90 

	17339
	67
	Bequer de polipropileno, 2000ml, em PP translúcido, alça ergonômica, bico funcional para minimizar gotejamento, graduação em relevo, forma baixa, esterilizável em autoclave (121 °C).
	un
	58
	                  23,81 
	          1.380,98 

	6150
	68
	Bequer de polipropileno, 250ml, translúcido, graduação em relevo, bico funcional, forma baixa, esterilizável em autoclave, resistente a temperaturas de -200 °C a 260 °C.
	un
	30
	                   4,45 
	             133,50 

	32177
	69
	Bequer de polipropileno, 50 ml, translúcido, graduação em relevo, bico funcional, forma baixa, esterilizável em autoclave, resistente a temperaturas de -200 °C a 260 °C.
	un
	220
	                   3,36 
	             739,20 

	44381
	70
	Bequer de polipropileno, 600ml, translúcido, graduação em relevo, bico funcional, forma baixa, esterilizável em autoclave, resistente a temperaturas de -200 °C a 260 °C.
	un
	6
	                  11,95 
	               71,70 

	20219
	71
	Bequer de polipropileno - Graduação em Silkscreen. Capacidade 4000ml - forma baixa ? subdivisão: 100/100ml.
	un
	8
	                  42,23 
	             337,84 

	19381
	72
	Bequer de vidro borosilicato, graduado, forma alta, 125ml.
	un
	540
	                   4,50 
	          2.430,00 

	44449
	73
	Béquer de vidro borosilicato, graduado, forma baixa, 25ml
	un
	520
	                   3,78 
	          1.965,60 

	17359
	74
	Bequer de vidro, graduado, forma alta, 1000ml.
	un
	46
	                  20,90 
	             961,40 

	9857
	75
	Bequer de vidro, graduado, forma alta, 25ml.
	un
	80
	                   7,40 
	             592,00 

	62944
	76
	Béquer de vidro, graduado, forma baixa, 100mL.
	un
	100
	                   4,87 
	             487,00 

	62943
	77
	Béquer de vidro, graduado, forma baixa, 10mL.
	un
	110
	                   4,90 
	             539,00 

	8786
	78
	Bequer de vidro, graduado, forma baixa, 3000ml.
	un
	16
	                  85,61 
	          1.369,76 

	64850
	79
	Berço (Rack) para coloração de Lâminas, uso em conjunto com a cuba de coloração (não acompanha a cuba). Fabricado em aço inox com capacidade para corar 30 lâminas (26 x 76mm); Dimensões: 70 x 75 x 73mm (P x L x A).
	un
	28
	                  52,80 
	          1.478,40 

	8787
	80
	Bico de bunsen, com chaminé de 10cm, inclinável, tipo Orca, com massarico.
	un
	16
	                  48,00 
	             768,00 

	14598
	81
	Bisnaga de alumínio, com tampa, cor branca, capac. p/ 30g.
	un
	1000
	                   0,74 
	             740,00 

	5835
	82
	Borracha para adaptação de cadinho filtrante em kitassato de 1000ml.
	un
	200
	                  10,00 
	          2.000,00 

	1920
	83
	Bulbo de látex para conta-gotas.
	un
	1460
	                   0,20 
	             292,00 

	27829
	84
	Bureta de vidro, torneira de teflon com rosca, calibração precisa, capacidade 25ml, graduada a 2/100, com certificado de calibração com selo RBC, calibração realizada por empresa credenciada à Rede Brasileira de Calibração.
	un
	100
	                  63,00 
	          6.300,00 

	11928
	85
	Bureta de vidro, torneira reta de teflon, calibração precisa de fábrica, Classe A, capacidade de 25ml, graduação 1/10, 20°C, com boca tipo funil, limite erro 0,03ml.
	un
	20
	                  28,58 
	             571,60 

	11929
	86
	Bureta de vidro, torneira reta de teflon, calibração precisa de fábrica, Classe A, capacidade de 50ml, graduação 1/10, 20°C, com boca tipo funil, limite erro 0,05ml.
	un
	64
	                  36,28 
	          2.321,92 

	28894
	87
	Cabo de Kolle de metal para alça de platina de 24 cm, ponta de inserção da alça com 5mm de diâmetro.
	un
	84
	                  16,50 
	          1.386,00 

	52623
	88
	Cadinho de fusão, confeccionado em porcelana, forma baixa, com capacidade para 35mL, classe A.
	un
	180
	                  16,90 
	          3.042,00 

	32894
	89
	Cadinho de porcelana,capacidade de 50 mL
	un
	60
	                  17,43 
	          1.045,80 

	25915
	90
	Cadinho de porcelana p/ filtração, medindo 35mm de diame- tro superior, 25mm de diametro, altura de 40mm, c/ perfu- raçöes na base.
	un
	24
	                  29,29 
	             702,96 

	44228
	91
	Cadinho porcelana forma média 30ml diam 42x24x37 mm altura
	un
	16
	                  22,51 
	             360,16 

	44257
	92
	Cadinhos de porcelana (cadinho de fusão), forma alta com capacidade para 35mL
	un
	16
	                  30,16 
	             482,56 

	44651
	93
	Caixa com tampa p/ armazenamento de 81 tubos ?criogênicos? ou microtubos eppendorf de 1,5mL-2mL cor natural
	un
	20
	                  33,07 
	             661,40 

	63050
	94
	Caixa de fibra de papelão, com tampa, 13,4 x 13,4 x 4,7 cm, para 100 tubos de 1,5 a 2,0 mL.
	un
	200
	                   6,11 
	          1.222,00 

	64802
	95
	Caixa de fibra de papelão tratado e recoberto com papel branco especial, com tampa e grade divisória (tipo colméia desmontável), para armazenamento de tubos criogênicos (100 tubos de 1,5 a 2 mL), tamanho 13,4 X 13,4 X 4,7cm. Resiste a temperaturas de até -100°C.
	un
	20
	                   7,70 
	             154,00 

	22667
	96
	Caixa em polipropileno com tampa, autoclavavel, de 13,8 x 13,8 x 5,7cm, para armazenamento em freezer, c/ divisorias para 100 tubos eppendorf de 2,0ml.
	un
	140
	                   9,75 
	          1.365,00 

	31916
	97
	Caixa porta lâminas 100 lugares, polipropileno c/ forro de cortiça
	un
	2
	                  11,80 
	               23,60 

	44897
	98
	Caixa porta lâminas com capacidade para 100 lâminas, confeccionada em polipropileno rígido, dimensões de 21x16x3 cm.
	un
	20
	                  13,20 
	             264,00 

	19307
	99
	Caixa porta lâminas, com capacidade para 50 lâminas de microscopia, confeccionada em polipropileno, dimensões aproximadas de 225 x 95 x 35 mm.
	un
	900
	                  10,00 
	          9.000,00 

	16596
	100
	Caixa porta lâminas, para 50 unidades, confeccionada em madeira MDF, com dobradiça reforçada e resistente, fechamento por trava e com espuma na parte interna da tampa.
	cx
	84
	                  49,00 
	          4.116,00 

	31501
	101
	Caixa (Rack) para 100 tubos Criogênicos de 1.5 / 2.0 ml, para armazenamento em freezer - 86°C; com tampa com fecho de segurança e dobradiça, fabricado em polipropileno rígido, autoclavável, dimensões: 141 x 151 x 57 mm, todos os poços com identificação alfanumérica.
	un
	340
	                  10,12 
	          3.440,80 

	56192
	102
	Caixa térmica 15,2 L sem rodas
	un
	6
	                169,90 
	          1.019,40 

	14900
	103
	Cálice de vidro, de fundo cônico para sedimentação de fezes, sem graduação, diâmetro interno da boca 75 mm, altura máxima de 180 mm, com capacidade para 250 mL.
	un
	160
	                  18,21 
	          2.913,60 

	5874
	104
	Cálice de vidro, graduado, 125ml.
	un
	40
	                  13,90 
	             556,00 

	21815
	105
	Cálice de vidro graduado, 15ml, c/ graduação de 1 em 1ml.
	un
	100
	                  10,70 
	          1.070,00 

	48415
	106
	Cálice de vidro graduado capacidade 250 mL subdivisão de 10 mL.
	un
	20
	                  18,80 
	             376,00 

	48412
	107
	Cálice de vidro graduado capacidade 30 mL subdivisão de 2 mL.
	un
	120
	                  11,20 
	          1.344,00 

	48413
	108
	Cálice de vidro graduado capacidade 60 mL subdivisão de 5 mL.
	un
	60
	                  12,80 
	             768,00 

	25780
	109
	Câmara de Neubauer dupla espelhada 7,5 x 3,0 cm, profundidade da câmara 0,1mm, volume total 0,9mm3.
	un
	50
	                220,50 
	         11.025,00 

	44898
	110
	Caneta para marcação e identificação, com tinta especial resistente a solventes, ideal para escrita em cassetes histológicos, lâminas de microscopia com ou sem bordas foscas, vidraria, metais, plásticos, madeiras entre outras superfícies. Possui ponta fina. A tinta é resistente a baixas temperaturas e aos principais solventes utilizados em laboratórios industriais, pesquisa e rotina, como xilol, formol e álcool. Cor preta.
	un
	12
	                  10,50 
	             126,00 

	20376
	111
	Caneta para marcar vidrarias, resistente a solvente, ponta ultra-fina, cor azul.
	un
	34
	                  44,90 
	          1.526,60 

	20164
	112
	Caneta para marcar vidrarias, resistente a solvente, ponta ultra-fina, cor preta.
	un
	24
	                  44,90 
	          1.077,60 

	48178
	113
	Capsula de porcelana, com capacidade para 95 mL, com 85 mm de diâmero.
	un
	16
	                  27,30 
	             436,80 

	15064
	114
	Cartela plástica e aluminizada, estéril, para quantifica- ção de bactérias, pelo sistema de substrato definido ONPG- MUG, composto de 97 células, termosseláveis por seladora eletrônica (caixa c/ 100).
	cx
	10
	             2.500,00 
	         25.000,00 

	66712
	115
	Cartucho de extração para extrator Soxhlet, confeccionado em celulose, medindo 25x80mm. (Caixa com 25 unidades).
	cx
	28
	                175,00 
	          4.900,00 

	66713
	116
	Cartucho de extração para extrator Soxhlet, confeccionado em celulose, medindo 33x80mm. (Caixa com 25 unidades).
	cx
	20
	                175,00 
	          3.500,00 

	52586
	117
	Cassete histológico para processamento de tecidos, fabricado em polímero, pct com 500 unidades.
	pct
	4
	                  85,00 
	             340,00 

	63094
	118
	Cinta elástica com velcro para fixação de eletrodos. Fabricada em material elástico. Comprimento em repouso de 27 cm.
	un
	40
	                   9,90 
	             396,00 

	63093
	119
	Cinta elástica para fixação de eletrodos. Fabricada em material elástico de 45 mm de largura, possui fecho ?Velcro? nas extremidades para possibilitar ajuste de seu diâmetro variando de 13 cm ao máximo de 33 cm.
	un
	60
	                  13,00 
	             780,00 

	69835
	120
	Coletor de fezes, com pazinha, tampa rosqueável, não estéril, 50ml (pacote c/ 100).
	pct
	20
	                  46,55 
	             931,00 

	62737
	121
	Colmeia para apicultura, padrão Langstroth em madeira com pelo menos: - Ninho com 10 quadros aramados; - Tampa; - Fundo (fundo pregado ao ninho);
	cj
	10
	                150,00 
	          1.500,00 

	32223
	122
	Coluna C18 com 150mm x 4,6mm e diâmetro de partícula de 5 µm.
	un
	6
	             4.283,00 
	         25.698,00 

	67455
	123
	Coluna de Vigreaux com 2 junta 24/40 macho e femea 25x300mm
	un
	20
	                  79,73 
	          1.594,60 

	67456
	124
	Coluna de Vigreaux com 2 junta 24/40 macho e femea 30x500mm
	un
	18
	                  88,57 
	          1.594,26 

	65162
	125
	Coluna para HPLC de alta eficiência C18 com 250mm X 4,6mm e diâmetro de partícula de 5 µm.
	un
	6
	             4.355,00 
	         26.130,00 

	43604
	126
	Condensador Allihn tipo bola c/1 junta 24/40, macho/fêmea- 400mm
	un
	12
	                  64,00 
	             768,00 

	27958
	127
	Contador Manual de Volume com tecla - 4 dígido, acumulando até 9999 unidades e dispositivo de retrocesso, girando o botão lateral para zerar a contagem: formado por uma tecla e sendo ideal para contagem de peças, animais, células, controle de participantes em eventos tais como: teatros, cinemas, reuniöes, pesquisa de tráfego, etc. Estrutura: caixa metálica para maior resistência e argola p/ o dedo.
	un
	16
	                  46,60 
	             745,60 

	62774
	128
	Corante Alaranjado G, P.A. (emb. com 25g).
	emb
	2
	                   9,98 
	               19,96 

	61657
	129
	CORANTE ALIMENTÍCIO AZUL PÓ, embalagem de 50g, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, validade de no mínimo 12 meses
	emb
	2
	                  92,00 
	             184,00 

	65143
	130
	Corante alimentício verde pó, uso farmacêutico, com laudo técnico, validade de no mínimo 12 meses. Embalagem com 250 gramas.
	emb
	2
	                335,00 
	             670,00 

	61658
	131
	CORANTE ALIMENTÍCIO VERMELHO PÓ, embalagem de 50 g, uso farmacêutico, acompanhado de laudo técnico, validade de no mínimo 12 meses
	emb
	2
	                  50,48 
	             100,96 

	52767
	132
	Corante azul de anilina frasco 25gramas.
	fco
	2
	                  66,65 
	             133,30 

	12359
	133
	Corante azul de bromofenol (emb. c/ 25g).
	emb
	2
	                  64,90 
	             129,80 

	44629
	134
	Corante azul de metileno p.a. (emb. com 25g)
	cx
	4
	                  13,20 
	               52,80 

	2391
	135
	Corante Eosina amarela (emb. com 25 g)
	emb
	12
	                  26,96 
	             323,52 

	44773
	136
	Corante fluorescente para ácidos nucleicos em gel em água. Concentração 10.000 vezes. Pico de excitação máximo em torno de 300 nm e emissão no vermelho por volta de 595 nm. Pode ser usado em transiluninadores comuns de luz UV (300nm) e é compatível com filtros padrão para brometo de etídeo e Sybr. Frasco com 0,5mL.
	fco
	16
	             1.075,32 
	         17.205,12 

	42907
	137
	Corante Giemsa (emb. c/ 1000ml)
	emb
	14
	                  44,90 
	             628,60 

	42908
	138
	Corante May-Grunwald (emb. c/ 1000ml)
	emb
	22
	                  31,45 
	             691,90 

	62775
	139
	Corante Verde luz, P.A. (emb. com 25g).
	emb
	2
	                125,02 
	             250,04 

	65325
	140
	Corante Verde Rápido FCF (Fast green FCF), corante em pó para uso em microscopia. Embalagem com 25 gramas.
	emb
	2
	                152,00 
	             304,00 

	66695
	141
	Corda de nylon ou polipropileno trançada, com aproximadamente 5 mm, rolo com 100 metros.
	rl
	2
	                  79,50 
	             159,00 

	44664
	142
	Criotubos de 2,0 mL, em polipropileno (PP), livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas, tampa com rosca externa e sem anel de vedação, fundo redondo e auto-sustentável, graduado e com superfície para marcações de amostras. Suporta temperaturas na faixa de ?196ºC (-321ºF) a +121ºC (+250ºF) para armazenamento em nitrogênio na fase gasosa. Esterilizados por raios gama (pacote com 100 unidades)
	un
	506
	                  51,26 
	         25.937,56 

	26426
	143
	Cromatofolha de alumínio, com sílica gel 60 e indicador de fluorescência, 20x20cm (cx. com 25 unidades).
	cx
	26
	                615,00 
	         15.990,00 

	16653
	144
	Cromatoplaca de sílica gel G 60, 20x20cm e espessura de 0,2mm de filme.
	un
	20
	             1.158,00 
	         23.160,00 

	11931
	145
	Cronômetro digital, display cristal líquido (LCD) de 6 dígitos, tempo de medição: 59 min., 59 seg., 99/100s, menor leitura 1/100s, conjugado com relógio, calendário e alarme, caixa de plástico ABS, dimensões 67x56x19mm.
	un
	40
	                  26,99 
	          1.079,60 

	1585
	146
	Cuba de vidro para coloração de lâminas (capacidade de 10 lâminas).
	un
	80
	                  23,29 
	          1.863,20 

	31546
	147
	Cubeta de quartzo quadrada 10mm, volume 3,5mL, medidas 45 x 12,5 x 12,5 mm tampa plástica, com duas faces polidas.
	un
	48
	                323,00 
	         15.504,00 

	52888
	148
	Cubeta de vidro ótico com base quadrada, duas faces polidas e duas faces foscas, faixa de leitura 340 a 2500 nm (VIS-NIR), para uso em espectrofotômetros e outros aparelhos óticos, 10 mm de caminho ótico, volume de 3,5 mL, medidas externas 12,5 x 12,5 x 45 mm (L x P x A), tampa retangular em teflon.
	un
	12
	                  60,64 
	             727,68 

	48495
	149
	Cubeta para uso em espectrofotômetro, fabricada em polimetilmetacrilato (PMMA), permitindo leituras nas faixas de 280 a 800 nm (UV), volume de leitura de 1 ml, passo ótico 10 mm. Cubetas com 2 faces polidas. Caixa com 100 unidades.
	cx
	10
	                  88,22 
	             882,20 

	6110
	150
	Dessecador de vidro, com tampa esmerilhada, com luva para vácuo, e placa de porcelana diâmetro interno de 200mm.
	un
	6
	                293,55 
	          1.761,30 

	6153
	151
	Dessecador de vidro, com tampa esmerilhada, com luva para vácuo, e placa de porcelana diâmetro interno de 250mm.
	un
	2
	                319,62 
	             639,24 

	48662
	152
	Dessecador Plástico: Características Técnicas: Constituído com tampa em poliestireno transparente, fundo em polipropileno, disco em polipropileno perfurado, vacuômetro em metal latão, registro em latão, borracha sintética para vedação, copo em polipropileno para armazenar silicagel. Item acessório: Anel em alumínio, com fecho para travar tampa e fundo. Capacidade: Diâmetro de 250 mm, com capacidade para suportar 600 mm/Hg, por pelo menos 24 horas.
	un
	20
	                893,32 
	         17.866,40 

	43580
	153
	Disco de corte 235x2x22mm, para metais ferrosos, com dureza entre 55 a 70 HRC.
	un
	800
	                   7,50 
	          6.000,00 

	28122
	154
	Dispensador/dosificador para reagentes e soluçöes, p/ uso em frascos de diferentes tipos, autoclavável, com rotação de 360°graus, purga do ar, com fácil e rápida seleção de volume e com posição de descanso segura, cap. 1-10ml.
	un
	2
	                899,60 
	          1.799,20 

	63089
	155
	Eletrodo auto adesivo para eletroestimulação, de 3x5cm (embalagem com 4 eletrodos).
	emb
	10
	                  27,70 
	             277,00 

	63088
	156
	Eletrodo auto adesivo para eletroestimulação, de 4x6,5cm (embalagem com 4 eletrodos).
	emb
	10
	                  33,32 
	             333,20 

	63129
	157
	Eletrodo auto adesivo para eletroestimulação, de 5x9cm (embalagem com 4 eletrodos).
	emb
	40
	                  43,90 
	          1.756,00 

	63139
	158
	Eletrodo combinado de vidro para aparelho medidor de pH de bancada marca Tecnopon modelo mPA ? 210. Pode-se completar o nível do eletrólito. Faixa de medição entre pH 0 - 14 e temperatura entre 0ºC e 90ºC (unidade).
	un
	4
	                161,44 
	             645,76 

	61138
	159
	Eletrodo condutivo de silicone ? Utilizado em todos os aparelhos de eletroterapia os eletrodos transferem energia elétrica de um determinado aparelho para interior da pele do paciente. Eletrodo com 05 cm de largura e 1 metro de comprimento.
	un
	8
	                  31,90 
	             255,20 

	63090
	160
	Eletrodo esponja vegetal utilizado para eletroterapia. Medida: 8x5cm.
	un
	20
	                   8,90 
	             178,00 

	57728
	161
	Eletrodo para monitorização cardíaca Ag/AgCl - Gel Sólido (hidrogel) adesivo e condutor. Gel Sólido adesivo-condutor consegue uma máxima adesão e contato elétrico, deixa menos resíduos e requer menos limpeza posterior. Eletrodo universal indicado para a monitorização de adultos para eletrocardiograma e eletromiografia de superficie. Pacote com 50 unidades
	pct
	40
	                  20,13 
	             805,20 

	63150
	162
	Eletrodo para uso geral em soluções aquosas, com corpo de vidro, com junção cerâmica, soluções eletrolíticas de KCl - 3M + AgCl . Faixa de medição entre pH 0 - 14 e temperatura entre 0ºC e 90ºC, com cabo de no mínimo um metro e conector BNC.
	un
	6
	                265,86 
	          1.595,16 

	61542
	163
	Eletrodos de alta frequência, Kit com 04 Eletrodos: 1 - Eletrodo Alta Frequência Esférico Menor: utilizado em faiscamento direto ou fluxação; 2 - Eletrodo Alta Frequência Forquilha: utilizado em faiscamento direto e fluxação no pescoço, braços, mamas, etc; 3 - Eletrodo Alta Frequência Cauterizador: utilizado em faiscamento direto para homeostasia em acnes; 4 - Eletrodo Alta Frequência Saturador: utilizado em faiscamento indireto. Aumenta a vascularização da pele. Para aplicação com óleos ou cremes nutrientes. Medidas de cada Eletrodo: 15x9x2cm.
	kit
	6
	                  60,42 
	             362,52 

	5877
	164
	Erlenmeyer 1000mL graduado, boca estreita, reforçada, fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, segundo as Normas e especificações construtivas da ASTM, em fabrica cujo processo é registrado e Certificado ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A, isentos de alcalinidade. 2. GRAVAÇÃO E GRADUAÇÃO DO MATERIAL Gravação e graduação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Dimensional, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e decoração atende e excede às especificações construtivas ASTM E 1404. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO Não se aplica a produtos graduados. O material de vidro para laboratório mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, se: a. não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC; b. não apresente evidências de haver sofrido corrosão severa por álcalis, fluoretos ou ácido fosfórico a quente; c. não estejam riscadas ou apresentando evidências de impacto.
	un
	8
	                  77,20 
	             617,60 

	17285
	165
	Erlenmeyer 125mL graduado, boca estreita, reforçada, fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, segundo as Normas e especificações construtivas da ASTM, em fabrica cujo processo é registrado e Certificado ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A, isentos de alcalinidade. 2. GRAVAÇÃO E GRADUAÇÃO DO MATERIAL Gravação e graduação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Dimensional, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e decoração atende e excede às especificações construtivas ASTM E 1404. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO Não se aplica a produtos graduados. O material de vidro para laboratório mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, se: a. não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC; b. não apresente evidências de haver sofrido corrosão severa por álcalis, fluoretos ou ácido fosfórico a quente; c. não estejam riscadas ou apresentando evidências de impacto.
	un
	648
	                  69,20 
	         44.841,60 

	2872
	166
	Erlenmeyer 250mL graduado, boca estreita, reforçada, fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, segundo as Normas e especificações construtivas da ASTM, em fabrica cujo processo é registrado e Certificado ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A, isentos de alcalinidade. 2. GRAVAÇÃO E GRADUAÇÃO DO MATERIAL Gravação e graduação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Dimensional, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e decoração atende e excede às especificações construtivas ASTM E 1404. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO Não se aplica a produtos graduados. O material de vidro para laboratório mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, se: a. não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC; b. não apresente evidências de haver sofrido corrosão severa por álcalis, fluoretos ou ácido fosfórico a quente; c. não estejam riscadas ou apresentando evidências de impacto.
	un
	438
	                  64,40 
	         28.207,20 

	5749
	167
	Erlenmeyer 50mL graduado, boca estreita, reforçada, fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão, segundo as Normas e especificações construtivas da ASTM, em fabrica cujo processo é registrado e Certificado ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300ºC de 32-33 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/ºC e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A, isentos de alcalinidade. 2. GRAVAÇÃO E GRADUAÇÃO DO MATERIAL Gravação e graduação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Dimensional, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e decoração atende e excede às especificações construtivas ASTM E 1404. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO Não se aplica a produtos graduados. O material de vidro para laboratório mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, se: a. não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso continuo acima de 230ºC ou casualmente acima de 490ºC; b. não apresente evidências de haver sofrido corrosão severa por álcalis, fluoretos ou ácido fosfórico a quente; c. não estejam riscadas ou apresentando evidências de impacto.
	un
	540
	                  59,70 
	         32.238,00 

	24003
	168
	Erlenmeyer de vidro borosilicato com boca larga, graduado, capacidade 250ml.
	un
	32
	                  19,90 
	             636,80 

	20242
	169
	Erlenmeyer de vidro, graduado, capacidade 50ml, com rolha de polietileno.
	un
	220
	                  11,80 
	          2.596,00 

	11879
	170
	Erlenmeyer de vidro, graduado, com rolha de polietileno, 125ml.
	un
	62
	                  19,03 
	          1.179,86 

	2587
	171
	Erlenmeyer de vidro, graduado, com rolha de polietileno, 250ml.
	un
	60
	                  37,88 
	          2.272,80 

	48025
	172
	Escala de dureza mohs. Contendo os nove minerais representantes da dureza 1 a 9 (talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, feldspato, quartzo, topázio, coríndon), um canivete, uma placa de cerâmica branca e um imã.
	un
	20
	                100,00 
	          2.000,00 

	47120
	173
	Escova de Limpeza com Pincel 40 x 110 mm Total 470 mm
	un
	20
	                  14,22 
	             284,40 

	9556
	174
	Escova para limpeza de tubo de ensaio 13 x 100mm.
	un
	126
	                   3,96 
	             498,96 

	9555
	175
	Escova para limpeza de tubo de ensaio 18 x 180mm.
	un
	40
	                   6,00 
	             240,00 

	43743
	176
	Escova para limpeza de tubo de ensaio, diam 20 mm, comp 120 mm.
	un
	16
	                   4,05 
	               64,80 

	43558
	177
	Escova p/lavagem de vidrarias 10 x 235 mm
	un
	112
	                   2,70 
	             302,40 

	44847
	178
	Espalhador de células (cell scraper). Aste da espátula moldada em polipropileno e lâmina em polietileno flexível. Dimensões 20mm x 30 cm. Embalagem individual, esterilizada por raios-gama. Produto não pirogênico.
	emb
	440
	                   2,55 
	          1.122,00 

	64948
	179
	Espalhador scraper, em polietileno (plástico), cabo de 24 cm e lâmina de 13 mm, estéril, livre de DNase/RNase. Embalagem individual.
	un
	800
	                   3,30 
	          2.640,00 

	47204
	180
	Espatula com colher. Fabricada em aço inox (arame de aço inox 304) com 5 mm de diâmetro e 15 cm de comprimento
	un
	12
	                  10,00 
	             120,00 

	44333
	181
	Espátula de aço inox de 3mm/17 cm com colher.
	un
	10
	                  18,90 
	             189,00 

	26143
	182
	Espátula de pesagem dupla em aço inox, 18cm.
	un
	50
	                   8,86 
	             443,00 

	69099
	183
	Espatula em aço inox com colher micro, fabricada em arame de aço inox 304, diâmetro 3 mm, com uma extremidade com micro colher, medindo 10 x 7 mm e outra, plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm, Capacidade da colher: 0,1 a 0,2 ml, de tamanho total 170 mm.
	un
	46
	                  21,70 
	             998,20 

	17246
	184
	Espátula metálica, côncava, 20cm.
	un
	14
	                  15,00 
	             210,00 

	26502
	185
	Espátula polipropileno 150mm de comprimento
	un
	18
	                   4,35 
	               78,30 

	43726
	186
	Espátulas de aço inox com colher 150mm fina.
	un
	30
	                  15,00 
	             450,00 

	5820
	187
	Espátula tipo canaleta em aço inoxidável, 150mm de comprimento.
	un
	30
	                   7,19 
	             215,70 

	31551
	188
	Espatula tipo colher em inox, com 15 cm de comprimento.
	un
	68
	                   7,48 
	             508,64 

	43081
	189
	Estante autoclavável com tampa para 96 tubos tipo Eppendorf (1,5 a 0,5ml)
	un
	32
	                  22,90 
	             732,80 

	48175
	190
	Estante de aço revestida em PVC, para 24 tubos de ensaios, com diâmetro de 2,0 x 2,0 cm.
	un
	172
	                  13,48 
	          2.318,56 

	48174
	191
	Estante de aço revestida em PVC, para 24 tubos de ensaios, com diâmetro de 2,5 x 2,5 cm.
	un
	8
	                  15,06 
	             120,48 

	28214
	192
	Estante dupla face amarela capacidade 96 tubos tipo eppendorf 0,5/1,5/2,0 ml.
	un
	12
	                  17,00 
	             204,00 

	57761
	193
	Estante em aço inox para 24 tubos, de 30 mm de diâmetro.
	un
	20
	                  77,88 
	          1.557,60 

	42720
	194
	Estante em polipropileno com capacidade para 100 microtubos de 1,5 a 2 mL
	un
	20
	                  18,00 
	             360,00 

	20070
	195
	Estante em polipropileno para 24 tubos de ensaio, 2,5cm x 2,5cm cada orifício.
	un
	40
	                  13,48 
	             539,20 

	31594
	196
	Estante para 20 tubos falcon de 50 ml ou 30 tubos falcon de 15 ml
	un
	26
	                  11,27 
	             293,02 

	66718
	197
	Estante para Butirômetro em aço inox tipo 304, com capacidade de 12 provas
	un
	20
	                180,00 
	          3.600,00 

	66719
	198
	Estante para Butirômetro em aço inox tipo 304, com capacidade de 24 provas
	un
	20
	                203,00 
	          4.060,00 

	26506
	199
	Estante plástica para 60 tubos 16mm.
	un
	4
	                  32,18 
	             128,72 

	31553
	200
	Filme de PVC, esticável, transparente, inodoro, atóxico garante alto poder de vedação e resistente à perfuração. Adequado para embalar vários tipos de alimentos. Bobinas acondicionadas em caixa de papelão. Bobina com 30m x 280 mm.
	rl
	10
	                   6,90 
	               69,00 

	32178
	201
	Filtro descartável para exames parasitológicos, com encaixe em cálice de sedimentação (pacote com 500 unidades).
	pct
	10
	                318,75 
	          3.187,50 

	44653
	202
	Filtro esterilizante (unidade filtrante) em éster de celulose estéril, 25mm de diâmetro, adaptável à seringa de injeção, poro de 0,22 micrômetros, descartável, embalados individualmente (caixa com 50).
	cx
	42
	                398,50 
	         16.737,00 

	44652
	203
	Filtro esterilizante (unidade filtrante) em éster de celulose estéril, 25mm de diâmetro, adaptável à seringa de injeção, poro de 0,45 micrômetros, descartável, embalados individualmente (caixa com 50).
	cx
	16
	                420,11 
	          6.721,76 

	44645
	204
	Filtro esterilizante (unidade filtrante) em PVDF estéril, 25mm de diâmetro, adaptável à seringa de injeção, poro de 0,20 micrômetros, descartável, embalados individualmente (caixa com 50).
	cx
	2
	                286,35 
	             572,70 

	18416
	205
	Filtro LCR em PTFE modificado, 0,45 micrômetros x 47mm, p/ filtração de solventes orgânicos e aquosos(cx. com 100)
	cx
	10
	                510,00 
	          5.100,00 

	61599
	206
	Filtro umidificador higroscópico com HME, composto por cápsula de plástico rígido transparente contendo no interior disco HME de espuma em poliuretano com impregnação de Cloreto de Cálcio e filtro bi-direcional hidrofóbico de alta capacidade como barreira bactéria / vírus, composto de fibras de polipropileno, confere uma filtração eletrostática retendo em sua estrutura partículas acima de 0,3 microns de diâmetro. Entrada para capnografia tipo Luer-Lock.
	un
	20
	                  27,20 
	             544,00 

	22990
	207
	Fita de acetato de celulose para eletroforese (úmida) 2,5cm x 16cm (caixa com 25)
	cx
	10
	                240,00 
	          2.400,00 

	9666
	208
	Fita indicadora de pH, faixa 0-14,0 (caixa com 100 unidades).
	cx
	56
	                  30,38 
	          1.701,28 

	43176
	209
	Fita indicadora de pH, variação de 6,5 a 10, com intervalo de 0,3 (caixa com 100).
	cx
	6
	                  36,10 
	             216,60 

	48583
	210
	Fita métrica de 1,5 metros 95% poliester e 5% fibra de vidro.
	un
	118
	                   3,78 
	             446,04 

	47211
	211
	Frasco âmbar de vidro, capacidade de 100 mL com tampa e batoque
	fco
	100
	                   1,49 
	             149,00 

	47210
	212
	Frasco âmbar de vidro, capacidade de 60 mL com tampa e batoque
	fco
	50
	                   1,53 
	               76,50 

	67428
	213
	Frasco boca larga em polietileno de baixa densidade; Tampa de Rosca de Polipropileno. Capacidade de 250mL. Dimensões aproximadas: diâm.Interno do gargalo 33mm; altura com tampa 131mm; altura sem tampa 127mm; Diâmetro externo do Frasco 61mm.
	un
	86
	                  17,40 
	          1.496,40 

	67427
	214
	Frasco boca larga em polietileno de baixa densidade; Tampa de Rosca de Polipropileno. Capacidade de 60mL. Dimensões aproximadas: diâm.Interno do gargalo 21mm; altura com tampa 86mm; altura sem tampa 83mm; Diâmetro externo do Frasco 39mm.
	un
	60
	                   6,62 
	             397,20 

	67430
	215
	Frasco boca larga HDPE 125 mL PT; frasco passport IP2 boca larga em Polietileno de alta densidade; Tampa de rosca de polipropileno. Dimensões aproximadas: diâm. Int. do Gargalo ? 28mm; Altura com tampa 99mm; altura sem tampa 96mm; Diâmetro externo do frasco: 50mm
	un
	20
	                   9,13 
	             182,60 

	67409
	216
	Frasco coletor com conservante seco para transporte e conservação de amostras biológicas, contendo tampa com gel conservante (formaldeído a 10% com pH tamponado), base ventilada e pazinha para coleta.
	un
	1000
	                   1,10 
	          1.100,00 

	24968
	217
	Frasco coletor de urina, com capacidade entre 70 a 100ml, estéril (embalados individualmente), com tampa. (cx. com 100 unidades)
	cx
	122
	                  46,00 
	          5.612,00 

	66717
	218
	Frasco conta-gotas de 100 mL em vidro incolor, com pipeta esmerilhada e tetina de borracha.
	un
	100
	                   8,85 
	             885,00 

	55963
	219
	Frasco conta-gotas de 60mL em vidro incolor, com pipeta esmerilhada com tetina de borracha. Altura 85mm, diâmetro externo 46mm.
	un
	100
	                   8,85 
	             885,00 

	67429
	220
	Frasco conta gotas ? LDPE TP PP 60mL. Frasco conta gotas dispensadores, Polietileno de baixa densidade; Tampa e cobertura de Polipropileno, capacidade 60mL; Tamanho da Tampa aproximado 20mm
	un
	80
	                  16,19 
	          1.295,20 

	28425
	221
	Frasco contentor para urina 24 horas, em polietileno, cap. 2000ml, coloração âmbar, com graduação.
	un
	600
	                   6,40 
	          3.840,00 

	48162
	222
	Frasco de penicilina incolor especial 20 ml com tampa de pressão boca 20 mm.
	un
	600
	                   1,70 
	          1.020,00 

	14668
	223
	Frasco de polietileno, estéril, com tiossulfato de sódio, para coleta e reação de água (fco. c/ 100ml).
	un
	400
	                   5,29 
	          2.116,00 

	43675
	224
	Frasco de vidro ambar com conta gotas, 30ml.
	un
	200
	                   1,33 
	             266,00 

	5775
	225
	Frasco de vidro âmbar de 30ml, tampa de rosca 20 e batoque
	un
	1120
	                   0,76 
	             851,20 

	32020
	226
	Frasco de vidro incolor 250ml com tampa plástica (tipo maionese) (medida aproximada Alt. 11,9; Diam. 7; Diam boca 5,2cm)
	un
	70
	                   4,37 
	             305,90 

	32021
	227
	Frasco de vidro incolor 500ml com tampa plásticca (tipo maionese) (medidas aproximadas Alt. 14,5; Diam. 7,9; Diam. Boca 6,2cm)
	un
	70
	                   8,25 
	             577,50 

	27355
	228
	Frasco de vidro tipo penicilina, transparente (vidro antibiótico), de 10ml, boca de 24mm, com tampa de borracha 24mm.
	un
	1320
	                   1,00 
	          1.320,00 

	27353
	229
	Frasco (garrafa) de cultura de tecidos, sem filtro, de 25 cm², com capacidade para 60ml, com dispositivo de aeração, gargalo inclinado, fabricado em poliestireno, estéril, li vre de DNASE, RNASE pirogênios e toxinas (pct com 10 uni- dades).
	pct
	20
	                  26,99 
	             539,80 

	47906
	230
	Frasco Kitassato, capacidade 250 mL com saída superior, diâmetro interno da boca aproximado 35mm
	un
	8
	                  29,00 
	             232,00 

	30404
	231
	Frasco kitazato com saída superior, 125 mL, para acoplamento ao suporte de filtração microanalítico de 25 mm.
	un
	4
	                  23,40 
	               93,60 

	64949
	232
	Frasco para cultura celular, capacidade 250ml, 75cm², em poliestileno transparente e tampa com filtro. Livre de DNase/RNase/Human Dna. Não pirogênico. Pacote com 5 unidades.
	pct
	6
	                  33,05 
	             198,30 

	64950
	233
	Frasco para cultura celular, capacidade 50ml, 25cm², em poliestileno transparente e tampa com filtro. Livre de DNase/RNase/Human Dna. Não pirogênico. Pacote com 10 unidades.
	pct
	70
	                  37,96 
	          2.657,20 

	67151
	234
	FRASCO PARA CULTURA DE CELULAS 25ML, COM TAMPA, SEM FILTRO (PACOTE COM 10 UNIDADES)
	pct
	10
	                  43,00 
	             430,00 

	52621
	235
	Frasco para Cultura (Garrafa) Tecido: Moldado em poliestireno de alta transparência livre de Dnase, Rnase, pirogênicos e toxinas; Com dispositivo de aeração, ajustado na tampa (posição Vent); Tampa rosqueável com filtro a prova de vazamentos; Estéril (esterilizado por raios gama) Capacidade 270 ml, área de crescimento 75 cm2, SEM filtro; Pcte 5 peças.
	pct
	730
	                  34,00 
	         24.820,00 

	122711
	236
	Frasco para Cultura (Garrafa) Tecido: Moldado em poliestireno de alta transparência livre de Dnase, Rnase, pirogênicos e toxinas; Com dispositivo de aeração, ajustado na tampa (posição Vent); Tampa rosqueável com filtro a prova de vazamentos; Estéril (esterilizado por raios gama) Capacidade 60 ml, área de crescimento 25 cm2, SEM filtro; Pcte 10 peças.
	pct
	30
	                  28,00 
	             840,00 

	52750
	237
	Frasco para reagente em vidro borosilicato 3.3, de alta resistência química e térmica, com boca larga, graduado, com tampa azul, com rosca gl 45 e dispositivo antigota em p.p. autoclavável, com capacidade para 1000 ml.
	un
	116
	                  29,80 
	          3.456,80 

	52749
	238
	Frasco para reagente em vidro borosilicato 3.3, de alta resistência química e térmica, com boca larga, graduado, com tampa azul, com rosca gl 45 e dispositivo antigota em p.p. autoclavável, com capacidade para 250 ml.
	un
	148
	                  10,95 
	          1.620,60 

	31467
	239
	Frasco para reagente em vidro borosilicato 3.3, de alta resistência química e térmica, com boca larga, graduado, com tampa azul, com rosca gl 45 e dispositivo antigota em p.p. autoclavável, com capacidade para 500ml.
	un
	202
	                  13,35 
	          2.696,70 

	31466
	240
	Frasco para reagente em vidro borosilicato 3.3, de alta resistência química e térmica, com boca larga, graduado, com tampa azul, rosca gl 45 e dispositivo antigota em p.p. autoclavável, com capacidade para 100 ml.
	un
	240
	                   6,37 
	          1.528,80 

	48849
	241
	Frasco para reagente vidro âmbar, 500 mL, com rolha de vidro esmerilhada.
	un
	220
	                  28,90 
	          6.358,00 

	14764
	242
	Frasco p/ cultura de células, em poliestileno transparente, descartável, estéril, com tampa, capacidade para 50ml (25cm²).
	un
	400
	                   9,02 
	          3.608,00 

	45179
	243
	Frasco tipo eppendorf com 2ml ( emb. com 1000)
	emb
	2
	                  75,00 
	             150,00 

	62736
	244
	Fumigador apícola modelo SC em aço carbono no tamanho grande, com fole em courvim sintético ou couro.
	un
	4
	                150,00 
	             600,00 

	47123
	245
	Funil analítico de vidro liso com 100mm de diâmetro, 125ml - Haste longa.
	un
	20
	                   9,69 
	             193,80 

	23960
	246
	Funil analítico de vidro liso com 100mm de diâmetro - Haste curta.
	un
	64
	                   7,26 
	             464,64 

	17248
	247
	Funil analítico de vidro liso com 150mm de diâmetro - Haste curta.
	un
	50
	                  18,00 
	             900,00 

	6045
	248
	Funil analítico de vidro liso com 50mm de diâmetro - Haste longa.
	un
	20
	                  11,47 
	             229,40 

	14700
	249
	Funil analítico de vidro liso com 60mm de diâmetro - Haste curta.
	un
	52
	                   6,66 
	             346,32 

	2793
	250
	Funil analítico de vidro liso com 80mm de diâmetro - Haste curta.
	un
	32
	                   7,50 
	             240,00 

	8804
	251
	Funil de Buchner, 125mm de diâmetro, porcelana.
	un
	48
	                158,00 
	          7.584,00 

	9423
	252
	Funil de separação formato de pera com tampa e torneira de teflon, 1000ml.
	un
	40
	                119,13 
	          4.765,20 

	1871
	253
	Funil de separação formato de pera com tampa e torneira de teflon, 125ml.
	un
	10
	                  34,96 
	             349,60 

	6103
	254
	Funil de separação formato de pera com tampa e torneira de teflon, 250ml.
	un
	26
	                  32,73 
	             850,98 

	4009
	255
	Funil de vidro com 12cm de diâmetro.
	un
	100
	                  13,60 
	          1.360,00 

	48451
	256
	Gaiola para camundongos, confeccionada em polipropileno, sem borda, autoclavável e resistente a ácidos, medidas aproximadas de 30 x 20 x 13 cm, com 12 (doze) extratores laterais (travas de empilhamento), tampa em inox AISI 304 eletropolido, comedouro embutido em \`V\` com laterais triangulares fixas e divisória interna basculante para formar o comedouro, arruela fixa para proteção da rolha e encaixe do bico do bebedouro, incluindo 01 bebedouro de polipropileno com capacidade para 250 ml, rolha cônica de borracha preta e antiácido, bico de aço inoxidável reto de 8 cm.
	un
	40
	                  78,76 
	          3.150,40 

	44172
	257
	Gaiola para ratos, base em polipropileno, autoclavável, resistentes a ácidos, nas medidas 41x34x16 cm. tampa de arame de aço inox aisi 304, eletropolido, malha 7,5 mm, comedouro embutido em "v", laterais triângulares fixas, divisórias basculantes para formar o comedouro. incluso bebedouro de polipropileno com capacidade para 700 ml, com rolha de formato cônico de borracha preta e bico de aço inoxidável de 85 mm.
	un
	40
	                133,98 
	          5.359,20 

	66935
	258
	Gral com pistilo, inteiramente em porcelana, capacidade aproximada de 100ml.
	un
	8
	                  27,80 
	             222,40 

	1935
	259
	Gral com pistilo, inteiramente em porcelana, capacidade aproximada de 300ml.
	un
	22
	                  45,00 
	             990,00 

	44256
	260
	Gral com pistilo inteiramente em porcelana, capacidade aproximada de 600ml.
	un
	10
	                  83,00 
	             830,00 

	48938
	261
	Kitasato de 1000 mL para filtração à vácuo, com saída superior (pressão de 3 BAR). Fabricado em vidro borosilicato 3.3. Diâmetro da boca 3,5 cm.
	un
	10
	                  33,44 
	             334,40 

	31588
	262
	Kitazato com saída superior lateral reforçado, capacidade de 500ml.
	un
	28
	                  30,00 
	             840,00 

	68708
	263
	Kit colorimétrico para detecção de Caspase 3 em lisado celular; kit com todas as soluções para reação baseada na liberação de p-nitroanilina (pNA), do substrato DEVD-pNA, que pode ser detectada a 405 nm; kit para 200 ensaios de 1 mL ou 2.000 ensaios de 100 µL
	kit
	2
	             2.388,00 
	          4.776,00 

	33326
	264
	Kit cubetas reduzidas com barras magnéticas para uso em coagulômetro (Quick-timer - Drake) (kit com 100 cubetas).
	kit
	44
	                165,00 
	          7.260,00 

	68705
	265
	Kit de marcadores de peso molecular (12 a 200 kDa), temperatura de estocagem -20°C. Apresenta proteínas com massas moleculares de aproximadamente 12,4kDa, 29kDa, 66kDa, 150kDa, 200kDa).
	kit
	2
	             1.100,00 
	          2.200,00 

	61877
	266
	Lacre de alumínio para vidros tipo penicilina - 20 mm de diâmetro, pacote com 500 unidades.
	pct
	10
	                  51,40 
	             514,00 

	31614
	267
	Lamina 26x76 fosca não lapidada. Caixa com 50 unidades.
	cx
	120
	                   4,80 
	             576,00 

	31441
	268
	Lâmina de bisturi nº 10. Caixa com 100 unidades.
	un
	14
	                  36,00 
	             504,00 

	9435
	269
	Lâmina de vidro, lapidada, com ponta fosca para identificação de amostras, dimensões de 26mm x 76mm, espessura de 1,0 ? 1,2mm, intercaladas uma a uma com folha de papel. Caixa com 50 unidades.
	cx
	1782
	                   2,87 
	          5.114,34 

	8054
	270
	Lâmina de vidro, lapidada, com ponta lisa, dimensões de 26mm x 76mm, espessura de 1,0 ? 1,2mm, intercaladas uma a uma com folha de papel. Caixa com 50unidades
	cx
	204
	                   3,59 
	             732,36 

	66973
	271
	Lâmina de vidro para microscopia de imunofluorescência, tamanho 26 mm x 76 mm e espessura de 1,2 mm, com 10 limites circulares, independentes, com fundo fosco, resistentes a qualquer solvente. Caixa com 50 unidades.
	cx
	20
	                200,00 
	          4.000,00 

	60930
	272
	Lâmina extensora de acrílico para esfregaço sanguíneo em lâminas em geral (pacote com 4 peças)
	pct
	20
	                  25,00 
	             500,00 

	66953
	273
	Lâmina para análise de sedimentos urinários (K-CELL). Fabricada em PMMA (polimetilmetacrilato); apresenta 10 poços de leitura com 2 séries de 9 círculos, totalizando 18 círculos por câmara para análise; espessura aproximada: 1,7mm. Dimensão total aproximada: 83 x 31mm (LxA); dimensão da câmara: 9 x 7mm (LxA). Caixa com 100 unidades.
	cx
	160
	                183,29 
	         29.326,40 

	25961
	274
	Laminário de plástico para 100 lâminas.
	un
	200
	                  12,30 
	          2.460,00 

	18909
	275
	Lamínula de vidro para microscopia, 24mm x 60mm x 0,12mm de espessura (c x. c/ 100).
	cx
	116
	                   8,67 
	          1.005,72 

	43752
	276
	Lamínula de vidro para microscopia 24 x 50mm (cx. c/ 100).
	cx
	140
	                   5,08 
	             711,20 

	9603
	277
	Lamínula de vidro para microscopia, medindo 22mm x 22mm e espessura de 0,14mm, limpa e isenta de imperfeições. Embaladas de acordo com o fabricante, que garanta a integridade e limpeza do produto até o final do uso, constando externamente os dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades.
	cx
	300
	                   4,18 
	          1.254,00 

	8073
	278
	Lamínula de vidro para microscopia, medindo 24mm x 24mm e espessura de entre 0,13mm - 0,16mm, limpa e isenta de imperfeições. Embaladas de acordo com o fabricante, que garanta a integridade e limpeza do produto até o final do uso, constando externamente os dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades.
	cx
	332
	                   4,24 
	          1.407,68 

	8071
	279
	Lamínula de vidro para microscopia, medindo 24mm x 32mm e espessura de entre 0,13mm - 0,16mm, limpa e isenta de imperfeições. Embaladas de acordo com o fabricante, que garanta a integridade e limpeza do produto até o final do uso, constando externamente os dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades.
	cx
	128
	                   4,85 
	             620,80 

	11909
	280
	Lamínula de vidro para microscopia, medindo 24mm x 40mm e espessura de entre 0,13mm - 0,16mm, limpa e isenta de imperfeições. Embaladas de acordo com o fabricante, que garanta a integridade e limpeza do produto até o final do uso, constando externamente os dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades.
	cx
	92
	                   4,98 
	             458,16 

	28954
	281
	Lamínula de vidro redonda, 13mm de diâmetro. Caixa com 100 unidades.
	cx
	90
	                  10,90 
	             981,00 

	19085
	282
	Lamínula para citologia, 24mm x 60mm (cx. c/ 100).
	cx
	160
	                   8,70 
	          1.392,00 

	43573
	283
	Lixas para lixamento metalografico Ø 200mm, grana 120. Pacote com 10 lixas.
	pct
	40
	                  19,10 
	             764,00 

	43574
	284
	Lixas para lixamento metalografico Ø 200mm, grana 180. Pacote com 10 lixas.
	pct
	40
	                  19,10 
	             764,00 

	43575
	285
	Lixas para lixamento metalografico Ø 200mm, grana 220. Pacote com 10 lixas.
	pct
	40
	                  19,10 
	             764,00 

	43576
	286
	Lixas para lixamento metalografico Ø 200mm, grana 320. Pacote com 10 lixas.
	pct
	40
	                  19,10 
	             764,00 

	43577
	287
	Lixas para lixamento metalografico Ø 200mm, grana 400. Pacote com 10 lixas.
	pct
	40
	                  19,10 
	             764,00 

	43578
	288
	Lixas para lixamento metalografico Ø 200mm, grana 600. Pacote com 10 lixas.
	pct
	40
	                  19,10 
	             764,00 

	48040
	289
	Lupa de bolso. Corpo metálico, de triplet (aço inoxidável), com aumento de 10x com lente de aproximadamente 21 mm de diâmetro, usada para observação de minerais e rochas.
	un
	60
	                  25,90 
	          1.554,00 

	52610
	290
	Lupa de mão de diâmetro de lente de 100 mm com aumento de 4X.
	un
	48
	                  10,00 
	             480,00 

	25216
	291
	Mangueira de silicone indicada para uso geral, com resistência a altas temperaturas, flexibilidade a baixas temperaturas, resistência elétrica, inodoro, insípido, atóxico, resistência à produtos químicos. Dimensões: diâmetro externo 10,0mm, diâmetro interna 6,0mm, espessura da parede de 2,0mm.
	m
	282
	                   9,65 
	          2.721,30 

	47219
	292
	Mangueira de silicone indicada para uso geral, com resistência a altas temperaturas, flexibilidade a baixas temperaturas, resistência elétrica, inodoro, insípido, atóxico, resistência à produtos químicos. Dimensões: diâmetro externo 11,5mm, diâmetro interna 8,0mm, espessura da parede de 1,75mm.
	m
	76
	                  13,27 
	          1.008,52 

	47218
	293
	Mangueira de silicone indicada para uso geral, com resistência a altas temperaturas, flexibilidade a baixas temperaturas, resistência elétrica, inodoro, insípido, atóxico, resistência à produtos químicos. Dimensões: diâmetro externo 14,0mm, diâmetro interna 8,0mm, espessura da parede de 3,0mm.
	m
	16
	                  26,26 
	             420,16 

	51247
	294
	Membrana de diálise: Especificações: material polietileno, transparente, flexível, MWCO (daltons): 12000-14000; faixa de pH: 2-12; limite de temperatura: 60°C; largura fixa: 25 mm; diâmetro: 16 mm; volume de amostra/comprimento: 2mL/cm; comprimento: rolo com 15 m; estocagem da membrana: temperatura ambiente ou a 4°C.
	rl
	4
	                360,42 
	          1.441,68 

	22882
	295
	Membrana de nitroceluse, 0,45æm, 30cm x 3,5m, para imuno- blotting.
	rl
	2
	                808,78 
	          1.617,56 

	7306
	296
	Membrana filtrante 0,22 micrômetro, 25mm de diâm.(cx c/100)
	cx
	2
	                104,76 
	             209,52 

	43845
	297
	Membrana GS em ésteres de celulose 0,22 uM de poro, 47 MM de diâmetro, branca, lisa caixa com 100 unidades
	cx
	4
	                283,14 
	          1.132,56 

	52942
	298
	Membrana HA em éster de celulose de 0,45 micra, branca, quadriculado estéril, embalada individualmente. 47 mm. 100 unidades/caixa.
	cx
	16
	                169,00 
	          2.704,00 

	19329
	299
	Microespátula de metal, parte coletora medindo 10mm (comprimento) x 6mm (largura).
	un
	30
	                   6,79 
	             203,70 

	44768
	300
	Micropipeta 8 canais, automática, em PVC, autoclavável, ajustável de 50 a 300 uL, incrementos de 5uL, c/ ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibração e certificado de aferição.
	un
	2
	             6.680,00 
	         13.360,00 

	44390
	301
	Micropipeta automática, digital, monocanal, de volume entre 0,5 a 10µL com incrementos de 0,1µL. Exatidão de 0,1µL e precisão 0,08µL. Totalmente autoclavavel com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiras, sistema super ?blow out? para eliminar pequenas gotículas que ficam aderidas na parte interna da ponteira, forma ergométrica, se adapta perfeitamente a mão, manuseio e troca de volume com apenas um mão, comando de expulsão de ponteira e de pipetamento independentes, pistão de vidro de alta resistência e compatibilidade química, reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras), pistão e ejetor de ponteiras não metálicas, resistentes a corrosão, acompanha manual e certificado de calibração europeu.
	un
	2
	             2.400,00 
	          4.800,00 

	44392
	302
	micropipeta automática digital monocanal de volume entre 20 a 200µL com incrementos de 0,1µL. Exatidão de 0,1µL e precisão 0,08µL. Totalmente autoclavavel com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiras, sistema super ?blow out? para eliminar pequenas gotículas que ficam aderidas na parte interna da ponteira,forma ergométrica, se adapta perfeitamente a mão, manuseio e troca de volume com apenas um mão,comando de expulsão de ponteira e de pipetamento independentes, pistão de vidro de alta resistência e compatibilidade química, reduzidas forças de acionamento( pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras),pistão e ejetor de ponteiras não metálicas, resistentes a corrosão, acompanha manual e certificado de calibração europeu.
	un
	8
	                197,80 
	          1.582,40 

	24936
	303
	Micropipeta automática, em plástico resistente, autoclavável, ajustável de 1000 a 5000 microlitros, incrementos de 100 microlitros, c/ ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibração, com certificado de aferição.
	un
	6
	                529,49 
	          3.176,94 

	9688
	304
	Micropipeta automática, em plástico resistente, autoclavável, ajustável de 10 a 100 microlitros, incrementos de 1 microlitro, com ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibração e certificado de aferição.
	un
	24
	                590,88 
	         14.181,12 

	11915
	305
	Micropipeta automática, em plástico resistente, autoclavá- vel, ajustável de 20 a 200 microlitros, incrementos de 1 microlitro, com ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibração, com certificado de aferição.
	un
	4
	                350,00 
	          1.400,00 

	11916
	306
	Micropipeta automática, em plástico resistente, totalmente autoclavável, incluindo corpo e porção inferior ajustável de 2 a 20 microlitros, incrementos de 0,5 microlitros, com ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibração, com certificado de aferição.
	un
	12
	                304,21 
	          3.650,52 

	24539
	307
	Micropipeta automática, em PVC, autoclavável, ajustável de 0,5 a 10 microlitros, incrementos de 0,1 microlitro, com ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a cali- bração, com certificado de aferição.
	un
	6
	                307,56 
	          1.845,36 

	24542
	308
	Micropipeta automática, em PVC, autoclavável, ajustável de 100 a 1000 microlitros, incrementos de 1 microlitro, com ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibração, com certificado de aferição de fábrica.
	un
	30
	                339,82 
	         10.194,60 

	25846
	309
	Micropipeta automática, em PVC, autoclavável, ajustável de 10 a 100 microlitros, incrementos de 0,5 microlitros, com e- jetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibra- ção, com certificado de aferição, incluindo 1000 ponteiras descartáveis.
	un
	6
	                307,56 
	          1.845,36 

	24540
	310
	Micropipeta automática, em PVC, autoclavável, ajustável de 10 a 100 microlitros, incrementos de 1 microlitro, com ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibração, com certificado de aferição. Calibração, com selo RBC.
	un
	10
	                396,00 
	          3.960,00 

	31440
	311
	Micropipeta automática, em PVC, autoclavável, ajustável de 2 a 20 microlitros, incrementados de 0,1 microlitro, com ejetor de ponteiras, sistema que permita ajustar a calibração, com certificado de aferição (com 1000 ponteiras).
	un
	14
	                307,56 
	          4.305,84 

	43166
	312
	Micropipeta automática em PVC, autoclavável, de volume variável 1000 a 5000 microlitros, com calibração na Rede Brasileira de Calibração, acompanhada de certificado de calibração com selo RBC, com exatidão de + 0,6%.
	un
	10
	                529,49 
	          5.294,90 

	48492
	313
	Micropipeta automática em PVC, monocanal, volume fixo de 100 microlitros, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos, fabricada dentro da norma ISO 9001, incluindo guia de pipetagem. Acompanhada de certificado de calibração na Rede Brasileira de Calibração, com selo RBC, com exatidão de +/- 0,6%.
	un
	8
	                103,00 
	             824,00 

	48489
	314
	Micropipeta automática em PVC, monocanal, volume fixo de 20 microlitros, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos, fabricada dentro da norma ISO 9001, incluindo guia de pipetagem. Acompanhada de certificado de calibração na Rede Brasileira de Calibração, com selo RBC, com exatidão de +/- 0,6%.
	un
	8
	                135,00 
	          1.080,00 

	48491
	315
	Micropipeta automática em PVC, monocanal, volume fixo de 50 microlitros, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos, fabricada dentro da norma ISO 9001, incluindo guia de pipetagem. Acompanhada de certificado de calibração na Rede Brasileira de Calibração, com selo RBC, com exatidão de +/- 0,6%.
	un
	6
	                103,00 
	             618,00 

	57466
	316
	Micropipeta automática, monocanal, totalmente autoclavável, de volume variável 1000 a 5000 microlitros, com calibração na Rede Brasileira de Calibração, acompanhada de certificado de calibração com selo RBC. Pistão em aço inoxidável polido. Ejetor automático de ponteiras com ajuste de altura, permitindo a utilização com praticamente todas as marcas de ponteiras. Produto fabricado conforme os padrões ISO9001.
	un
	12
	                179,90 
	          2.158,80 

	64814
	317
	Micropipeta de 100-1000 µL, possui grande botão de pipetagem central e função de ejeção separado; operação com uma mão (tanto canhotos como destros). O botão de ajuste do volume logo abaixo do botão de pipetagem central, sendo dispositivos e botões diferentes. Totalmente autoclavável em temperaturas igual ou superiores a 120ºC. Proteção de volume e indicação de volume em quatro dígitos. Movimento curto de 12,5 mm para os movimentos de ejeção da ponteira (para reduzir risco de lesão por esforço repetitivo). Cor indicando o volume da pipeta.
	un
	2
	                255,20 
	             510,40 

	62458
	318
	MICROPIPETA de precisão monocanal volume variável 0,5 - 10 microlitros, Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Totalmente autoclavavel com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiras. Acompanha certificado de aferição/calibração.
	un
	4
	                199,00 
	             796,00 

	62462
	319
	MICROPIPETA de precisão monocanal volume variável 1000 -5000 microlitros, Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação, botão ejetor de ponteiras. Totalmente autoclavavel com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiras. Acompanha certificado de aferição/calibração de fábrica.
	un
	12
	                199,00 
	          2.388,00 

	62461
	320
	MICROPIPETA de precisão monocanal volume variável 100 - 1000 microlitros, Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação, botão ejetor de ponteiras. Totalmente autoclavavel com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiras. Acompanha certificado de aferição/calibração de fábrica.
	un
	20
	                199,00 
	          3.980,00 

	62460
	321
	MICROPIPETA de precisão monocanal volume variável 10 - 100 microlitros, Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação, botão ejetor de ponteiras. Totalmente autoclavavel com pistão em aço inoxidável ejetor de ponteiras. Acompanha certificado de aferição/calibração de fábrica.
	un
	14
	                199,00 
	          2.786,00 

	31486
	322
	Micropipeta de precisão para micro volume com intervalo de uso de 100 a 1000 µL com incrementos de escala de 1,0 µL, precisão menor ou igual a 0,6µL / 0,15% e exatidão ± 3µL / ± 0,8%. Todas as pipetas possuem o corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Todas as pipetas possuem pistão em aço inox 316 altamente polido isento de lubrificante (graxa de qualquer tipo) e permitem o ajuste do volume pelo volúmetro ou pelo botão superior. Todas as pipetas possuem ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Todas as pipetas possuem botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiras correspondentes. Todas as pipetas foram fabricadas dentro da norma ISO 9001. Inclui um Guia de Pipetagem Original. Inclui um guia de bolso e um manual de operações. Acompanhada de certificado de calibração na Rede Brasileira de Calibração, com selo RBC, com exatidão de +/- 0,6%.
	un
	22
	                300,00 
	          6.600,00 

	31483
	323
	Micropipeta de precisão para micro volume com intervalo de uso de 10 a 100µL com incrementos de escala de 0,1 µL, precisão menor ou igual a 0,10µL / 0,15 % e exatidão ± 0,35µL / ± 0,8 %. Todas as pipetas possuem o corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Todas as pipetas possuem pistão em aço inox 316 altamente polido isento de lubrificante (graxa de qualquer tipo) e permitem o ajuste do volume pelo volúmetro ou pelo botão superior. Todas as pipetas possuem ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Todas as pipetas possuem botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiras correspondentes. Todas as pipetas foram fabricadas dentro da norma ISO 9001. Inclui um Guia de Pipetagem Original. Inclui um guia de bolso e manual de operações. Acompanhada de certificado de calibração na Rede Brasileira de Calibração, com selo RBC, com exatidão de +/- 0,6%.
	un
	22
	                314,89 
	          6.927,58 

	31482
	324
	Micropipeta de precisão para micro volume com intervalo de uso de 1 a 10µL com incrementos de escala de 0,01 µL, adaptador dois estágios para ejeção de ponteiras de colar curto / longo, precisão menor ou igual a 0,012µL / 0,40 % e exatidão ± 0,025µL / ± 1,0 %. Todas as pipetas possuem o corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Todas as pipetas possuem pistão em aço inox 316 altamente polido isento de lubrificante (graxa de qualquer tipo) e permitem o ajuste do volume pelo volúmetro ou pelo botão superior. Todas as pipetas possuem ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Todas as pipetas possuem botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiras correspondentes. Todas as pipetas foram fabricadas dentro da norma ISO 9001. Inclui um Guia de Pipetagem Original. Inclui um guia de bolso. Inclui um certificado de calibração (Certificado de Conformidade) individual para cada pipeta, com seu número de série. Inclui um manual de operações.
	un
	22
	                382,28 
	          8.410,16 

	28219
	325
	Micropipeta multicanal com 8 canais, ajustável de 10 a 300 microlitros. Confeccionado com Material ergonômico e resistente a temperatura, oxidação e luz UV. Totalmente Autoclavável; Display com 4 dígitos; alta precisão de pipetagem e Certificado de qualidade para acuracidade e precisão; Cone com mola que facilita o encaixe da ponteira à micropipeta. Com Inexatidão de +ou- 3,0% e Imprecisão menor ou igual a 2,0% para volume de 10uL. Com Inexatidão de +ou- 1,0% e Imprecisão menor ou igual a 0,8% para volume de 50uL. Com Inexatidão de +ou- 0,8% e Imprecisão menor ou igual a 0,3% para volume de 100uL.
	un
	18
	             2.976,84 
	         53.583,12 

	43077
	326
	Micropipeta plástica, branca, descartável, para a determinação da velocidade de hemossedimentação (VHS) em sangue humano anticoagulado utilizando o método de Westergreen, uso único. A micropipeta deve ser confeccionada com diâmetro interno de 2,5 mm, apresentar sistema de aspiração direto através de uma haste interna para 1mL de sangue e graduação de 0 mm a 160mm, com certificação de calibração do fabricante. A pipeta deve se adaptar a qualquer tubo para a aspiração. Apresentação em pacotes de acordo com a praxe do fabricante constando identificação, procedência, número de lote, validade e número de Registro no Ministério da Saúde. Acompanha Certificado de Calibração.
	un
	40
	                492,00 
	         19.680,00 

	62896
	327
	Microplaca de polipropileno de 96 poços para reações de PCR em tempo real, compatível com o termociclador 7500 Applied Biosystems. Pacote com 10 placas.
	pct
	40
	                196,20 
	          7.848,00 

	20420
	328
	Microseringa de injeção em cromatógrafo líquido, capacidade para 100 microlitros.
	un
	2
	                203,00 
	             406,00 

	48365
	329
	Microseringa de vidro para injeção em Cromatógrafo líquido, capacidade 50 microlitros.
	un
	2
	                116,00 
	             232,00 

	52622
	330
	Microtubos para centrífuga, em polipropileno, de 0.5ml, autoclavável, adequado para biologia molecular (pacote c/ 1000).
	pct
	14
	                100,00 
	          1.400,00 

	24546
	331
	Microtubos para centrífuga, em polipropileno, de 1.5ml, autoclavável, adequado para biologia molecular (pacote c/ 1000).
	pct
	36
	                121,88 
	          4.387,68 

	64892
	332
	Microtubos para centrífuga tipo eppendorf, autoclaváveis, livres de DNAse, e pirógenos com capacidade para 2,0 ml. Pacotes com 500 unidades.
	pct
	22
	                  62,00 
	          1.364,00 

	64889
	333
	Microtubos para centrífuga tipo eppendorf, autoclaváveis, livres de DNAse, RNAse e pirógenos com capacidade para 1,5 ml. Pacotes com 500 unidades.
	pct
	28
	                  51,82 
	          1.450,96 

	26836
	334
	Navalha descartável modelo 818, de aço inox especial, com bordas revestidas com uma combinação de cerâmica e teflon para eliminar corrosão, aumentar a vida útil, reduzir a fricção, eliminar possíveis estrias e compressöes, tamanho de 77 x 14mm, utilizável em qualquer micrótomo que traba- lhe com a navalha descartável de alto perfil (caixa com 50 unidades).
	cx
	4
	                520,00 
	          2.080,00 

	11924
	335
	Navalha descartável p/ micrótomo (cx. c/ 50).
	cx
	2
	                484,83 
	             969,66 

	67158
	336
	Núcleo para apicultura confeccionado em madeira, com 05 quadros aramados, tampa e fundo removíveis (tamanho padrão).
	un
	10
	                120,00 
	          1.200,00 

	65333
	337
	Orceina, corante em pó para uso em microscopia. Embalagem com 10 gramas.
	emb
	10
	                662,00 
	          6.620,00 

	43199
	338
	Pano para polimento, em veludo auto-adesivo 200mm, p/polimento final c/pasta de diamante ou alumina.(Pcte com 5 peças).
	pct
	50
	                105,00 
	          5.250,00 

	65420
	339
	Papel chumbo, produzido em alumínio, utilizado para embalar ovos de chocolate. Medidas aproximadas: 45 x 60 centímetros (pacote com 50 unidades).
	pct
	40
	                   4,49 
	             179,60 

	43153
	340
	Papel de filtro altamente retentor, filtragem lenta, para mucoproteínas. Caixa com 100 un.
	cx
	8
	                  32,64 
	             261,12 

	2629
	341
	Papel de filtro qualitativo 11cm de diâmetro (caixa com 100).
	cx
	10
	                   4,50 
	               45,00 

	9535
	342
	Papel de filtro qualitativo 12,5cm de diâmetro (caixa com 100).
	cx
	64
	                   6,60 
	             422,40 

	12285
	343
	Papel de filtro qualitativo, 18,5cm de diâmetro (cx.c/100)
	cx
	610
	                  11,99 
	          7.313,90 

	8002
	344
	Papel de filtro qualitativo 24cm de diâmetro (caixa com 100).
	cx
	28
	                  15,50 
	             434,00 

	7567
	345
	Papel de filtro qualitativo 40cm x 40cm (caixa com 50).
	cx
	10
	                  25,25 
	             252,50 

	5436
	346
	Papel de filtro qualitativo 50cm x 50cm (caixa com 50).
	cx
	34
	                  38,30 
	          1.302,20 

	42895
	347
	Papel de filtro qualitativo 90mm de diâmetro (caixa com 100).
	cx
	700
	                   3,08 
	          2.156,00 

	13370
	348
	Papel de filtro quantitativo, livre de cinzas, diâmetro de 11cm (cx. c/ 100 folhas).
	cx
	400
	                  59,72 
	         23.888,00 

	25844
	349
	Papel indicador de ph com faixa de medição entre 01,0 a 14,0 leitura visual utilizando tabela de cores fornecida pelo fabricante.Apresentando em caixa com 100 tiras.
	cx
	44
	                  41,00 
	          1.804,00 

	48940
	350
	Papel indicador de pH de 1 a 14; Tiras de papel; cor das tiras: laranja. Caixa contendo 200 tiras de papel. Caixa com 200 unidades)
	cx
	10
	                  52,41 
	             524,10 

	7309
	351
	Papel indicador universal pH 0-14, plastificados, (cx. c/ 100 tiras).
	cx
	10
	                  36,10 
	             361,00 

	44842
	352
	Papel para citocentrífuga com dois furos. Dimensões 25 x 75 mm (Pcte. com 200)
	pct
	20
	                  43,50 
	             870,00 

	23766
	353
	Papel para embrulho, Kraft puro, gramatura 80g/m2, para a utilização em autoclaves.(bobina com 0,60m de largura e aproximadamente 200 metros de comprimento).
	rl
	8
	                  63,34 
	             506,72 

	69836
	354
	Papel para embrulho, Kraft, puro, gramatura 80g/m2, para utilização em autoclave (bobina com 0,40m de largura por aproximadamente 150m de comprimento).
	rl
	2
	                  31,70 
	               63,40 

	52698
	355
	Papel para embrulho, material grau cirúrgico, para utilização em autoclaves, dentro das normas da Vigilância Sanitária. Bobina de tamanho aproximado: 300 mm (largura) x 100 m (comprimento).
	un
	8
	                143,24 
	          1.145,92 

	31997
	356
	Parafilm M 10cm x 38m - película flexível semi-transparente, inodoro, incolor, aderente a qualquer superfície, próprio para vedação de frascos e vidrarias.
	rl
	94
	                  81,90 
	          7.698,60 

	31556
	357
	Pescador de Barra Magnética, com magneto, 10mm (Diâmetro) x 370mm (Comprimento).
	un
	12
	                  48,40 
	             580,80 

	47787
	358
	PICNOMETRO DE VIDRO 100 ML SEM TERMÔMETRO
	un
	20
	                  81,00 
	          1.620,00 

	44234
	359
	Pinça condensador 3 dedos mufa giratoria aberta 90mm
	un
	16
	                  38,80 
	             620,80 

	31738
	360
	Pinça dissecção vascular De Bakey, largura da serrilha de 1mm, tamanho 15
	un
	14
	                  60,50 
	             847,00 

	67450
	361
	Pinça para Bureta com Mufa fabricada em alumínio fundido, ângulo regulável, com abertura até 35mm, com pontas giratórias (garras) revestidas de PVC e mufa em Zamack para fixação em haste.
	un
	24
	                  36,00 
	             864,00 

	31557
	362
	Pinça para bureta dupla tipo castaloy, confeccionada toda em metal, com molas e não parafusos tipo borboleta.
	un
	48
	                  63,43 
	          3.044,64 

	43687
	363
	Pipeta de Pasteur 230mm vidro (caixa com 200 unidades).
	cx
	14
	                  48,00 
	             672,00 

	32413
	364
	Pipeta de Pasteur, de vidro, ponta fina, 15cm de comprimento (pacote com 250 unidades).
	pct
	18
	                  49,50 
	             891,00 

	26522
	365
	Pipeta de Pasteur transferencial, capacidade 3ml,graduada, estéril, embaladas individualmente (cx. com 500).
	cx
	14
	                  76,00 
	          1.064,00 

	66815
	366
	Pipeta de Pasteur transferencial, capacidade 3ml, graduada, não estéril (pacote com 500 unidades).
	pct
	78
	                  48,00 
	          3.744,00 

	67205
	367
	Pipeta de vidro graduada de 10mL
	un
	160
	                  10,36 
	          1.657,60 

	67202
	368
	Pipeta de vidro graduada de 1mL
	un
	500
	                   9,11 
	          4.555,00 

	67203
	369
	Pipeta de vidro graduada de 2mL
	un
	500
	                   9,11 
	          4.555,00 

	67204
	370
	Pipeta de vidro graduada de 5mL
	un
	300
	                   9,11 
	          2.733,00 

	19017
	371
	Pipeta de vidro, volumétrica, 5ml, calibração precisa, classe A, graduação 20°C. Calibração, com selo RBC.
	un
	140
	                  32,00 
	          4.480,00 

	44198
	372
	Pipetador automático (micropipeta mecânica), volume. 100 a 1000 µL
	un
	20
	                284,05 
	          5.681,00 

	27214
	373
	Pipetador automático motorizado com controlador de velocidade de aspiração e dispensadora controlada por toque digital. Design adaptável a mão, c/ punho estriado para fornecer segurança ao pegar e impedir deslize. Com filtro hidrofóbico de poro 0,45 um para proteger a unidade interna de contaminação. Sendo o adaptador do filtro e o conector de pipetas autoclaváveis para descontaminação. Conexão p/ pipetas de vidro e plástico de 1 a 20 ml, cor cinza, acompanhado de recarregador 110V; suporte de parede; 01 caixa com 10 unidades de filtros de 0,45um para substituição. Garantia mínima de 12 meses. Pipetador automático, elétrico, adaptável para pipetas de 1 a 10ml, 110V. 24543
	un
	2
	             2.547,00 
	          5.094,00 

	9508
	374
	Pipetador de borracha 100% natural, manual, com 3 válvulas, esferas de polipropileno, alta resistência a produtos químicos, ajustável a qualquer capacidade de pipetas.
	un
	114
	                  11,00 
	          1.254,00 

	26440
	375
	Pipetador ?Pi-Pump?, Faixa de medição para pipetas de até 10 ml - Descrição: Pipetador moldado em plástico resistente para acoplamento em pipetas sorológicas de plástico ou vidro, formados por roldana móvel para aspiração e uma válvula de pressão para dispensação parcial ou total do volume; cor verde.
	un
	216
	                  36,30 
	          7.840,80 

	65606
	376
	PIPETA GRADUADA 10mL DIV. 1/10 - TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR. Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada “para entregar” (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final.
	un
	300
	                117,40 
	         35.220,00 

	10048
	377
	PIPETA GRADUADA 25ml DIV. 1/10. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada “para entregar” (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.
	un
	180
	                135,25 
	         24.345,00 

	10045
	378
	PIPETA GRADUADA 2ml DIV. 1/100. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada “para entregar” (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.
	un
	100
	                119,25 
	         11.925,00 

	19021
	379
	PIPETA GRADUADA 5ml DIV. 1/10. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borosilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10-7 cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada “para entregar” (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.
	un
	260
	                120,50 
	         31.330,00 

	67149
	380
	PIPETA GRADUADA DESCARTÁVEL PARA CULTURA DE CÉLULAS 10ML 1/10
	un
	200
	                   2,20 
	             440,00 

	67150
	381
	PIPETA GRADUADA DESCARTÁVEL PARA CULTURA DE CÉLULAS 25ML 2/10
	un
	200
	                   3,30 
	             660,00 

	68706
	382
	Pipeta multicanal de alta precisão (8 canais): Intervalo de uso de 0,5 a 10 µL com incrementos de escala de no mímino 0,1 µL; com botão para ajuste de volume, independente do êmbolo de pipetagem; com trava protetora contra mudança de volume; visor digital (não eletrônico) com precisão de 4 dígitos; com ejetor de ponteiras; formato anatômico, estrutura leve, totalmente em plástico ABS altamente resistente à impactos e resistente à luz UV; pistão e mola de compressão em aço inox 316 altamente polido, resistente a corrosão e isento de lubrificante (graxa); fabricação conforme a Certificação RoHS; Produto fabricado conforme os padrões ISO 9001; limites de erro estão de acordo com a DIN EM ISO 8655-2; precisão e os Coeficientes de Variação em conformidade com a Certificação da DIN 12 600; garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	un
	2
	             3.232,90 
	          6.465,80 

	66970
	383
	Pipeta multicanal de alta precisão (8 canais): Intervalo de uso de 20 a 200 µL com incrementos de escala de 0,1 µL; Ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta; Precisão: maior ou igual a 0,25µL / 1,25 %, Exatidão: ± 0,50µL / ± 2,5 %; Pistão em aço inox 316 altamente polido, mecanismo de deslocamento do conjunto de pistões guiado por trilhos, garantindo a mesma performance em todos os canais, ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço inoxidável e com espaçador para redução da força de ejeção, toda a parte inferior autoclavável, volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios, botão com código de cores para facilitar a identificação.
	un
	2
	             3.211,00 
	          6.422,00 

	51503
	384
	Pipeta Pasteur de plástico, estéril, descartável, multiuso, embaladas individualmente, 1mL (caixa com 50)
	cx
	30
	                   6,80 
	             204,00 

	31489
	385
	Pipeta Pasteur de plástico, estéril, descartável, multiuso, embaladas individualmente, 3mL (caixa com 50)
	cx
	114
	                   8,07 
	             919,98 

	42733
	386
	Pipeta plástica estéril de 10 mL ? pct c/ 50 un
	emb
	10
	                120,85 
	          1.208,50 

	62695
	387
	Pipeta sorológica descartável, em poliestireno, 10 ml graduada, estéril, livre de pirogenios, embaladas individualmente. Pacote com 10 unidades.
	pct
	680
	                  41,40 
	         28.152,00 

	64888
	388
	Pipeta sorológica descartável, em poliestireno, 5 ml graduada, estéril, livre de pirogenios, embaladas individualmente. Pacote com 10 unidades.
	pct
	460
	                  38,60 
	         17.756,00 

	44947
	389
	Pipeta volumétrica de calibração precisa, classe A, capacidade 10 mL (tolerância de 10 mL ± 0,02 mL), graduação 20ºC, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	46
	                117,40 
	          5.400,40 

	44946
	390
	Pipeta volumétrica de calibração precisa, classe A, capacidade 1 mL (tolerância de 1 mL ± 0,006 mL), graduação 20ºC, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	6
	                138,30 
	             829,80 

	44948
	391
	Pipeta volumétrica de calibração precisa, classe A, capacidade 2 mL (tolerância de 2 mL ± 0,006 mL), graduação 20ºC, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	46
	                119,25 
	          5.485,50 

	44949
	392
	Pipeta volumétrica de calibração precisa, classe A, capacidade 3 mL (tolerância de 3 mL ± 0,01 mL), graduação 20ºC, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	40
	                107,10 
	          4.284,00 

	44950
	393
	Pipeta volumétrica de calibração precisa, classe A, capacidade 5 mL (tolerância de 5 mL ± 0,01 mL), graduação 20ºC, com certificado de calibração realizada por empresa credenciada à REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
	un
	6
	                107,10 
	             642,60 

	12284
	394
	Pisseta de plástico, graduada, bico curvo, 500ml.
	un
	100
	                   5,90 
	             590,00 

	47137
	395
	Pisseta sem graduação capacidade 500mL para água destilada ? Frasco fabricado em polietileno (leitoso), com nome do produto (AGUA DESTILADA) especificado no corpo, tampa com bico curvo.
	un
	124
	                  12,88 
	          1.597,12 

	47138
	396
	Pisseta sem graduação capacidade 500mL para álcool ? Frasco fabricado em polietileno (leitoso), com nome do produto (ALCOOL) especificado no corpo, tampa com bico curvo.
	un
	54
	                  12,88 
	             695,52 

	1673
	397
	Pistilo totalmente de porcelana para gral de 305 ml.
	un
	20
	                  13,45 
	             269,00 

	65086
	398
	Placa de 96 poços de fundo chato, com tampa, embalagem individual, para cultura de células. Esterelizada por raios gama, livre de Dnase, Rnase, pirogênio e toxinas. Base com codificação alfanumérica e tampa com anel de vedação para evitar a contaminação cruzada entre o meio externo e interno e entre um poço e outro. Livres de umidade, evaporação e difusão de luz. Compatíveis com leitoras de Elisa.
	un
	800
	                   6,60 
	          5.280,00 

	63053
	399
	Placa de cultura de células ou tecidos, 48 poços com tampa.
	un
	200
	                   6,89 
	          1.378,00 

	69911
	400
	Placa de cultura de tecidos, com tampa, estéril, 6 poços (emb. c/ 10)
	emb
	80
	                  62,59 
	          5.007,20 

	24670
	401
	Placa de cultura estéril, de 24 poços, capacidade para 3mlem cada poço , fundo chato, com tampa.
	un
	1240
	                   6,80 
	          8.432,00 

	1459
	402
	Placa de Kline com 12 escavações, em acrílico cristal, utilizada para realizar exames de VDRL (60 x 80 x 5mm).
	un
	20
	                  46,70 
	             934,00 

	9608
	403
	Placa de microtitulação (96 poços) tipo Elisa, para cultura de tecidos, fundo plano (chato), com tampa, em poliestireno cristal transparente, estéreis (embalada individualmente)
	un
	3900
	                   6,90 
	         26.910,00 

	65092
	404
	Placa de Petri 35mmx10mm, para cultura de células, de poliestireno, estéril, livre de pirogênios. Pacote com 10 unidades.
	pct
	620
	                   5,50 
	          3.410,00 

	52467
	405
	Placa de Petri, descartável, de poliestireno cristal, estéril, 60x15mm (pacote com 20 unidades).
	pct
	120
	                  14,80 
	          1.776,00 

	44487
	406
	Placa de Petri, descartável, de poliestireno cristal, estéril, 90x15mm, sem divisão (pacote com 10 unidades).
	pct
	448
	                   8,30 
	          3.718,40 

	1758
	407
	Placa de Petri, de vidro, 60mm x 15mm.
	un
	400
	                   3,50 
	          1.400,00 

	43139
	408
	Placa de Petri de vidro 80 x 15 mm.
	un
	620
	                   7,98 
	          4.947,60 

	65098
	409
	Placa de Petri, de vidro liso, neutro, de borossilicato, não-estéril, resistente ao calor e a agentes químicos, com tampa e fundo, dimensões aproximadas de 60 mm de diâmetro x 15 mm de altura, autoclavável e não-deformável.
	un
	200
	                  26,80 
	          5.360,00 

	6165
	410
	Placa de Petri, tampa e fundo ? superfícies plana Diâm. Ext. 100 mm x 15 mm altura, em vidro quimicamente resistente
	un
	100
	                   5,50 
	             550,00 

	2635
	411
	Placa de Petri, tampa e fundo ? superfícies plana Diâm. Ext. 100 mm x 20mm altura, em vidro quimicamente resistente
	un
	8
	                   6,00 
	               48,00 

	6182
	412
	Placa de Petri, tampa e fundo ? superfícies plana Diâm. Ext. 120 mm x 20mm altura, em vidro quimicamente resistente
	un
	420
	                   6,50 
	          2.730,00 

	2634
	413
	Placa de Petri, tampa e fundo ? superfícies plana Diâm. Ext. 150 mm x 20mm altura, em vidro quimicamente resistente
	un
	112
	                   7,50 
	             840,00 

	1762
	414
	Placa de Petri vidro 150x20mm.
	un
	38
	                  12,26 
	             465,88 

	60970
	415
	Placa estéril plástica, descartável, com 84 cavidades para uso com método de contagem de bactérias em até 738 UFC/mL ou g da amostra. Inclui algodão para drenagem do excesso de amostra (caixa com 20 unidades)
	cx
	20
	                  52,19 
	          1.043,80 

	57462
	416
	Placa (microplaca) para cultura de células, tecidos, com 6 poços, fundo chato, estéril, livre de pirogênio, de poliestireno cristal (transparente), com tampa. Produto não pirogênico. Superfície de crescimento tratada para cultura de ampla variedade de células. Livres de umidade, evaporação e difusão de luz. Empilháveis quando necessário de forma estável e segura. Paredes dos poços lisas e polidas para permitir ótimo escoamento, além de evitar o acúmulo de resíduos. Compatíveis com a maioria das leitoras de ELISA existentes no mercado. Base com codificação alfanumérica. Embalada individualmente.
	un
	200
	                   7,60 
	          1.520,00 

	44841
	417
	Placas de poliestireno, transparentes, com 96 poços de fundo plano, com alta afinidade para moléculas com domínios hidrofílicos e hidrofóbicos, para ELISA, sem tampa. Dimensões: 128 x 86 mm. Área total de 2,7 cm2 de superfície/poço. Volume total por poço: 400 microlitros. (Caixa com 60)
	cx
	18
	                490,44 
	          8.827,92 

	43748
	418
	Ponteira 1-200uL estéril rack (96 unidades).
	un
	4
	                  11,90 
	               47,60 

	44685
	419
	Ponteira amarela, autoclavável, volume 20 a 200 µl, compatível com micropipetas da marca Gilson, livre de DNase e RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 1000 ponteiras estéreis).
	pct
	66
	                  68,80 
	          4.540,80 

	44884
	420
	Ponteira amarela, de 1 a 200ul, com filtro, estéril, apirogênica, livre de Dnase/Rnase, em rack com 96 ponteiras (caixa 960 unidades)
	cx
	24
	                437,00 
	         10.488,00 

	18906
	421
	Ponteira autoclavável, amarela universal, para pipeta au- tomática de 20-200 microlitros (pcte. com 1000).
	pct
	2
	                  35,55 
	               71,10 

	18907
	422
	Ponteira autoclavável, azul universal, para pipeta automática de 100-1000 microlitros (pcte. com 1000).
	pct
	2
	                  41,29 
	               82,58 

	44885
	423
	Ponteira azul, de 100 a 1000ul, com filtro, estéril, apirogênica, livre de Dnase/Rnase, em rack com 100 ponteiras (caixa 1000 unidades)
	cx
	16
	                399,00 
	          6.384,00 

	52745
	424
	Ponteira com Filtro Cap. 0,5-10 µL, Longa, Cor Natural, Pacote com 1000 unidades. Ponteira com filtro hidrofóbico, que evita a contaminação pelo aerossol. Com encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. Menor área de contato para dispensações mais precisas. Com maior diâmetro de orifício, para facilitar a dispensação de materiais viscosos. Fabricação: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza. Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. Autoclávavel: Autoclávavel a 121°C por 15 minutos. Apresentação: Pacote com 1000 ponteiras, não estéreis.
	pct
	30
	                312,00 
	          9.360,00 

	52747
	425
	Ponteira com Filtro Cap. 100-1000 µL, Cor Natural, Pacote com 1000 unidades. Ponteira com filtro hidrofóbico, que evita a contaminação pelo aerossol. Com encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. Menor área de contato para dispensações mais precisas. Com maior diâmetro de orifício, para facilitar a dispensação de materiais viscosos. Fabricação: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza. Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. Autoclávavel: Autoclávavel a 121°C por 15 minutos. Apresentação: Pacote com 1000 ponteiras, não estéreis.
	pct
	20
	                317,45 
	          6.349,00 

	52743
	426
	Ponteira com Filtro Cap. 2-200 µL, Cor Natural, Pacote com 1000 Unidades. Ponteira com filtro hidrofóbico, que evita a contaminação pelo aerossol. Com encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. Menor área de contato para dispensações mais precisas. Com maior diâmetro de orifício, para facilitar a dispensação de materiais viscosos. Fabricação: Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza. Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. Autoclávavel: Autoclávavel a 121°C por 15 minutos. Apresentação: Pacote com 1000 ponteiras, não estéreis.
	pct
	20
	                303,15 
	          6.063,00 

	31518
	427
	Ponteira cor amarela, uso universal, autoclavável, volume de 10-100 microlitros, compatível com pipeta marca HTL, livre de DNase, RNase, pirogênio e metais pesados (pcte com 1000 ponteiras)
	un
	4
	                  25,00 
	             100,00 

	31519
	428
	Ponteira cor amarela, uso universal, autoclavável, volume de 20-200 microlitros, compatível com pipeta marca HTL, livre de DNase, RNase, pirogênio e metais pesados (pcte com 1000 ponteiras)
	pct
	10
	                  24,48 
	             244,80 

	44690
	429
	Ponteira cor azul, autoclavável, volume de 100 a 1000 µl, compatível com pipeta marca Accumax, livre de DNase, RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 1000 ponteiras estéreis)
	pct
	14
	                  94,41 
	          1.321,74 

	44689
	430
	Ponteira cor azul, autoclavável, volume de 100 a 1000 µl, compatível com pipeta marca Gilson, livre de DNase, RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 1000 ponteiras estéreis)
	pct
	8
	                  99,00 
	             792,00 

	44692
	431
	Ponteira cor neutra, autoclavável, volume de 0,5 a 10 µl, compatível com micropipeta de marca Digipet, livre de DNase , RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 500 ponteiras estéreis).
	pct
	18
	                  91,90 
	          1.654,20 

	44694
	432
	Ponteira cor neutra, autoclavável, volume de 0,5 a 10 µl, compatível com micropipeta de marca Gilson, livre de DNase e RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 500 ponteiras estéreis).
	pct
	6
	                  94,00 
	             564,00 

	44703
	433
	Ponteira cor neutra, autoclavável, volume de 2 a 20 µl, compatível com pipeta marca HTL, livre de DNase, RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 1000 ponteiras estéreis)
	pct
	10
	                133,76 
	          1.337,60 

	44698
	434
	Ponteira cor neutra, autoclavável, volume de 500 a 5000 µl, compatível com micropipeta marca Boeco, livre de DNase, RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 1000 ponteiras estéreis).
	pct
	10
	                535,04 
	          5.350,40 

	48497
	435
	Ponteira cor neutra, autoclavável, volume de 500 a 5000 µl, compatível com micropipeta marca PipetExpress, livre de DNase, RNase, pirogênio e metais pesados (pacote com 1000 ponteiras estéreis).
	pct
	6
	                450,00 
	          2.700,00 

	18908
	436
	Ponteira cor neutra, para micropipetam uso universal, autoclavavel, volume de 1000 a 5000 microlitros, livre de DNAse e RNAse, pirogênio e metais pesados (pcte com 100)
	pct
	64
	                  26,22 
	          1.678,08 

	64922
	437
	Ponteira de borracha para muleta tipo canadense. A ponteira de borracha possui peça metálica interna para reduzir o desgaste, aumentando a durabilidade. Tamanho 7/8.
	un
	60
	                  22,51 
	          1.350,60 

	66933
	438
	Ponteira descartável, autoclavável, branca, estéril, livre de RNAse, DNAse e pirogênio, para pipeta automática ajustável de 1 a 20 microlitros. Embalagem com 1000 unidades.
	emb
	8
	                317,23 
	          2.537,84 

	63136
	439
	Ponteira diamantada com dimensões de 12 mm e 100 Micra, com partículas de diamante.
	un
	10
	                  60,00 
	             600,00 

	69066
	440
	Ponteira neutra 1 a 10 mL, para micropipeta. Pacote com 100 unidades
	pct
	16
	                174,50 
	          2.792,00 

	69067
	441
	Ponteira neutra 1 a 5 mL, para micropipeta. Pacote com 100 unidades.
	pct
	30
	                166,98 
	          5.009,40 

	66934
	442
	Ponteira para gel. Fabricada em PP atóxico com 99,9% de pureza. Livre de DNAse, RNAse e pirogênios. Autoclavável. Ponta redonda. Diâmetro da ponta: 0,57mm, estéril. Rack com 200 unidades.
	un
	10
	                175,00 
	          1.750,00 

	31491
	443
	Ponteiras para micropipeta modelos Gilson e HTL, 0,5 - 10 ul (curta), sem filtro não estéreis, fabricadas em poli- propileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavá- vel a 121°C por 15 minutos, cor natural. Pacote com 1000 ponteiras.
	pct
	20
	                  34,73 
	             694,60 

	31492
	444
	Ponteiras para micropipeta modelos Gilson e HTL, 0,5 ? 10 ul (longa), sem filtro não estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121ºC por 15 minutos, cor natural. Pacote com 1000 ponteiras.
	pct
	20
	                  34,73 
	             694,60 

	31497
	445
	Ponteiras para micropipeta modelos Gilson e HTL, para 100 - 1000ul (Longa), sem filtro estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121°C por 15 minutos, cor azul. Apresentação em rack de 96 ponteiras.
	un
	20
	                  22,00 
	             440,00 

	31496
	446
	Ponteiras para micropipeta modelos Gilson e HTL, para 20 - 200ul, sem filtro estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121°C por 15 minutos, cor amarela. Apresentação em rack de 96 ponteiras.
	un
	40
	                  13,00 
	             520,00 

	31644
	447
	Ponteiras para micropipeta uso universal, 0,5 ? 10 ul (curta), com filtro estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121°C por 15 minutos, cor amarela. Apresentação em rack de 96 ponteiras.
	un
	92
	                  37,00 
	          3.404,00 

	51504
	448
	Ponteiras para micropipeta, uso universal, 0,5 ? 10 ul (curta), sem filtro, estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121ºC por 15 minutos, cor natural. Pacote com 1000 ponteiras
	pct
	70
	                  59,50 
	          4.165,00 

	31641
	449
	Ponteiras para micropipeta, uso universal, 0,5 ? 10 ul (longa), sem filtro, não estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121ºC por 15 minutos, cor natural. Pacote com 1000 ponteiras.
	pct
	40
	                  59,50 
	          2.380,00 

	31647
	450
	Ponteiras para micropipeta, uso universal, 100 ? 1000ul (longa), sem filtro, não estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121ºC por 15 minutos, cor azul. Pacote com 1000 ponteiras.
	pct
	140
	                  57,00 
	          7.980,00 

	31645
	451
	Ponteiras para micropipeta, uso universal, 20 ? 200 ul, sem filtro, não estéreis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados, autoclavável a 121ºC por 15 minutos, cor amarela. Pacote com 1000 ponteiras.
	pct
	70
	                  31,30 
	          2.191,00 

	64929
	452
	Pré-coluna C18 (4 cm x 4,6 mm de diâmetro interno x 5 ?m de partícula), pacote com 5 unidades.
	pct
	4
	             1.353,90 
	          5.415,60 

	6166
	453
	Proveta de polipropileno, 1000ml. Com base hexagonal, Graduada em silk-screen, Autoclavável
	un
	30
	                  18,72 
	             561,60 

	6169
	454
	Proveta de polipropileno, 100ml. Com base hexagonal, Graduada em silk-screen, Autoclavável
	un
	30
	                   3,29 
	               98,70 

	6168
	455
	Proveta de polipropileno, 500ml. Com base hexagonal, Graduada em silk-screen, Autoclavável
	un
	32
	                  11,80 
	             377,60 

	20229
	456
	Proveta de polipropileno, 50ml.
	un
	40
	                   4,39 
	             175,60 

	67454
	457
	Proveta de vidro 3.3, graduada, base Vidro Hexagonal e capacidade de 50 mL.
	un
	80
	                  27,92 
	          2.233,60 

	67451
	458
	Proveta de vidro boro 3.3, graduada , base Vidro Hexagonal, com capacidade de 100 mL.
	un
	40
	                  34,11 
	          1.364,40 

	67453
	459
	Proveta de vidro boro 3.3, graduada, base Vidro Hexagonal e capacidade de 25 mL.
	un
	84
	                  19,90 
	          1.671,60 

	32942
	460
	Proveta de vidro e base de vidro, graduada, 100 mL, classe A. Escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.
	un
	48
	                  15,83 
	             759,84 

	32941
	461
	Proveta de vidro e base de vidro, graduada, 10 mL, classe A. Escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.
	un
	40
	                   4,59 
	             183,60 

	32943
	462
	Proveta de vidro e base de vidro, graduada, 25 mL, classe A. Escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.
	un
	212
	                  15,00 
	          3.180,00 

	9667
	463
	Proveta de vidro e base de vidro graduada, 500ml, classe A, escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.
	un
	30
	                  28,51 
	             855,30 

	32945
	464
	Proveta de vidro e base de vidro, graduada, 50 mL, classe A. Escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.
	un
	20
	                  16,00 
	             320,00 

	32944
	465
	Proveta de vidro e base de vidro, graduada, 5 mL, classe A. Escala de métrica única, TC, Calibrado ?para conter?, com graduações em esmalte branco. especificações ASTM E-133 e E-1272 e é usado em testes ASTM D-86, D-216 e D-447. Pára-choques protetores e calibradas de acordo com a ASTM E542 com rastreabilidade a padrões internacionais pelo NIST e CENAM. Providas de certificado por lote quanto a calibração e identificação.
	un
	84
	                   6,50 
	             546,00 

	31654
	466
	Proveta de vidro, graduada 1000ml, base de plástico, vidro borosilicato.
	un
	44
	                  30,00 
	          1.320,00 

	31653
	467
	Proveta de vidro, graduada 100ml, base de plástico, vidro borosilicato.
	un
	76
	                   9,83 
	             747,08 

	31652
	468
	Proveta de vidro, graduada 10ml, base de plástico, vidro borosilicato.
	un
	272
	                   4,80 
	          1.305,60 

	1832
	469
	Proveta de vidro, graduada 1/1, 50ml, com tampa.
	un
	40
	                  11,88 
	             475,20 

	67425
	470
	Proveta de vidro, graduada 25 mL em borosilicato, base de plástico.
	un
	304
	                   9,90 
	          3.009,60 

	31655
	471
	Proveta de vidro, graduada 500ml, base de plástico, vidro borosilicato.
	un
	42
	                  25,40 
	          1.066,80 

	8799
	472
	Proveta de vidro, graduada, 50ml, com base plástica.
	un
	114
	                   8,20 
	             934,80 

	2785
	473
	Proveta de vidro graduada de 250ml, com tampa de teflon, com base sextavada de plástico.
	un
	8
	                  35,00 
	             280,00 

	2784
	474
	Proveta de vidro graduada de 25ml, com tampa de teflon.
	un
	60
	                   7,90 
	             474,00 

	44888
	475
	Proveta graduada, base sextavada poli e rolha de polietileno. 100mL
	un
	40
	                  13,19 
	             527,60 

	44889
	476
	Proveta graduada, base sextavada poli e rolha de polietileno. 500mL
	un
	10
	                  45,00 
	             450,00 

	66813
	477
	Proveta graduada, de vidro, com base hexagonal, capacidade de 10ml, certificado de identificação e capacidade, calibração TC com toleréncia +/- 5% e gravação de volume permanente (gravação resiste a lavagens e autoclagens).
	un
	40
	                  83,42 
	          3.336,80 

	66812
	478
	Proveta graduada, de vidro, com base hexagonal , capacidade de 50ml, certificado de identificação e capacidade, subdivisões de 1ml; limite de erro +-0,5ml, gravação de volume permanente (gravação resiste a lavagens e autoclagens) e diâmetro externo aproximado de 24mm x 225mm.
	un
	40
	                195,00 
	          7.800,00 

	67105
	479
	Pulverizador de gatilho (spray de espuma), em plástico, capacidade para 500 a 600 ml
	un
	12
	                   7,50 
	               90,00 

	25958
	480
	Rack autoclavável para 96 ponteiras de 0-200 UL.
	un
	54
	                  15,00 
	             810,00 

	28239
	481
	Rack autoclavável para 96 ponteiras de 0,5 - 10µl.
	un
	46
	                   7,61 
	             350,06 

	25959
	482
	Rack autoclavável para 96 ponteiras de 200-1000 UL.
	un
	54
	                  16,00 
	             864,00 

	63049
	483
	Rack dupla face, fabricado em polipropileno que permite acomodar de um lado 96 microtubos de 0,5 mL e do outro lado 96 microtubos de 1,5-2,0 L.
	un
	10
	                  35,28 
	             352,80 

	44706
	484
	Rack em polipropileno, autoclavável, com capacidade para 4 tipos de tubos diferentes. Acomoda 4 tubos cônicos de 50mL, 12 tubos cônicos de 15mL, 32 microtubos de 1.5 ? 2.0 mL e 32 microtubos de 0.5 ? 0.6 mL.
	un
	10
	                  15,49 
	             154,90 

	31499
	485
	Rack (estante) dupla face, versátil, que permite acomodar de um lado 96 microtubos de 0,5 ml e do outro lado 96 microtubos de 1,5 - 2,0 ml, fabricado em polipropileno rígido, resistente à temperatura desde -86°C até 121°C, podendo ser autoclavável por no máximo 20 minutos, formato retangular, base codificada alfanumericamente com 8 fileiras codificadas de A a H e numeradas de 1 a 12, tampa transparente, com 2 encaixes e 1 superfície áspera para permitir a identificação com caneta hidrográfica, dimensões: L=24,6 cm x P=12,0 x A=5,0 cm; projetado para armazenamento em freezer vertical ou horizontal.
	un
	20
	                  60,44 
	          1.208,80 

	52755
	486
	Rack Quatro Faces Retangular para 4 Tamanhos Diferentes de Microtubos e Tubos. Com encaixes nas laterais permitindo o uso de diversos racks conjugados, consequentemente permite o trabalho com diversos tamanhos de tubos simultaneamente. Rack formato retangular com todos os 4 lados aproveitáveis e em cores sortidas. Capacidade para acomodar os seguintes tipos de tubos: 4 x 50 mL Tubos cônicos tipo falcon com tampa; 12 x 15 mL Tubos cônicos tipo falcon com tampa; 32 x 1,5 mL Microtubos tipo eppendorf; 32 x 0,5 mL Microtubos tipo eppendorf. Fabricado em polipropileno autoclavável.
	un
	30
	                  28,80 
	             864,00 

	69034
	487
	Rack vazio em polipropileno para ponteira 5 mL. Capacidade para 28 unidades
	un
	30
	                  27,13 
	             813,90 

	67481
	488
	Refil para mascara respirador, filtro(refil/cartucho) químico VO/GA CMC-1. para utilização em respiradores ALLTEC contra vapores orgânicos e gases ácidos. Filtro químico recomendado somente em atmosferas contendo (1) no mínimo 19,5% de oxigênio (2) até 1000 BPM de vapores orgânicos, 10PPM de cloro e 30 PPM de formaldeído, 50 PPM de ácido clorídrico, e 50PPM de dióxido de enxofre.
	un
	32
	                  22,00 
	             704,00 

	67482
	489
	Rolo absorvente para produtos químicos (UN3800), para absorção de líquidos agressivos, confeccionado com dobra tripla, Ideal para uso em laboratórios, indústrias farmacêuticas e hospitais. Capacidade de Absorção de 148 litros por pacote (med. 76cmx46cm).
	un
	2
	             1.897,08 
	          3.794,16 

	68937
	490
	Sabonete com ação antisséptica (triclosan), bactericida, hidratante, umectante, ph igual ao da pele, aroma erva doce, frasco refil com 1000 ml.
	fco
	24
	                  31,58 
	             757,92 

	51621
	491
	SACHE DE SILICA (pacote c/ 1000 unidades de 1g)
	pct
	4
	                  42,00 
	             168,00 

	44964
	492
	Saco plástico descartável para uso em autoclave. Temperatura máxima 121ºC. Tempo de exposição: 15 minutos. Capacidade: 20L. Dimensões: 40 x 60 cm . Embalagem com 20 unidades.
	emb
	40
	                  21,65 
	             866,00 

	52758
	493
	Sacos estéreis do tipo "bag", para coleta de amostras de alimentos. Apresenta sistema de vedação e tarja para identificação. Capacidade aprox. de 500g. Caixa com 100 unidades.
	cx
	6
	                  95,20 
	             571,20 

	48077
	494
	Sacos Plásticos em Polietileno virgem baixa densidade - Cm. 10 x 15 x 0.12 mm - pacote com 550 unidades / 1000 g.
	pct
	36
	                  24,00 
	             864,00 

	48082
	495
	Sacos Plásticos em Polietileno virgem baixa densidade- Cm. 15 x 25 x 0.20mm - pacote com 130 unidades / 1000 g.
	kg
	214
	                  13,00 
	          2.782,00 

	48079
	496
	Sacos Plásticos em Polietileno virgem baixa densidade - Cm. 20 x 30 x 0.20 - pacote com 80 unidades / 1000 g.
	kg
	500
	                  12,80 
	          6.400,00 

	48078
	497
	Sacos Plásticos em Polietileno virgem baixa densidade - Cm. 30 x 40 x 0.20 - pacote com 1000 g / 40 unidades.
	kg
	250
	                  12,80 
	          3.200,00 

	48080
	498
	Sacos Plásticos em Polietileno virgem baixa densidade - Cm. 40 x 60 x 0.20 - 1000 g / 20 unidades.
	kg
	300
	                  12,80 
	          3.840,00 

	67111
	499
	Sangue artificial (teatral), líquido, cor vermelha, comestível e antialérgico (frasco com 120ml).
	fco
	16
	                  32,90 
	             526,40 

	62895
	500
	Selante Optico para Placa de 96 Wells; Selantes Opticos para serem utilizados em PCR em tempo real para Placas de 96 Well. Caixa com 100 unidades.
	cx
	4
	                495,00 
	          1.980,00 

	48937
	501
	Sílica em folhas de alumínio TLC. Material de suporte de alumínio; matriz de sílica gel, com indicador de fluorescência 254 nm (indicador característica fluorescente); embalagem de 25 placas, cada placa medindo 20 cm × 20 cm; espessura da camada de 200 µm; tamanho de partícula 25 µm. Padrão de qualidade Sigma ou Merck.Sílica em folhas de alumínio TLC. Material de suporte de alumínio; matriz de sílica gel, com indicador de fluorescência 254 nm (indicador característica fluorescente); embalagem de 25 placas, cada placa medindo 20 cm × 20 cm; espessura da camada de 200 µm; tamanho de partícula 25 µm. Padrão de qualidade Sigma ou Merck. (Caixa com 25 unidades).
	cx
	6
	                748,00 
	          4.488,00 

	44845
	502
	Sistema de filtração completo, frasco e funil de 500 ml, estéril, conector de vácuo, membrana PES 63x63mm, 40cm2, poro de 0,22 micras, para cultura (caixa com 12 un.)
	cx
	12
	                527,00 
	          6.324,00 

	9693
	503
	Sistema de filtração esterilizante a vácuo de 500 mL e tamanho de 85x85x213mm, com reservatório, estéril, livre de DNASE, RNASE, Pirogênio e toxinas, membrana filtrante de pés de 0,22 micrômetros. Sistema esterilizado, embalado individualmente e descartável
	un
	120
	                  48,19 
	          5.782,80 

	43088
	504
	Sistema de identificação de Enterobactérias e outros bastonetes gram negativos através de 23 testes bioquímicos miniaturizados em 20 microtubos contendo substratos desidratados e banco de dados, incluindo os seguintes reagentes:TDA,James,VP1,VP2, Nit1, Nit2,Reativo de Zinco e oxidase. Incluindo também sistema informático para identificação ou catálogo analítico (caixa com 25 galerias)
	cx
	4
	                788,79 
	          3.155,16 

	31539
	505
	Suporte acrilico transparente com lâmina corte para parafilm capacidade 2 rolos 2`` ou 1 rolo 4``
	un
	6
	                224,00 
	          1.344,00 

	47148
	506
	Suporte horizontal, acrílico, para 12 pipetas.
	un
	4
	                  34,40 
	             137,60 

	9745
	507
	Suporte para coloração de lâminas, em metal, com bandeja metálica de 30cm x 16cm.
	un
	4
	                308,00 
	          1.232,00 

	18417
	508
	Suporte para filtração millex LCR, com membrana PTFE modificada, para filtração de solventes orgânicos e aquosos, 0,45 micrômetros x 13mm, não estéril (caixa com 100).
	cx
	18
	                368,00 
	          6.624,00 

	50773
	509
	Suporte (Rack) inclinado para acomodar até 06 micropipetas monocanais de diversas marcas existentes no mercado, modelo de mesa.
	un
	12
	                317,46 
	          3.809,52 

	3038
	510
	Suporte universal com base de 12 x 21 cm e haste em aço cromado de 75 cm de altura e 12 mm de diâmetro.
	un
	18
	                  48,40 
	             871,20 

	12533
	511
	Tampa plástica de rosca 20, furada, p/ vidros de 20 a 30ml (pacote c/ 100).
	pct
	10
	                  16,00 
	             160,00 

	67235
	512
	Tampa plástica, tipo flecha, para tubo de ensaio 13 x 75mm, pacote com 100 unidades.
	pct
	600
	                  15,80 
	          9.480,00 

	67236
	513
	Tampa plástica, tipo flecha, para tubo de ensaio 16 x 100mm, pacote com 1.000 unidades.
	pct
	80
	                  40,26 
	          3.220,80 

	28227
	514
	Tampa raiada para tubos de 12/13mm, cor neutra (pacote com 1000).
	pct
	4
	                  47,40 
	             189,60 

	1957
	515
	Tela de amianto de 16 x 16cm - fabricado com tela de arame galvanizado, disco de fibra cerâmica refratária ao centro.
	un
	20
	                   9,83 
	             196,60 

	1959
	516
	Tela de amianto de 18 x 18cm - fabricado com tela de arame galvanizado, disco de fibra cerâmica refratária ao centro.
	un
	24
	                  12,00 
	             288,00 

	62739
	517
	Tela em nylon, com armação em madeira para transporte de ninho/colméia (seguindo as medidas padrão Langstroth)
	un
	10
	                  35,00 
	             350,00 

	30981
	518
	Termo-higrômetro digital portátil, faixa de medição, nas escalas °C ou °F, mínima de -50 +70°C; +32 +122°F. Taxa de umidade de 20 a 99% de UR.
	un
	40
	                  78,90 
	          3.156,00 

	24047
	519
	Termômetro de vidro, com escala de -10 + 110°C, acompanhado de certificado de calibração na RBC.
	un
	104
	                  99,79 
	         10.378,16 

	24048
	520
	Termômetro de vidro, com escala de -10 + 210°C, acompanhado de certificado de calibração na RBC.
	un
	6
	                  99,79 
	             598,74 

	24049
	521
	Termômetro de vidro, com escala de -10 + 310°C, acompanhado de certificado de calibração na RBC.
	un
	6
	                  99,79 
	             598,74 

	14504
	522
	Termômetro para refrigeração e laticínios, com anel e fundo plástico, suporte metálico próprio para geladeira, 65mm de diâmetro, escala de divisão -50+50°C/1°C.
	un
	4
	                  55,00 
	             220,00 

	52396
	523
	Termômetro químico para laboratório (uso em estufa e banho-maria). Escala interna, capilar prismático transparente, enchimento HG. -10+110:1°C.
	un
	52
	                  49,41 
	          2.569,32 

	47151
	524
	Tetina Silicone (Verde) indicada para uso de Pipeta Pasteur, embalagem com 12 unidades.
	un
	8
	                  33,36 
	             266,88 

	43934
	525
	Timer digital 4 canais independentes. Ajuste de hora/minuto/segundo. Ajuste do timer: contagem progressiva e regressiva. Função stop. Suporte retrátil, imã para fixar em superfícies metálicas.
	un
	4
	                303,00 
	          1.212,00 

	32422
	526
	Tubo capilar de vidro sem heparina fino (caixa com 100 unidades)
	cx
	6
	                  19,58 
	             117,48 

	4220
	527
	Tubo capilar para microhematócrito de 75mm, diâmetro interno 1,10mm e externo 1,50mm sem heparina (cx. c/ 500)
	cx
	2
	                  18,51 
	               37,02 

	6152
	528
	Tubo capilar para microhematócrito, sem heparina (cx.com 500)
	cx
	26
	                  12,98 
	             337,48 

	2608
	529
	Tubo cirúrgico de látex, tipo garrote, diâmetro interno 3mm e diâmetro externo 5mm.
	m
	132
	                   7,52 
	             992,64 

	67157
	530
	Tubo cônico para centrifuga em polipropileno, graduado, com tampa de rosca, estéril e capacidade 50ml (pacote com 20 unidades).
	pct
	10
	                  92,30 
	             923,00 

	67156
	531
	Tubo cônico para centrifuga em polipropileno, graduado, com tampa de rosca, estéril e capacidade para 15ml (pacote com 40 unidades).
	pct
	2
	                150,30 
	             300,60 

	26544
	532
	Tubo criogênico graduado com tampa rosca 2,0ml (cx. com 100 un.).
	cx
	12
	                145,65 
	          1.747,80 

	28995
	533
	Tubo de centrífuga 15 ml fundo cônico, estéril, com tampa rosqueável, graduado, apirogênico, autoclavável, livre de RNase e DNase, pacote com 50 unidades.
	pct
	10
	                  48,75 
	             487,50 

	20139
	534
	Tubo de centrífuga, tipo falcon, em polipropileno, capacidade 15ml, cônico, estéril, autoclavável, graduado, com tampa, área branca para marcação (embalagem com 50).
	emb
	600
	                  18,75 
	         11.250,00 

	20140
	535
	Tubo de centrífuga, tipo falcon, em polipropileno, capacidade 50ml, cônico, estéril, autoclavável, graduado, com tampa, área branca para marcação (embalagem com 50).
	emb
	416
	                  27,00 
	         11.232,00 

	43684
	536
	Tubo de ensaio 16 x 125mm sem borda 15mL.
	un
	500
	                   2,32 
	          1.160,00 

	67237
	537
	Tubo de ensaio de vidro 12 x 75mm, embalagem com 50 unidades.
	emb
	160
	                  18,00 
	          2.880,00 

	19343
	538
	Tubo de ensaio, de vidro, 13mm(diâmetro) x 100mm(altura), sem tampa, sem borda e fundo redondo.
	un
	1300
	                   0,54 
	             702,00 

	17317
	539
	Tubo de ensaio, de vidro, 15mm x 100mm.
	un
	7000
	                   0,68 
	          4.760,00 

	6138
	540
	Tubo de ensaio de vidro com tampa de rosca de baquelite, 13mm de diâmetro x 100mm.
	un
	600
	                   2,02 
	          1.212,00 

	2463
	541
	Tubo de ensaio de vidro com tampa de rosca de baquelite, 18mm de diâmetro x 180mm.
	un
	124
	                   2,40 
	             297,60 

	63190
	542
	Tubo de ensaio em vidro borosilicato com tampa baquelite rosqueável com capacidade para 7 mL. ( 13x100 mm). Especificações: Autoclavável; Capacidade para 7 mL; Confeccionado em vidro borosilicato; Fundo cilíndrico; Tampa baquelite rosqueável cor preta, resistente a autoclavagem; 13 mm de diâmetro por 100 mm de comprimento; Espessura da parede de 0,8 a 1 mm.
	un
	400
	                   1,85 
	             740,00 

	63128
	543
	Tubo de látex nº 201 (8x4mm). 1 metro.
	m
	8
	                   3,50 
	               28,00 

	28233
	544
	Tubo de polipropileno 12 x 75 (cx. com 1000).
	pct
	30
	                  53,00 
	          1.590,00 

	31657
	545
	Tubo de polipropileno, para microcentrífuga, capacidade 0.6ml, transparente e incolor, graduado, tampa com trava, autoclavável, estéril, livre de RNAse, DNAse e pirogênio (pacote com 1000).
	un
	34
	                  85,67 
	          2.912,78 

	22555
	546
	Tubo de polipropileno, para microcentrífuga, capacidade 1.5ml, transparente e incolor, graduado, tampa com trava, autoclavável, estéril, livre de RNAse, DNAse e pirogênio (pacote com 1000).
	emb
	56
	                  69,14 
	          3.871,84 

	24895
	547
	Tubo de polipropileno, para microcentrífuga, capacidade 2.0ml, transparente e incolor, graduado, tampa com trava, autoclavável, estéril, livre de RNAse, DNAse e pirogênio (pacote com 1000).
	pct
	12
	                  91,06 
	          1.092,72 

	23396
	548
	Tubo de polipropileno para PCR 0.2ml com tampa redonda, autoclavável, estéril, livre de RNAse e DNase (pacote com 1000).
	emb
	26
	                108,90 
	          2.831,40 

	67166
	549
	Tubo para PCR (tipo eppendorf) de 0,2 mL, de polipropileno transparente, com tampa plana, autoclavável, livre de DNAse e RNAse. Pacote com 1000 unidades.
	pct
	22
	                229,90 
	          5.057,80 

	43683
	550
	Tubos de Centrifuga PP estéril grad 15mL, pacote com 150 unidades.
	pct
	20
	                  35,54 
	             710,80 

	43682
	551
	Tubos de Centrifuga PP estéril grad 50mL, pacote com 50 unidades.
	pct
	20
	                  25,69 
	             513,80 

	42738
	552
	Tubos tipo eppendorf de 1,5 mL autoclavável ? pct c/ 500 unidades
	pct
	22
	                  54,60 
	          1.201,20 

	42739
	553
	Tubos tipo eppendorf de 2,0 mL autoclavável ? pct c/ 500 unidades
	emb
	14
	                  46,00 
	             644,00 

	64943
	554
	Tubos tipo eppendorf de 2,0 mL, com fundo chato, autoclavável. Pacote com 500 unidades.
	pct
	2
	                  79,97 
	             159,94 

	31459
	555
	Tubo tipo ependorf 0,2 ml tampa arredondada - pacote com 500 unidades.
	un
	16
	                  47,40 
	             758,40 

	26545
	556
	Tubo tipo eppendorf 1,5ml, graduado (cx. c/ 1000 unidades)
	cx
	20
	                  39,90 
	             798,00 

	48106
	557
	Vidro de relógio 50 mm.
	un
	40
	                   1,98 
	               79,20 

	5832
	558
	Vidro de relógio com 60mm de diâmetro.
	un
	80
	                   1,80 
	             144,00 

	48429
	559
	Vidro de relógio côncavo, borda polida, fabricado em vidro comum com 40mm de diâmetro.
	un
	48
	                   1,42 
	               68,16 

	1998
	560
	Vidro de relógio côncavo, borda polida, fabricado em vidro comum com 70mm de diâmetro.
	un
	8
	                   3,80 
	               30,40 

	
	


