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Legenda

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Lista de Materiais

Aparelho

Bebedouro

25mmx 1/2"
8 pç

Ducha higiênica

25mm x 1/2"
20 pç

Torneira de Lavatório

25 mm - 1/2"
42 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
20 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

2.1/2"
1 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
20 pç

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
20 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
50 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
20 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

75 mm - 2.1/2"
2 pç

Bucha de redução sold. longa

50 mm - 25 mm
90 pç

Curva 90 soldável

50 mm
48 pç

Tubos

25 mm 19.21 m

50 mm 220.38 m

75 mm 46.24 m

Tê 90 soldável

50 mm
86 pç

Tê de redução 90 soldável

75 mm - 50 mm
14 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
70 pç
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