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BOMBA DE INCENDIO 2 - A COMBUSTAO
Vazéao = 15,72 m3/h

Hman = 19,98 mca

Pot=2,0CV

NOTA:
Material do reservatdrio: fibra

[\ RT!: 5000 Litros

MANOMETRO DE ACO INOX

PRESSAO - 0 ATE 10 BAR

RTI: 5.000 Litros

[ ]

RTI: 5.000 Litros
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Hman = 19,98 mca ~

Pot=2,0CV
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ISO,METRICO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
PREDIO A

SEM ESCALA

(Hi10: atendendo também 4° pav)

Hi10: 3° PAV.

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira @ 40mm (2x15)

<

120

.0/

60

1 .
Q)Qﬂ' : g

9
requinte 1.1/2 - 13 mm

185

‘ ~ b{b'\b

120

Hi4

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira @ 40mm (2x15)

Q
N
iﬁ/
P

<

Hi2
requinte1.1/2 - 13 mm
mangueira @ 40mm (2x15%0%§0

-
x/

o }
185

120

245

120

(@}
\ ™~
(@}
N
o
M
P <
<
\
\
\
\
\ N
R
i
~
L

\

ISOMETRICO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
PREDIO D

SEM ESCALA
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INTERLIGA COM SISTEMA DE ALARME
VEM DA CENTRAL

Hi6
requinte 1.1/2 - 13 mm 1

mangueira @ 40mm (2x15) o
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Hi5
requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira @ 40mm (2x15)
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ELETRODUTO

ALIMENTACAO

e

PRESSOSTATO

@ PNEUMATICA DN 150 mm X L = 1200mm ( V:

g
84—

ETORNO PARA TESTE DN 25
8

RETORNO DE SEGURANGA DN

7

DOS HIDRANTES
PREDIOS "B” E "C”

9

SISTEMA DE PRESSURIZACAO DOS HIDRANTES

7,
»__VEM DO REGISTRO

DE RECALQUE

VEM DO RESERVATORIO

SIMBOLOGIA:

%%XVALVULA DE 3 VIAS

VALVULA DE GAVETA

4/&}A?VALVULA DE GLOBO

PROTETOR DO MANOMETRO
TUBO SIFAO TIPO TROMBETA
EM LATAO LAMINADO

/A/K VALVULA DE RETENGAOQ

,/i‘ }/ UNIAO

_(} BUCHA DE REDUGAO

_dk LuvA oE ReEDUGRO

——————— TUBULAGAO DE INCENDIO
ELETRODUTO

SIRENE DE ALARME DE INCENDIO
EMISSAO SONORA < 100 DECIBEIS

/‘/k/ VALVULA DE RETENGAO

/i| |/ UNIAO
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DIVISA DE GLEI
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PROJETO DE PREVENCAO E

COMBATE A INCENDIO

320

PROPRIETARIO:  UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA

LOCAL: AVENIDA CELINA FERREIRA OTTONI, 4000, PADRE VITOR, VARGINHA / MG

REVISAO: | ROO | DATA:

QUADRO DE AREAS - PREDIO A

AREAS: TERRENO 135.318,91 m?> TERRENO
TERREO 1.259,36 m*  PAV. TERREO
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA ~ 1.259,36 m*  1° PAVIMENTO
CAIXA D'AGUA (NAO COMPUT.) 45,32 m?  2° PAVIMENTO
AREA TOTAL CONSTRUIDA 1.304,68 m>  3° PAVIMENTO

4° PAVIMENTO

QUADRO DE AREAS - PREDIO D

135.318,91 m?
1.321,72 m?
1.321,72 m?
1.321,72 m?

231,64 m?
86,54 m?

AREA TOTAL CONSTRUIDA  4.283,34 m?

PRANCHA:

Q
D!
XO. g
g P
ol .7
|~
DETALHE ACIONADOR MANUAL E SIRENE DETALHE CENTRAL DE ALARME TUBULAQAO ENTERRADA
A SEM ESCALA SEM ESCALA
3
i = PAINEL_LUMINOSO REVESTIMENTO
PREVER PROTEGAQ —_—)
MEGANICA FUNGOES DA CENTRAL L6ADO
TEMPORIZADOR, PANICO E TESTE® O—HCARO
SNema PAVIMENTO
— iy ey CARGA h = CONFORME ~
PROJETO ESPECIFICO <
(5 —ESPERA 6
N\_SIRENE =
TOMADA E =
TUBULAGAO COMBATE A INCENDIO s
s IDENTIFICACAQ
2 DOS SETORES FIO ANTI—CHAMA REATERRO COM AREIA
£ PREVER PROTEGAO BATERIA INCORPORADA O DS QMPACTADO 2
E|23 MECANICA ) N J XN
S|Es . AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA - T : ¥
12525 12 - s (N N % \ SR U . SR =
e g 2 COM ALARME FUNCIONANDO. . I :
42 - o LASTRO BRITA OU 5
<< < E|  0BS: INSTALAGAO ALARME CONCRETO_MAGRO — 7Ny S S ST D :
23 3 = 0.05
;3 s —| - TODA FIAGAO DEVERA CORRER EM ¢ " SERGC_EM CONCRETO
2 E 18 BOTOEIRA DE ALARME TPO  © = ELETRODUTO RIGIDO, ESPECIFICO
= "QUEBRE O VIDRO <
' E APERTE O BOTAD" - PARA O SISTEMA. NOTA:
g — DEVERA SER UTILIZADO TENSAO DE 12V, REDUZINDO : i
- A POSSIBILIDADE DE FAISCAMENTO 1. A TUBULAGAO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA COM FITA SCOTH—RAP OU MANTA TORODIM.
= ) 2. EM AREAS SEM TRANSITO DE VEICULOS, O DIMENSIONAMENTO MINIMO € DE 0,50m.
- — INDICAR AUTONOMIA E FONTE DO SISTEMA. EM AREAS COM TRANSITO DE VEICULOS, O DIMENSIONAMENTO MINIMO € DE 1,20m.
EY — A TENSAO DE ALIMENTAGAO DO SISTEMA, NAO DEVERA EXCEDER
< PISO_ACABADO A 30 VOLTS EM CORRENTE CONTINUA.
NOTA: — A CENTRAL DEVE ACIONAR O ALARME GERAL DA EDIFICAGAO
1. AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR QUE DEVE SER AUDIVEL EM TODA EDIFICAGAQ.
20 SISTEMA DE ALARME DEVERA ATENDER 05 SEGUINTES REQUISITOS A4 CENTRAL DEVE POSSUIR UM TEMPORIZADOR PARA O
— PRESSAO SONORA MINIMA DE 15 dB ACIMA DO NIVEL DE RUIDO DO LOCAL ACIONAMENTO POSTERIOR DO ALARME GERAL, COM TEMPO DE
INTENSIDADE MINIMA 80 dB E MAXIMA 115 dB. RETARDO DE NO MAXIMO 2 MINUTOS.
POSSUIR FREQUENCIA ENTRE 400 E 500 HZ. PISO ACABADO

PREDIO D/ PREDIO A - ISOMETRICOS
REDE HIDRANTES / ALARME DE INCENDIO

RESP. TECNICO: . CREA: FONE:
JOSE MARIO BARBOSA ALVES A530505 (35) 3701-9170
PROJETISTA: DATA: PRANCHA:
FEV/2023
EMAIL: ESCALA: 04/18
JOSE.ALVES@UNIFAL-MG.EDU.BR INDICADA
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