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RTI (SUBTERRANEO)

NOTA:
Material do reservatério: concreto

RTI: 8.000 Li‘tros

NOTA: HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL = Hi5

MANOMETRO DE AGO INOX
PRESSAO - 0 ATE 10 BAR

- PRESSOSTATO COM
/ PRESSAO DE TRABALHO 4CV R1 33
: DE 0 A6 BAR VAZAO= 266 L/min
PRESSAO= 27,92 mca
BOMBA DE INCENDIO 1 - ELETRICA PRINCIPAL
Vazéo = 15,97 m3/h
Hman = 27,92 mca
Pot=4,0CV
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Hi5
requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira @ 40mm (2x15)
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Hi1
requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira @ 40mm (2x15)
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ISOMETRICO

HIDRANTES
PREDIO B/ PREDIO C

SEM ESCALA

ISOMETRICO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
PREDIO B

SEM ESCALA

Hi2;

“requinte 1.1/2 - 13 mm o
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mangueira @ 40mm (2x15) &

Hi4-recalque
F°G° 65mm
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| 80 |

H3 &
requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira @ 40mm (2x15)
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ELETRODUTO

SISTEMA

ALIMENTAGAO
DOS HIDRANTES
PREDIOS "B” E ”C”

/

38

ETORNO PARA TESTE DN 25
RETORNO DE SEGURANGA DN 8

7

VEM DO RESERVATORIO

-\CQ\ PNEUMATICA DN 150 mm X L = 1200mm ( V.

DE PRESSURIZACAO DOS HIDRANTES

4
“__VEM DO REGISTRO

DE RECALQUE

SIMBOLOGIA:

%VAL\/ULA DE 3 VIAS
@7 VALVULA DE GAVETA

VALVULA DE GLOBO

PROTETOR DO MANOMETRO
TUBO SIFAO TIPO TROMBETA
EM LATAO LAMINADO

/4/}/ VALVULA DE RETENGAO

/||/ UNIAO
Aﬁ BUCHA DE REDUGAO

_d 1uva o REDUGHO

—————— TUBULAGAO DE INCENDIO

ELETRODUTO

SIRENE DE ALARME DE INCENDIO
EMISSAO SONORA < 100 DECIBEIS

/W VALVULA DE RETENGAO

‘/{‘ |/ UNIAO

ISOMETRICO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

PREDIO C

SEM ESCALA
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PROJETO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO

DETALHE ACIONADOR MANUAL E SIRENE

SEM ESCALA

e

T —® 3—

ELETRODUTO

\ PREVER PROTEGAO

MECANICA

2.50m
ALTURA MINIMA DE PROTGAO MECANICA
ACIMA PISO ACABADO

:

C ]

SIRENE

PREVER PROTEGAO
MECANICA

aEEH BOTOEIRA DE ALARME TIPO
5

2,50m A 350m

"QUEBRE O VIDRO
E APERTE O BOTAQO”

0,90a1,35m

PISO ACABADO

NOTA:

1. AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR

VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA.

2. O SISTEMA DE ALARME DEVERA ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:

— PRESSAO SONORA MINIMA DE 15 dB ACIMA DO NIVEL DE RUIDO DO LOCAL

— INTENSIDADE MINIMA 90 dB E MAXIMA 115 dB.
— POSSUIR FREQUENCIA ENTRE 400 E 500 HZ.

DETALHE CENTRAL DE ALARME

SEM ESCALA
PAINEL LUMINOSO

FUNGOES DA CENTRAL

TEMPORIZADOR, PANICO E TESTE) O LIGADO
e ma e \ELLT, CARGA

im:.:. ey
Shea o o ESPERA

TOMADA

TUBULAGAO ENTERRADA

SEM ESCALA

REVESTIMENTO

PAVIMENTO
h = CONFORME
PROJETO ESPECIFICO

TUBULAGAO COMBATE A INCENDIO

IDENTIFICAGAO
DOS SETORES

FIO ANTI-CHAMA
BATERIA INCORPORADA

REATERRO COM AREIA
OU SOLO COMPACTADO
EM CAMADAS

VIDE NOTA 2

AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA

COM ALARME FUNCIONANDO.

0BS.: INSTALAGAO ALARME

— TODA FIAGAO DEVERA CORRER EM
ELETRODUTO RIGIDO, ESPECIFICO
PARA O SISTEMA.

— DEVERA SER UTILIZADO TENSAO DE 12V, REDUZINDO
A POSSIBILIDADE DE FAISCAMENTO.

— INDICAR AUTONOMIA E FONTE DO SISTEMA.

1,40 a 1,60m

LASTRO BRITA OU
CONCRETO MAGRO
e = 0.05m

NOTA:

1. A TUBULAGAO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA COM FITA SCOTH—RAP OU MANTA TORODIM.

2. EM AREAS SEM TRANSITO DE VEICULOS, O DIMENSIONAMENTO MINIMO E DE 0,50m.
EM AREAS COM TRANSITO DE VEICULOS, O DIMENSIONAMENTO MINIMO E DE 1,20m.

)
03
%o

PROPRIETARIO:  yNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA

LOCAL: AVENIDA CELINA FERREIRA OTTONI, 4000, PADRE VITOR, VARGINHA / MG

REVISAO: | ROO | DATA:

BERGCO EM CONCRETO
e = 0.Tm

— A TENSAO DE ALIMENTAGAO DO SISTEMA, NAO DEVERA EXCEDER
A 30 VOLTS EM CORRENTE CONTINUA.
— A CENTRAL DEVE ACIONAR O ALARME GERAL DA EDIFICAGAO
QUE DEVE SER AUDIVEL EM TODA EDIFICAGAO.
— A CENTRAL DEVE POSSUIR UM TEMPORIZADOR PARA O
ACIONAMENTO POSTERIOR DO ALARME GERAL, COM TEMPO DE
RETARDO DE NO MAXIMO 2 MINUTOS.

PISO ACABADO

QUADRO DE AREAS - PREDIO B QUADRO DE AREAS - PREDIO C

AREAS: TERRENO 135.318,91 m*> TERRENO 135.318,91 m?
TERREO 715,64 m* TERREO 1.140,80 m?
1° PAVIMENTO 715,64 m* RESERVATORIO RTI 13,26 m?
CASA DE MAQUINA 11,55 m*> SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA  1.154,06 m?
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA  1.442,83 m> CAIXA D'AGUA (NAO COMPUT.) 43,94 m2
CAIXA D'AGUA (NAO COMPUT.) 58,16 m* AREA TOTAL CONSTRUIDA 1.1198,00 m?
PRANCHA: AREA TOTAL CONSTRUIDA 1.500,99 m?

PREDIO B/ PREDIO C - ISOMETRICOS
REDE HIDRANTES / ALARME DE INCENDIO

RESP. TECNICO: . CREA: FONE:
JOSE MARIO BARBOSA ALVES A532525 (35) 3701-9170
PROJETISTA: DATA: PRANCHA:
FEV/2023
EMAIL: ESCALA: 06/18

JOSE.ALVES@UNIFAL-MG.EDU.BR INDICADA
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