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NOTA:

1. AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR

VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA.

2. O SISTEMA DE ALARME DEVERA ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:

— PRESSAO SONORA MINIMA DE 15 dB ACIMA DO NIVEL DE RUIDO DO LOCAL
— INTENSIDADE MINIMA 90 dB E MAXIMA 115 dB.

— POSSUIR FREQUENCIA ENTRE 400 E 500 HZ.

DETALHE CENTRAL DE ALARME

SEM ESCALA

FUNCOES DA CENTRAL

PAINEL _LUMINOSO

TEMPORIZADOR, PANICO E TESTEY %Gﬂ
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BATERIA INCORPORADA
AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA
COM ALARME FUNCIONANDO.
OBS.: INSTALAGAO ALARME
— TODA FIAGAO DEVERA CORRER EM
ELETRODUTO RIGIDO, ESPECIFICO
PARA O SISTEMA.
— DEVERA SER UTILIZADO TENSAO DE 12V, REDUZINDO
A POSSIBILIDADE DE FAISCAMENTO.
— INDICAR AUTONOMIA E FONTE DO SISTEMA.
— A TENSAO DE ALIMENTAGAO DO SISTEMA, NAO DEVERA EXCEDE
A 30 VOLTS EM CORRENTE CONTINUA.
— A CENTRAL DEVE ACIONAR O ALARME GERAL DA EDIFICAGAQ
QUE DEVE SER AUDIVEL EM TODA EDIFICAGAO.
— A CENTRAL DEVE POSSUIR UM TEMPORIZADOR PARA O
ACIONAMENTO POSTERIOR DO ALARME GERAL, COM TEMPO DE
RETARDO DE NO MAXIMO 2 MINUTOS.
PISO ACABADO

TUBULACAO ENTERRADA
SEM ESCALA
REVESTIMENTO
PAVIMENTO N R
h = CONFORME < o o
PROJETO ESPECIFICO Tt A =
g
E 8
TUBULAGAO COMBATE A INCENDIO =
REATERRO COM AREIA
OU SOLO COMPACTADO
EM CAMADAS gj 8
yJy X
T ‘ 3 r
LASTRO BRITA OU VS
CONCRETO MAGRO 3 :
e = 0.05m 20 BERCO EM CONCRETO
. e = 0.Tm
NOTA:
1. A TUBULAGAO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA COM FITA SCOTH—RAP OU MANTA TORODIM.
2. EM AREAS SEM TRANSITO DE VEICULOS, O DIMENSIONAMENTO MINIMO E DE 0,50m.
EM AREAS COM TRANSITO DE VEICULOS, O DIMENSIONAMENTO MINIMO E DE 1,20m.
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ISOMETRICO ALARME DE INCENDIO
PREDIO CE

SEM ESCALA
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PROJETO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO

PROPRIETARIO:  UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA

LOCAL: AVENIDA CELINA FERREIRA OTTONI, 4000, PADRE VITOR, VARGINHA / MG

REVISAO: | R0O | DATA:

AREAS:

PRANCHA:

QUADRO DE AREAS

TERRENO 135.318,91 m?
QUADRA COBERTA 875,00 m?
VESTIARIO 129,00 m?
TOTAL AREA COBERTA 1.004,00 m?
QUADRA DESCOBERTA 792,00 m?
CAIXA D'AGUA (NAO COMPUT.) 28,43 m?
AREA TOTAL CONSTRUIDA 1.824,43 m?

PREDIO CE - ISOMETRICO

ALARME DE INCENDIO

RESP. TECNICO: . CREA: FONE:
JOSE MARIO BARBOSA ALVES A532525 (35) 3701-9170
PROJETISTA: DATA: PRANCHA:
FEV/2023
EMAIL: ESCALA: 09/18
JOSE.ALVES@UNIFAL-MG.EDU.BR INDICADA
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