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LOCAL:

PROJETO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA

REVISÃO:
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PRÉDIO E - PLANTA BAIXA TÉRREO,
CASA DE BOMBA,CORTE E FACHADA
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LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL
DE ALARME

PAINEL REPETIDOR
DO SISTEMA
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Pó ABC de 6 Kg
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F°G° 65mm
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O Extintor encontra-se protegido
de intempéries por abrigo
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Em caso de acionamento do sistema de alarme,
as catracas de acesso, serão liberadas 
automaticamente por comando eletrônico. 
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EMAIL:

PRANCHA:

ESCALA:

PROJETISTA: DATA:

RESP. TÉCNICO: CREA: FONE:

13/18
INDICADAJOSE.ALVES@UNIFAL-MG.EDU.BR

JOSÉ MÁRIO BARBOSA ALVES A532525 (35) 3701-9170
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CALÇADA

TALUDETALUDE

INFLAMÁVEL

PERIGOATENÇÃO

NÃO FUME

CÓDIGO

FUNDO: VERMELHA
SÍMBOLO: QUADRADO

FOTOLUMINESCENTE
PICTOGRAMA:

EXTINTOR DE INCÊNDIO
E5

VERMELHA
BARRA DIAMETRAL:

FUNDO: BRANCA
SÍMBOLO: CIRCULAR

FAIXA CIRCULAR E
PICTOGRAMA: PRETA

PROIBIDO FUMARP1

P2 CHAMA
PROIBIDO PRODUZIR

PICTOGRAMA: PRETA
FAIXA CIRCULAR E

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

BARRA DIAMETRAL:
VERMELHA

SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR

SÍMBOLO RETANGULAR

PERIGO INFLAMÁVEL

FUNDO: BRANCA
PICTOGRAMA: PERIGO
EM COR VERMELHA

INFLAMÁVEL GLP
NA COR PRETA

GLP

TAMANHO DA LETRA:
50 mm

Detalhe 
Sinalização de Extintores

Vista Frontal

Piso Acabado
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PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL
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(L:1,00 x H:1,00)m
Fundo:Vermelha (70x70)cm
Pictograma:borda amarela
largura=15cm

SINALIZAÇÃO DE SOLO

Símbolo: Quadrado

E12

Piso acabado

Obs: Deverão ser executadas, uma superior,
comunicando-se diretamente para o exterior
da edificação ou para o poço de ventilação,
situada a altura mínima de 150cm em relação
ao piso acabado. Outra situada inferior, até
o máximo de 80cm.

DET. DA ABERTURA P/ VENTILAÇÃO

Obs: Colocar tela quebra chama de 0,5 cm nas
aberturas da ventilação

S/ ESC.
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Di
st

ân
ca

 M
in

ím
a 

1,
00

 m

NÃO FUME

ATENÇÃO

INFLAMÁVEL

PERIGO

NÃO FUME

ATENÇÃO

PERIGO INFLAMÁVEL

QUANTIDADE

01

02

02

01

SÍMBOLO RETANGULAR
FUNDO: AMARELO
LETRAS: PRETAS

TAMANHO DA LETRA:
50 mm

SÍMBOLO RETANGULAR
FUNDO: AMARELO

ATENÇÃO
EM COR BRANCA

"É EXPRESSAMENTE...
FAÍSCAS" COR PRETA
TAMANHO DA LETRA:

50 mm

SÍMBOLO RETANGULAR
FUNDO: AMARELO

PICTOGRAMA: PERIGO
EM COR VERMELHA

INFLAMÁVEL GLP
NA COR PRETA

TAMANHO DA LETRA:
50 mm

01

01

01

01

NÃO FUME

ATENÇÃO
VP

VPB

B

INFLAMÁVEL

PERIGO

1 - Cilindro de GLP estacionário P-45, total 1 reserva.

OBSERVAÇÕES

7
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2 - Cilindro de GLP estacionário P-90, total 1 ativo.

NOTAS GLP:
Os recipientes devem ser instalados em áreas que permitam a
circulação de ar, com os distanciamentos abaixo relacionados:
a) 1,5 m de ralos.
b) 3,0 m de fontes de ignição.
c) 6,0 m de entradas de ar-condicionado e poços de
ventilação, cuja entrada de ar esteja abaixo das válvulas dos
recipientes.
d) 3,0 m de entradas de ar-condicionado e poços de
ventilação, cuja entrada de ar esteja acima das válvulas dos
recipientes.

CONJUNTO DE CONTROLE
E MANOBRA

3 - Pigtail de borracha.
4 - Válvula de paragem tipo fecho rápido.

6 - Tredolet com válvula de retenção
7 - Tampão

5 - Gambiarra
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OBS:
- OS DETALHES QUE NÃO ESTÃO REPRESENTADOS NO PRESENTE
PRÉDIO PODERÃO SER OBSERVADOS NA PRANCHA DOS
DETALHES EM GERAL. (PRANCHA DOS DETALHES EM GERAL A
SEREM OBSERVADAS - 01/19)
- A PLANTA DE LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PRESENTE PRÉDIO
PODE SER OBSERVADA NA PLANTA DE LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO
GERAL.
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TELHADO DE ESTRUTURA METÁLICA
TELHAS DE FIBROCIMENTO - e=6mm

4.60

CAIXA D'ÁGUA
VOL.: 2.500 LTS

BOILER 1000 LTS

CAIXA D'ÁGUA
VOL.: 3.000 LTS
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ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TIPO "SANDUICHE"

ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TIPO "SANDUICHE"

GALVANIZADO
TELHA DE AÇO
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RTI: 8.000 Litros
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MANÔMETRO DE AÇO INOX
PRESSÃO - 0 ATÉ 10 BAR

PRESSOSTATO COM PRESSÃO DE
TRABALHO DE 0 A 6 BAR
DISPOSITIVO RESPONSÁVEL PELO
ACIONAMENTO DA BOMBA
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S2
316/158

1.65

QUADRO DE ÁREAS

TÉRREO 1.034,64 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 1.110,71 m²
51,52 m²

TERRENO 135.318,91 m²

CASA DE BOMBA/RTI 13,26 m²

Capacidade Reservatório : 8.225 litros

M3
400/150

CAIXA
DRENO

GRELHA/FERRO

TAMPA CHAPA METÁLICA
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Capacidade Reservatório : 8.225 litros
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(80x80cm)

VAI PARA OS 
PRÉDIOS "B" E "C"
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(POÇO SUCÇÃO)
(50x50x50cm)

(60x60cm)
(TAMPA SUP.)

(50x50X50cm)
(POÇO SUCÇÃO)

NOTA 1: TODAS AS PORTAS DAS SALAS COM CAPACIDADE
ACIMA DE 50 PESSOAS E QUE DÃO ACESSO À CIRCULAÇÃO
DEVERÃO ABRIR NO SENTIDO DE TRÂNSITO DE SAÍDA.

CENTRAL GÁS 11,29 m²

CAIXA/DRENO

50X50X50 cm
C/GRELHA

F°G° 65mm

Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelho

Pictograma:
Fotoluminescente

Símbolo: Retangular
Fundo: Vermelho

Pictograma:
Fotoluminescente
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CÓDIGO
L/H

INCÊNDIO
DE

ALARME

NÚMERO DO PAVIMENTOS17 Indicação do pavimento, no interior
da escada (patamar)

Símbolo: retangular
ou quadrada
Fundo: verde
Mensagem indicando
número do pavimento.134
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L/HS3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar o
seu acesso

CÓDIGO
DP1 PROIBIDO FUMAR

Símbolo: Circular
Fundo: Branca

Pictograma:Cigarro,
em cor preta
Faixa circular e barra 
diametral: vermelha

Todo local onde fumar pode aumentar
o risco de incêndio.

101

CÓDIGO
DP2

Símbolo: Circular
Fundo: Branca

Pictograma:Fósforo
com chama em cor 

Faixa circular e barra 
diametral: vermelha

preta
Todo o local onde a utilização
de chama pode aumentar o
risco de incêndio

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

ABERTA DURANTE TODO
FUNCIONAMENTO

ESTA PORTA PERMANECE
CÓDIGOM7

400

15
0

ESTA PORTA PERMANECE
ABERTA DURANTE TODO O

FUNCIONAMENTO

Nas entradas principais dos
estabelecimentos

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma:
mensagem escrita
“Esta porta
permanece aberta
durante todo
funcionamento”

L/H

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

. Extintores de Incêndio
. Hidrantes

. Iluminação de Emergência
. Alarme de Incêndios

. Sinalização de Emergência
·

Edificação em Concreto
·

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA     

CONFORME NBR's:  13.434-1, 13.434-2 E 13.434-3

CÓD. PLACAS SIGNIFICADO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE INCÊNDIO

INCÊNDIO
DE

BOMBA
COMANDO MANUAL DA
BOMBA DE INCÊNDIO

ABRIGO DE MANGUEIRA 

SÍMBOLOGIA
DE PROJETO

FORMA E 
PROPORÇÕES
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CÓDIGO
L
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S1

E3

E5

E8

ESCADA DE EMERGÊNCIA
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L/HS9

ESCADA DE EMERGÊNCIA
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L/HS8

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

265
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L/HS14

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
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L/HS2

CÓDIGO
LM1

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO

FORMA E COR APLICAÇÃO

CÓDIGO
L/HM2

E2

E1
134

CÓDIGO
L

CÓDIGO
LE12

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma:
Fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direta)
de uma saída de emergência,
especialmente para ser fixado em colunas

Dimensões mínimas: L=1,5 H
Indicação do sentido (esquerda ou direta)
de uma saída de emergência,
especialmente para ser fixado em colunas

Dimensões mínimas: L=2,0 H

Indicação do sentido de fuga por escadas

Indicação da saída de emergência
Mensagem "SAÍDA"
e pictograma:
fotoluminescente
com altura de letra
sempre ≥ 50 mm

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde

Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelho

Pictograma:
Fotoluminescente

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL 

Símbolo: Quadrado
(1,00x1,00m)

Fundo: Vermelha
(0,70x0,70m)

Pictograma:Borda
amarela

(Largura=0,15m) 

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA  
EQUIPAMENTOS DE COMBATE

A INCÊNDIO 

(EXTINTORES E HIDRANTES)

INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO
MÁXIMA ADMITIDA NO
RECINTO DE REUNIÃO
DE PÚBLICO

Símbolo: Quadrado

Fundo: Cor contrastante

ou retangular

com a mensagem

Pictograma:
mensagem escrita
referente aos
sistemas de proteção
contra incêndio
existentes na
edificação

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde

Indicação do local de instalação do
alarme de incêndio

Ponto de acionamento de alarme de
incêndio

Ponto de acionamento de bomba de
incêndio

Indicação de localização dos extintores
de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira de
incêndio com ou sem hidrante no seu
interior

Usado para indicar a localização dos
equipamentos de combate a incêndio e
alarme, para evitar a sua obstrução

Na entrada principal da edificação.

Nas entradas principais dos recintos de
reunião de público.

Pictograma:
mensagem escrita
“Lotação Máxima
admitida: xx pessoas
sentadas xy pessoas
em pé”

CÓDIGOM3
400

15
0

APERTE E 
EMPURRE

Nas portas de saídas de emergência
com dispositivo anti-pânico

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma:
mensagem escrita
“Aperte e empurre"
fotoluminescente

L/H
APERTE E 
EMPURRE

 E HIDRANTE

DE ALARME 

101

2.
35

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE PÓ BC

HIDRANTE SIMPLES

AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME 

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SÍMBOLOGIA
DE PROJETO

SIGNIFICADO

QUADRO DE LEGENDA   

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME 

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA D'ÁGUA

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE PÓ ABC

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO ( CO2 )

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

PAINEL DE COMANDO E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

+ -
BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

BARRA ANTIPÂNICO

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

+ -

CBCB
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO LOCALIZADO
NA PLANTA DE LOCAÇÃO/SITUAÇÃO DO CAMPUS

 SEDE E DETALHADO NA PLANTA DE DETALHES
DO CAMPUS SEDE.

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CENTRAL DE GLP

Bh1
3CV R135
VAZÃO= 153,5 L/min
PRESSÃO= 30,62 mca
BOMBA DE INCÊNDIO 1 - ELÉTRICA PRINCIPAL 

Pot = 3,0 CV
Hman = 30,62 mca
Vazão = 9,21 m3/h

(SAIA)TALU
D

E

Notas central de GLP:
- A central de GLP deve ter delimitação por barreira física, de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas aos recipientes.
- A central localizada junto à passagem de veículos deve possuir obstáculo de proteção mecânica com altura mínima de 0,6 m situado
à distância não inferior a 1 m.
- Os recipientes e demais instalações não podem apresentar vazamentos, corrosão, amassamentos, danos por fogo ou outras
evidências de condição insegura e devem apresentar bom estado de conservação das válvulas, conexões e acessórios.
- Na central é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem comooutra utilização diversa da instalação.
- O(s) recipiente(s) não deve(m) estar localizado(s) sob redes elétricas e deve(m) atender às distâncias mínimas de sua projeção do
plano horizontal, conforma Anexo C.
- As centrais de GLP devem ser situadas no exterior das edificações, em locais ventilados,obedecendo aos afastamentos mínimos
constantes no Anexo C.
- Quando a central de GLP com recipientes transportáveis for instalada a uma distância inferior a 3,0 m da projeção da edificação,
deverá ser construído abrigo de material não combustível com paredes, cobertura e porta.
- A porta da central deve ser constituída de grade metálica ou material vazado que permita ventilação.

Lotação Máxima:
264 pessoas

FIGURA 2 - Detalhe de placa tipo M2  

Lotação Máxima:
264 pessoas

NOTA 2: Conforme IT 01 9ª edição - Anexo E - Item  E-4
Definição da área total para fins de projeção de medidas
de segurança; Sub-item E.4.7 Não serão computadas para
definição da área total, tampouco para definição e
implementação das medidas de segurança contra incêndio
e pânico, as seguintes áreas cobertas: Alíneas "a" a "h.

CAIXA D'ÁGUA (NÃO COMPUT.)
SUB TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 1.059,19 m²

QUADRO DE ÁREAS

TÉRREO 1.034,64 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 1.110,71 m²
51,52 m²

TERRENO 135.318,91 m²

CASA DE BOMBA/RTI 13,26 m²
CENTRAL GÁS 11,29 m²

CAIXA D'ÁGUA (NÃO COMPUT.)
SUB TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 1.059,19 m²

DATA:

FEV/2023

AVENIDA CELINA FERREIRA OTTONI, 4000, PADRE VITOR, VARGINHA / MG
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SAÍDA DE EMERGÊNCIA
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8 CÓDIGO

L/HS2
Indicação do sentido (esquerda ou direta)
de uma saída de emergência,
especialmente para ser fixado em colunas
Dimensões mínimas: L=2,0 H
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FIGURA 1 - Detalhe de placa tipo M1  

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistema de Proteção Contra Incêndios:

Edificação em Alvenaria, Concreto Armado 
e Estrutura Metálica

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

- Sinalização de Emergência

- Hidrantes
- Extintores de Incêndio

- Iluminação de Emergência
- Alarme de Incêndio

- Acesso de Viaturas
- Saídas de Emergência

DETALHES DA PLACA M1

Fundo Verde

Tipo de letras: letras brancas,
em caixa alta
Fonte Univers 65 ou Helvetica Bold
Altura mínima das letras: 50mm

(Dimensões da Placa: 285mm x 570mm)

285mm

57
0m

m

- Brigada de Incêndio
- Controle de Materiais de Acabamento e
   de Revestimento

ESCADA MARINHEIRO
ACESSO BARRILETE

CO2 de 4Kg

E5
300/300

E12
1000/1000

(60x60cm)
(TAMPA SUP.)

RTI: 8.000 Litros

E3
126/252

SUBTERRÂNEO
RESERVATÓRIO

3.
00

3.
40

MANÔMETRO DE AÇO INOX
PRESSÃO - 0 ATÉ 10 BAR

PRESSOSTATO COM PRESSÃO DE
TRABALHO DE 0 A 6 BAR
DISPOSITIVO RESPONSÁVEL PELO
ACIONAMENTO DA BOMBA

Capacidade Reservatório : 8.225 litros

(60x60cm)
(TAMPA SUP.)

(50x50X50cm)
(POÇO SUCÇÃO)

CAIXA/DRENO

50X50X50 cm
C/GRELHA

ESCADA MARINHEIRO
ACESSO BARRILETE

CO2 de 4Kg

E5
300/300

E12
1000/1000

(TAMPA SUP.)

Bh1
3CV R135

RTI: 8.000 Litros
ENTERRADO

RESERVATÓRIO

(80x80cm)

(80x80cm)

(80x80cm)

(60x60cm)

3.90

2.20

2.
40

0.70

NOTA:
Material do reservatório: concreto 

5-B:C

2-A:40-B:C
Pó ABC de 6 Kg

2-A:40-B:C

2-A:40-B:C

2-A:40-B:C

2-A:40-B:C

2-A:40-B:C

5-B:C

Pó ABC de 6 Kg
2-A:40-B:C

NOTA:
Material do reservatório: concreto 
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