DETALHE HIDRANTES

TUBO DE FERRO

GALVANIZADO @ 2.1/2

£ DE FERRO
SALVANIZADO @ 2.1/2

SUPORTE P

JANGUEI

O DE FERRO
SALVANIZADO @ 2.1/2

SUEIRA 11 15m
CIJUNTA DE UNIAO STORZ

ALETAS P
VENTILACAO

ABRIGO DE MANGUEIRA

GISTRO NOTAS DE HIDRANTES

1. OS HIDRANTES DEVERAO SER INSTALADOS DE FORMA QUE O

EIXO DA VALVULA GLOBO ANGULAR NAO FIQUE ACIMA DE 1,50M. NEM
ABAIXO DE 1,00M DO PISO PRONTO
2. AS MANGUEIRAS SERAO DE FIO DE POLIESTER DE ALTA

TENACIDADE, RESISTENTES A UMIDADE E ABRASAO, TECIMENTO DIAGONAL
(TIPO SARJA), DIAMETRO DE 38MM (1 "), REVESTIDAS INTERNAMENTE COM

MATERIAL IMPERMEAVEL, DOTADAS DE JUNTAS DE UNIAO, TIPO ENGATE

2, CONFORME NBR 11861, COM PRESSAO DE TRABALHO DE 14Kgf/Cm?, E
PRESSAO DE RUPTURA DE 55 Kgf/Cm?

3. 0OS ESGUICHOS SERAO DO TIPO JATO SOLIDO TRONCO CONICO,

DE 1", REQUINTE 13MM, COM CORPO E BOCAL FABRICADO EM BRONZE
ASTM, B.62, COM JUNTA STORZ DE 2 4".

4. O HIDRANTE TERA COMPRIMENTO MAXIMO DA LINHA DE
MANGUEIRA DE 30M;

5. PARA A LINHA DE MANGUEIRA, TEREMOS 1 CHAVE DE

RAPIDO, STORZ, NAS SUAS EXTREMIDADES. OS LANCES SERAO DE 15M, TIPO

ESQUEMA DA LIGACAO ELETRICA DA BOMBA EM BY PASS

DETALHE SISTEMA DE ALARME

RESERVATORIO

ELEVADO

BOMBA ELETRICA COM "X" CV
LIGACAO ELETRICA INDEPENDENTE
VAZAO "XXX" L/MIN; PRESSAQ > "XX" mca.

MANGUEIRA DUPLA, OU SEJA, 2 4" X 1 /4", FABRICADA EM BRONZE STM B62,

DE ALTA RESISTENCIA.
6. AS MANGUEIRAS E SEUS ACESSORIOS DEVERAO SER
ACONDICIONADOS EM ABRIGO DE CHAPA DE ACO, PINTADO NA COR

"XXXXX" Litros

RENDIMENTO (n) de 0.6

|

]
N I
b

|

VISTA LATERAL
SEM SCALA

DETALHE HIDRANTE DE PAREDE SIMPLES

SEM

MEIO FIO NIVEL DA CALCADA

) RUA

R

L

CAIXA DE FERRO OU ALVENARIA
DIM. 0.30 x 0.40 x 0.60m

A=0.15m
@ =45°

TAMPA DE FERRO COM A PALAVRA INCENDIO
DIM. 0.60 x 0.40m

—a =

TAMPAO @ 21/2"

a21/2"

BRITA

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE
SEM ESCALA

VERMELHA BRILHANTE, DIMENSOES DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE
SEGOES DE MANGUEIRAS, COM VENTILAGAO E TRINCO NA PORTA DO
ARMARIO, VISOR DE VIDRO COM A INSCRIGAO INCENDIO, COM DIMENSOES
MINIMAS DE 0,07m DE ALTURA POR 0,03m DE LARGURA

7. TODA TUBULAGAO DE INCENDIO QUE NAO FOR EMBUTIDA,
DEVERA SER PINTADA NA COR VERMELHA, BRILHANTE;

8. QUANDO A TUBULAGAO DE INCENDIO ESTIVER NO MESMO
SHAFT QUE A DE GLP, DEVERA HAVER PAREDE ENTRE AMBAS E ENTRE 0S
PAVIMENTOS;

9. A TUBULAGAO DO SISTEMA DE HIDRANTES SERA DE 3" E DE 2
", EM AGO GALVANIZADO E SAIRA DO FUNDO DA CAIXA D'AGUA COM
DISPOSITIVO ANTI-VORTICE (5cm ACIMA DO FUNDO DO RESERVATORIO), IRA
PARA A BOMBA EM BY PASS E DAI, PARA A PRUMADA, QUE ATENDERA
TODOS OS PAVIMENTOS.
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DETALHE ESCADA E CORRIMAO
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DETALHE ESCADA E CORRIMAO
SEM ESCALA

DETALHE ESCADA
SEM ESCALA

CF

DETALHE CORRIMAO 01
SEM ESCALA

Piso

DETALHE CORRIMAO 02
SEM  ESCALA

) AOS HIDRANTES

FUNCIONAMENTO

AUTOMATICO PELA CHAVE DE
" FLUXO E DESLIGA SOMENTE

BOMBA ENTRA EM
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[PISO_ACABADO [PISO_ACABADO

DETALHE 2
caL

5 | CURVA DE 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO
4 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO @ 3/4"

3 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO @ 3/4"
2 | CAMPAINHA

1 | BOTOEIRA DE ALARME TIPO QUEBRE O VIDRO

ITEM DESCRIMINAGAO

DETALHE SUPORTE ELETRODUTO
E

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO

BRAGADEIRA CIRCULAR COM CUNHA @ 3/4" 01
PARAFUSO CABEGA REDONDA @ 4,2 X 32mm 01
4 01
ARRUELALISA @ 1/4 DETALHE DO ACIONADOR MANUAL E
BUCHA DE NYLON 56 o1 AVISADOR SONORO
DESCRIMINAGAO QUANT.

01

QUANT.

CORTE AA

8 | ARRUELA EM ALUMINIO P/ ELETRODUTO @3/4"

7 | BUCHA EM ALUMINIO P/ ELETRODUTO @3/4"

6 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 3'X3"
5 | CURVAEM FERRO GALVANIZADO @ 3/4"

4 | LUVA EM FERRO GALVANIZADO @3/4"

3 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO @ 3/4"

2 | CAMPAINHA

1 | CURVA DE 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO

ITEM DESCRIMINAGAO

INTERLIGAGAO DE CAIXAS DE DISTRIBUICAO PARA MANTER A
A CONTINUIDADE ELETRICA DA BLINDAGEM DA TUBULAGAO

CONDULETE CONDULETE

3UCHA COM
ARRUELA

DETALHE ELETRODUTO SOB VIGAS
SEM

SEl ESCALA

SISTEMA DE ALARME

1. A CENTRAL DE ALARME FICARA LOCALIZADA NA GUARITA
PRINCIPAL, EFETUANDO TODOS OS REGISTROS DOS SISTEMAS DE
DETECGAO E ALARME, ACRESCIDOS DOS SINAIS PROVENIENTES DAS
CHAVES DE FLUXO DO SISTEMA DE HIDRANTES. PROCESSARA TODOS 0OS
SINAIS PROVENIENTES DOS CIRCUITOS DE DETECGAO E ALARME,
CONVERTE-LOS-A EM INDICAGOES ADEQUADAS, COMANDARA E
CONTROLARA OS DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA;

2. OS ACIONADORES MANUAIS DE ALARME DEVERAO SER
INSTALADOS A UMA ALTURA NAO INFERIOR A 1,20m E NAO SUPERIOR A
1,60m DO PISO PRONTO;

3. OS ACIONADORES DEVERAO ESTAR DISPOSTOS DE FORMA QUE
O OPERADOR NAO TENHA QUE SE DESLOCAR DISTANCIA SUPERIOR A
15m;

4. A CARCACA DOS ACIONADORES MANUAIS DEVERAO SER
RIGIDAS QUE IMPEGAM DANOS MECANICOS AOS DISPOSITIVOS DE
ACIONAMENTO;

5. OS ACIONADORES MANUAIS SERAO DOTADOS DE SIRENE, AS
QUAIS TERAO CARACTERISTICAS DE AUDIBILIDADE E VISIBILIDADE
COMPATIVEIS COM O AMBIENTE EM QUE ESTAO INSTALADOS. O SOM DA
SIRENE DEVERA SER UNICO E NAO TER A MENOR POSSIBILIDADE DE SER
CONFUNDIDO COM OUTROS SONS;

QUANT, 6. OS CONDUTORES DOS AVISADORES SONOROS SERAO DE

2,5mm?, ANTI CHAMAS;

7. OS CONDUTORES DAS CHAVES DE FLUXO SERAO DE 1,50mm?,
ANTI CHAMAS;

8. OS ELETRODUTOS APARENTES SERAO METALICOS E DE
DIAMETRO INDICADO EM PLANTA.

CHUMBADOR PARABOL

0 3/8°
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DETALHE DA CENTRAL DE

DETEGAO E ALARME é ‘
E

DETALHE SUPORTE TUBULAGCAO

SEN ESCALA

QUADRO DE AREAS (m?)

TERRENO

TERRENO (ESCRITURA) 200.000,00m?

TERRENO (REAL) 200.000,00m?

TERRENO UTILIZADO 13.179,98m?*

CONSTRUGAO EXISTENTE A SER CONSTRUIDA

PORTARIA 4.70m?

PREDIO C 1.558,00m*

121,85m?

PREDIO CE

PREDIO D

2.245,80m?

PREDIO E

1.152,25m?

PREDIO F

113,94m?*

PREDIO G

482,75m?

PREDIO H

1.000,00m?

PREDIO |

1.189,05m?

PREDIO RM

48,60m?*

TOTAL CONSTRUIDO

13.1

79,98m?

LIVRE

186.

820.02m?

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZACOES DE SEGURANCA

CONFORME NBR's: 13.434-1, 13.434-2 E 13.434-3

CODIG

FORMAE [SIMBOLOGIA

(o] -
PROPORGOES [DE PROJETO

FORMA E COR

APLICACAO PLACAS

SIGNIFICADO

MANUALMENTE

S1

Indicagao do sentido (esquerda ou direta)
de uma saida de emergéncia,
especialmente para ser fixado em colunas

[
[N
|

189 Dimensdes minimas: L=1,5 H

S2

SAIDA DE EMERGENCIA

ndicagéo do sentido (esquerda ou direta)
[de uma saida de emergéncia,
especialmente para ser fixado em colunas

158

316 Dimensdes minimas: L=2,0 H

S3

SAIDA DE EMERGENCIA

Simbolo: Retangular|ndicagéo de uma saida de emergéncia a
Fundo: Verde ser afixada acima da porta, para indicar o

158

Seu acesso

316

Pictograma:
Fotoluminescente

DETALHE EXTINTORES

N
NIRRT

EXTINTOR

DETALHE EXTINTOR GAS CARBONICO
SEM SCALA

SUPORTE DO EXTINTO

NOTAS EXTINTORES:

1. O EXTINTOR DE INCENDIO PODERA SER INSTALADO
UTILIZANDO SUPORTE DE PAREDE, OU SUPORTE DE PISO.

2. A SINALIZAGAO DOS EXTINTORES DEVERA ESTAR A UMA
ALTURA DE 1,80 m DO PISO ACABADO.

3. NOS CASOS EM QUE O EXTINTOR FOR COLOCADO EM
COLUNAS, A SINALIZAGAO DEVERA SER REPETIDA EM TODAS AS
FACES DAS COLUNAS.

4. A ALTURA DO EXTINTOR NAO PODERA SER SUPERIOR A
1,60M DO PISO PRONTO, MEDIDA DO SUPORTE DE PAREDE
QUANDO FOR ADOTADO O SUPORTE DE PISO, ESTE DEVERA SER
LOCADO DENTRO DA AREA DELIMITADA POR FAIXA.

5. TODOS OS EXTINTORES EXTERNOS DEVERAO ESTAR EM
ABRIGOS METALICOS COM PORTA TRANSPARENTE

DETALHE EXTINTOR PO QUIMICO
SEN SCALA

PISO_ACABADO

DETALHE 3

6 | BUCHA DE NYLON FICHER N°. 10 01
5 | ARRUELA DE PRESSAO @/1/4" 01
4 | ARRUELALISA @1/4" 01
3 PARAFUSO CAB. REDONDO COM FENDA @ 5,5 X 50mm 01
2 | GANCHO EM CHAPA DE AGO # 1/8" X 5/8" X 65mm 01
1 | EXTINTOR COM PO QUIMICO DE 6KG 01

ITEM DESCRIMINAGAO QUANT.

DETALHE EXTINTOR PO QUIMICO
SEM ESCAL

EXTINTOR

11002y,
X

MMM
SR

A
%
o

DETALHE EXTINTOR GAS CARBONICO
SEM ESCA

El CALA

DETALHE DA CENTRAL DE ALARME E ILUMINACAO

ACESSO DE VIATURAS

DETALHE DA LUMINARIA AUTONOMA DETALHE DA SINALIZAGAO AUTONOMA

DETALHE DAS CENTRAIS DE
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

I
DETALHE DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
[

I

DETALHE DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
[

NOTAS DA ILUMINACAO COM SINALIZACAQ

1. TODA TUBULAGAO QUANDO EMBUTIDA SERA ATRAVES DE
ELETRODUTO RIGIDO DE %". QUANDO FOR APARENTE, TERA O MESMO
DIAMETRO MAS SERA EM TUBULAGAO METALICA GALVANIZADA

2. AILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA, EM SUA TOTALIDADE,
FORMADA POR APARELHOS PORTATEIS AUTONOMOS DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA COM FONTE DE ILUMINAGAO PROPRIA E AUTONOMIA MINIMA
DE 1 (UMA) HORA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUE SEJA DIMINUIDO O NIVEL
DE ILUMINAMENTO E TERA ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE
ENERGIA ELETRICA. DEVERA TER LED QUE INDIQUE A FUNGAO LIGADO;

3. CADA PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA DOTADO DE
UMA TOMADA 110V, A QUAL NAO PODERA SERVIR COMO ALIMENTAGAO A
OUTROS EQUIPAMENTOS;

4. O EQUIPAMENTO AUTONOMO SERA CONSTITUIDO POR LUMINARIA
COM NIVEL DE ILUMINAMENTO NAO INFERIOR A 550 LUMENS, PAINEL DE
CONTROLE, ACUMULADOR E DOTADO DE DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM
A CONEXAO AS TOMADAS DE CORRENTE ELETRICA DA EDIFICAGAO;

5. AFIXAGAO DO PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA SER
RIGIDO, A FIM DE IMPEDIR QUEDAS ACIDENTAIS, REMOGAO NAO
AUTORIZADA, OU QUE NAO SEJAM FACILMENTE AVARIADAS OU POSTAS
FORA DE SERVICO;

6. AILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA SER INSTALADA, CONFORME
PROJETO, NOS PATAMARES DAS ESCADAS;

7. AILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA CONTER SINALIZAGAO
INDICANDO ENERGIZAGAO;

8. AILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA TER PROTEGAO INDIVIDUAL
ATRAVES DE FUSIVEL PARA DESLIGAMENTO DA FIAGAO TRONCAL NO CASO
DE CURTO CIRCUITO;

9. ASINALIZAGAO DE EMERGENCIA SERA DOTADA DE ILUMINAGAO E
COMO ELA SERA TOTALMENTE AUTONOMA, COM AS MESMAS
CARACTERISTICAS ;

10. SERA COMPOSTA DE PLACA COM O NOME "SAIDA", NA COR
VERMELHA, PINTADA SOBRE ACRILICO LEITOSO;

11. A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA DEVERA TER FLUXO LUMINOSO DE
NO MINIMO 60 LUMENS.

ACESSO DE VIATURAS

1. A faixa de estacionamento deve ficar livre de postes,

painéis, arvores ou outro tipo de obstrucao.

8.00

CB

15.00

VIATURA =
BOMBEIROS

CAVALETE DE AUTOMACAO

VEM DA BOMBA VAI PARA HIDRANTES

—_—

1 | MANOMETRO

2 | PRESSOSTATO

©)
“© H
-

@ 15 mm (%") N 3 | VALVULA GLOBO

NA "

UNIAO ACENTO TONICO

5 | VALVULA DE RETENGAO

©)
*{ ‘ @ 6 | oreno

NA - NORMALMENTE ABERTO

NF - NORMALMENTE FECHADO

@15 mm (%")

QUADRO DE LEGENDA

SIMBOLOGIA
DE PROJETO

SIGNIFICADO

EXTINTOR PORTATIL, CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO ( CO2 )

EXTINTOR PORTATIL, CARGA D'AGUA

EXTINTOR PORTATIL, CARGA DE PO ABC

EXTINTOR PORTATIL, CARGA DE PO BC

HIDRANTE SIMPLES

S8

158

316

S9

316

SAIDA DE EMERGENCIA

Indicagdo do sentido de fuga por escadas

ESCADA DE EMERGENCIA

ESCADA DE EMERGENCIA

S14

140

265

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde

Mensagem "SAIDA"
e pictograma:
fotoluminescente
com altura de letra
sempre 2 50 mm

Indicacdo da saida de emergéncia

SAIDA DE EMERGENCIA

S17

134

134

Simbolo: retangular
ou quadrada

Fundo: verde
Mensagem indicando
numero do pavimento

(o]
Indicagao do pavimento, no interior 3 »
da escada (patamar)

NUMERO DO PAVIMENTO

El

134

Simbolo: Quadrado
Fundo: Vermelho

Pictograma:
Fotoluminescente

Indicagado do local de instalagao do
alarme de incéndio

ALARME SONORO

E2

379

@® DD D DEHEEED

190

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO

AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME

E3

379

190

Simbolo: Retangular
Fundo: Vermelho

Ponto de acionamento de alarme de
incéndio

COMANDO MANUAL DE ALARME

Pictograma:
Fotoluminescente

Ponto de acionamento de bomba de
incéndio

COMANDO MANUAL DA BOMBA
DE INCENDIO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

ES

300

300

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

E8

190

190

Simbolo: Quadrado
Fundo: Vermelho

Indicacado de localizagdo dos extintores
de incéndio

EXTINTOR DE INCENDIO

Pictograma:
Fotoluminescente

Indicagdo do abrigo da mangueira de
incéndio com ou sem hidrante no seu
interior

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

E12

1000

HDD @

1000

Simbolo: Quadrado
(1,00x1,00m)

Fundo: Vermelha
(0,70x0,70m)

Pictograma:Borda
amarela
(Largura=0,15m)

Usado para indicar a localizagéo dos
equipamentos de combate a incéndio e .

alarme, para evitar a sua obstrucédo

SINALIZAGAO DE SOLO PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATE

(EXTINTORES E HIDRANTES)

A INCENDIO

*h
'

BATERIA DO SISTEMA DE APLARME

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO

BOMBA DE INCENDIO

M1

D

600

Simbolo: Quadrado
ou retangular

Fundo: Cor contrastante
com a mensagem

Pictograma:
mensagem escrita
referente aos
sistemas de protecéo
contra incéndio
existentes na
edificagdo

Na entrada principal da edificagdo.

INDICAGAO DOS SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA INCENDIO
EXISTENTES NA EDIFICAGAO

PAINEL DE COMANDO E SINALIZAGAO DA BOMBA DE INCENDIO

M2

450

190

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma:
mensagem escrita
“Lotagdo Maxima
admitida: xx pessoas
sentadas xy pessoas
em pé”

Nas entradas principais dos recintos de
reunido de publico.

MAXIMA ADMITIDA NO RECINTO

INDICAGAO DA LOTAGAO

DE REUNIAO DE PUBLICO

RESERVA TECNICA DE INCENDIO

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

M7

400

150

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma:
mensagem escrita
“Esta porta
permanece aberta
durante todo
funcionamento”

Nas entradas principais dos
estabelecimentos

ABERTA DURANTE TODO O

ESTA PORTA PERMANECE

FUNCIONAMENTO

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

P1

101

Simbolo: Circular
Fundo: Branca

Pictograma: Cigarro,
em cor preta

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Todo local onde fumar pode
aumentar o risco de incéndio.

PROIBIDO FUMAR

P2

101

Simbolo: Circular
Fundo: Branca

Pictograma: Fgsforo
com chama em cor
preta

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Todo o local onde a utilizagéo
de chama pode aumentar o
risco de incéndio

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

DETECGAO E ALARME

P4

D @D D @

101

Simbolo: Circular
Fundo: Branca

Pictograma: Elevador
e chama em cor preta

Faixa circular e barra
diametral: vermelha

Nos locais de acesso aos elevadores
comuns e monta-cargas.

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR
EM CASO DE EMERGENCIA

LEGENDA

DESCRIGAO

AVISADOR SONORO E VISUAL

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

Bl&lE

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO CLASSE MEDIA

COM AREA DE FOLGA MINIMA DE 30%

CONDULETE EM ALUMINIO SILICIO

B@

AVISADOR SONORO

*h
b

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

SISTEMA DE HIDRANTES

LEGENDA

DESCRIGAO

&

HIDRANTE SIMPLES

TUB. ENTERRADA DE HIDRANTE EM AGO SCH—-40

TUB. AEREA DE HIDRANTE EM ACO SCH—40

<CAda

Engenbharia, Projetos & Avaliagdes

Unifal$
Universidade Fadoral de Alfenas

PROJETO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO

PROPRIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS ALFENAS

LOCAL: " AVENIDA JOVINO FERNANDES SALES, S/N°- SANTA CLARA - ALFENAS / MG

REVISAO: | R02 | DATA: 11/2014

PRANCHA:
ALFENAS - DETALHES

RESP. TECNICO: ] ) CREA: FONE:
ALFREDO JOSE MATIAS CAMPELO 17.896 D PE | (81) 3265-6863
PROJETISTA: DATA: PRANCHA:
JEFFERSON SANTOS 07/2014
EMAIL: ESCALA: 01/18
CONTATO@ADASCONSULTORIA .COM.BR SEM ESCALA




