
        NOTAS EXTINTORES:

1. O EXTINTOR DE INCÊNDIO PODERÁ SER INSTALADO

UTILIZANDO SUPORTE DE PAREDE, OU SUPORTE DE PISO.

2. A SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DEVERÁ ESTAR A UMA

ALTURA DE 1,80 m DO PISO ACABADO.

3. NOS CASOS EM QUE O EXTINTOR FOR  COLOCADO EM

COLUNAS, A SINALIZAÇÃO DEVERÁ  SER REPETIDA EM TODAS AS

FACES DAS COLUNAS.

4. A ALTURA DO EXTINTOR NÃO PODERÁ SER  SUPERIOR A

1,60M DO PISO PRONTO, MEDIDA DO  SUPORTE DE PAREDE.

QUANDO FOR ADOTADO O  SUPORTE DE PISO, ESTE DEVERÁ SER

LOCADO  DENTRO DA ÁREA DELIMITADA POR FAIXA.

5. TODOS OS EXTINTORES EXTERNOS DEVERÃO ESTAR EM

ABRIGOS METÁLICOS COM PORTA TRANSPARENTE.

                                              NOTAS DE HIDRANTES

1. OS HIDRANTES DEVERÃO SER INSTALADOS DE FORMA QUE O

EIXO DA VÁLVULA GLOBO ANGULAR NÃO FIQUE ACIMA DE 1,50M. NEM

ABAIXO DE 1,00M DO PISO PRONTO;

2. AS MANGUEIRAS SERÃO DE FIO DE POLIESTER DE ALTA

TENACIDADE, RESISTENTES À UMIDADE E ABRASÃO, TECIMENTO DIAGONAL

(TIPO SARJA), DIÂMETRO DE 38MM (1 

1

2

"), REVESTIDAS INTERNAMENTE COM

MATERIAL IMPERMEÁVEL, DOTADAS DE JUNTAS DE UNIÃO, TIPO ENGATE

RÁPIDO, STORZ, NAS SUAS EXTREMIDADES. OS LANCES SERÃO DE 15M, TIPO

2, CONFORME NBR 11861, COM PRESSÃO DE TRABALHO  DE 14Kgf/Cm², E

PRESSÃO DE RUPTURA DE 55 Kgf/Cm².

3. OS ESGUICHOS SERÃO DO TIPO JATO SÓLIDO TRONCO CÔNICO,

DE 1 

1

2

", REQUINTE 13MM, COM CORPO E BOCAL FABRICADO EM BRONZE

ASTM, B.62, COM JUNTA STORZ DE 2 

1

2

".

4. O HIDRANTE TERÁ COMPRIMENTO MÁXIMO DA LINHA DE

MANGUEIRA DE 30M;

5. PARA A LINHA DE MANGUEIRA, TEREMOS 1 CHAVE DE

MANGUEIRA DUPLA, OU SEJA, 2 

1

2

" X 1 

1

2

", FABRICADA EM BRONZE STM B62,

DE ALTA RESISTÊNCIA.

6. AS MANGUEIRAS E SEUS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER

ACONDICIONADOS EM ABRIGO DE CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR

VERMELHA BRILHANTE, DIMENSÕES DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE

SEÇÕES DE MANGUEIRAS, COM VENTILAÇÃO E TRINCO NA PORTA DO

ARMÁRIO, VISOR DE VIDRO COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO, COM DIMENSÕES

MÍNIMAS DE 0,07m DE ALTURA POR 0,03m DE LARGURA;

7. TODA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO QUE NÃO FOR EMBUTIDA,

DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA, BRILHANTE;

8. QUANDO A TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO ESTIVER NO MESMO

SHAFT QUE A DE GLP, DEVERÁ HAVER PAREDE ENTRE AMBAS E ENTRE OS

PAVIMENTOS;

9. A TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES SERÁ DE 3" E DE 2

1

2

", EM AÇO GALVANIZADO E SAIRÁ DO FUNDO DA CAIXA D'ÁGUA COM

DISPOSITIVO ANTI-VÓRTICE (5cm ACIMA DO FUNDO DO RESERVATÓRIO), IRÁ

PARA A BOMBA EM BY PASS E DAÍ, PARA A PRUMADA, QUE ATENDERÁ

TODOS OS PAVIMENTOS.

GALVANIZADO Ø 2.1/2"

TUBO DE FERRO 

STORZ Ø 1.1/2"

ADAPTADOR TIPO

VOLANTE DO REGISTRO

VENTILAÇÃO

ALETAS P/

VENTILAÇÃO

ALETAS P/

ESGUICHO TRONCO 

CÔNICO Ø1.1/2"

STORZ Ø 1.1/2"

UNIÃO TIPO

VISTA LATERAL

SEM             ESCALA

PISO

GLOBO ANGULAR 2 1/2"

0.75 x 0.45 x 0.17m

ABRIGO DE MANGUEIRA

MANGUEIRA

GALVANIZADO Ø 2.1/2"

ESGUICHO TTRONCO CÔNICO Ø1.1/2"

REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45° 2.1/2"

C/JUNTA DE UNIÃO STORZ

MANGUEIRA 1 1/2" x 15m

TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO Ø 2.1/2"

TÊ DE FERRO 

GALVANIZADO Ø 2.1/2"

NIPLE DE FERRO 

STORZ Ø 1.1/2"

UNIÃO TIPO

SUPORTE P/

DETALHE HIDRANTE DE PAREDE SIMPLES

SEM                                                                           ESCALA

STORZ Ø 1.1/2"

ADAPTADOR TIPO

CHAVE STORZ

PISO

0.75 x 0.45 x 0.17m

ABRIGO DE MANGUEIRA

STORZ Ø 1.1/2"

TAMPÃO TIPO

ESQUEMA DA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA EM BY PASS

VR

1

1

0

 

V

PB

A BOMBA ENTRA EM

FUNCIONAMENTO

AUTOMÁTICO PELA CHAVE DE

FLUXO E DESLIGA SOMENTE

MANUALMENTE

RESERVATÓRIO

ELEVADO

"XX.XXX" Litros

BOMBA ELÉTRICA COM "X" CV

LIGAÇÃO ELÉTRICA INDEPENDENTE

VAZÃO "XXX" L/MIN; PRESSÃO > "XX" mca.

RENDIMENTO (n) de 0.6

Ø3"
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"
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"

Ø3"

Ø3"

RG Ø 3"

RG

Ø 3"

VR Ø3"

CF

RG Ø 2 

1

2

"

VAI AO BOTÃO

LIGA-DESLIGA A

BOMBA

AOS HIDRANTES

SAÍDA

DETALHE DA SINALIZAÇÃO AUTÔNOMA

SEM  ESCALA

DETALHE DA LUMINÁRIA AUTÔNOMA

SEM  ESCALA

 + -

PISO

DETALHE DAS CENTRAIS DE

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

110v

Ø1"

TETO

Ø 1"

NOTAS DA ILUMINAÇÃO COM SINALIZAÇÃO

1. TODA TUBULAÇÃO QUANDO EMBUTIDA SERÁ ATRAVÉS DE

ELETRODUTO RÍGIDO DE 

3

4

". QUANDO FOR  APARENTE, TERÁ O MESMO

DIÂMETRO MAS SERÁ EM TUBULAÇÃO METÁLICA GALVANIZADA.

2. A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ, EM SUA TOTALIDADE,

FORMADA POR APARELHOS PORTÁTEIS  AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA COM FONTE DE ILUMINAÇÃO PRÓPRIA E AUTONOMIA MÍNIMA

DE 1  (UMA)  HORA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUE SEJA DIMINUÍDO O NÍVEL

DE ILUMINAMENTO E TERÁ ACENDIMENTO  AUTOMÁTICO NA FALTA DE

ENERGIA ELÉTRICA. DEVERÁ TER LED QUE INDIQUE A FUNÇÃO LIGADO;

3. CADA PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DOTADO DE

UMA TOMADA 110V, A QUAL NÃO PODERÁ  SERVIR COMO ALIMENTAÇÃO A

OUTROS EQUIPAMENTOS;

4. O EQUIPAMENTO AUTÔNOMO SERÁ CONSTITUÍDO POR LUMINÁRIA

COM NÍVEL DE ILUMINAMENTO NÃO  INFERIOR A 550 LUMENS, PAINEL DE

CONTROLE, ACUMULADOR E DOTADO DE DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM

A  CONEXÃO ÀS TOMADAS DE CORRENTE ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO;

5. A FIXAÇÃO DO PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER

RÍGIDO, A FIM DE IMPEDIR QUEDAS  ACIDENTAIS, REMOÇÃO NÃO

AUTORIZADA, OU QUE NÃO SEJAM FACILMENTE AVARIADAS OU POSTAS

FORA DE  SERVIÇO;

6. A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER INSTALADA, CONFORME

PROJETO, NOS PATAMARES DAS  ESCADAS;

7. A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ CONTER SINALIZAÇÃO

INDICANDO ENERGIZAÇÃO;

8. A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ TER PROTEÇÃO INDIVIDUAL

ATRAVÉS DE FUSÍVEL PARA  DESLIGAMENTO DA FIAÇÃO TRONCAL NO CASO

DE CURTO CIRCUITO;

9. A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DOTADA DE ILUMINAÇÃO E

COMO ELA SERÁ TOTALMENTE AUTÔNOMA,  COM AS MESMAS

CARACTERÍSTICAS ;

10. SERÁ COMPOSTA DE PLACA COM O NOME "SAÍDA", NA COR

VERMELHA, PINTADA SOBRE ACRÍLICO LEITOSO;

11. A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ TER FLUXO LUMINOSO DE

NO MÍNIMO 60 LUMENS.

CORRIMÃO

MÁX. 6cm

MÍN.=4cm

DEGRAU OU RAMPA
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DEGRAUS

COM MATERIAL

INCOMBUSTÍVEL

FIXAÇÃO

VER DETALHE CORRIMÃO

8
0
 
a
 
9
2
c
m

SEM     ESCALA

DETALHE ESCADA E CORRIMÃO

DETALHE CORRIMÃO 01

Piso

Alvenaria

SEM   ESCALA

DETALHE CORRIMÃO 02

Piso

SEM     ESCALA

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PISO

FORRO/TETO

SEM                                                                                 ESCALA

ESCADA EM

CONCRETO

DEGRAUS

COM PISO

 ANTIDERRAPANTE

8
0
 
a
 
9
2
c
m

SEM     ESCALA

DETALHE ESCADA 

ESCADA EM

CHAPA METÁLICA

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA

COM FIO DE INTEGRAÇÃO

ARRUELA PARA SEGURAR

A CONTINUIDADE ELÉTRICA SOBRE

CHAPA GALVANIZADA SEM PINTURA

ISOLANTE

FECHAMENTO DA CAIXA

GARANTIR FOLGA DE

CABO EM UMA

VOLTA COM DIÂMETRO

DA CAIXA

A CONTINUIDADE ELÉTRICA DA BLINDAGEM DA TUBULAÇÃO

INTERLIGAÇÃO DE CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA MANTER A 

S/ESC.

SEM                                                            ESCALA

DETALHE ELETRODUTO SOB VIGAS

LAJE

CONDULETE CONDULETE

TUBULAÇÃO
TUBULAÇÃO

BUCHA COM

SEAL TUBE

ARRUELA

TUBO

BRAÇADEIRA NO

VERGALHÃO ROSQUEADO

DIÂMETRO DO TUBO

CHUMBADOR PARABOLT

DETALHE SUPORTE TUBULAÇÃO

SEM                                                       ESCALA

SISTEMA DE ALARME

1. A CENTRAL DE ALARME FICARÁ LOCALIZADA NA GUARITA

PRINCIPAL, EFETUANDO TODOS OS REGISTROS DOS SISTEMAS DE

DETECÇÃO E ALARME, ACRESCIDOS DOS SINAIS PROVENIENTES DAS

CHAVES DE FLUXO DO SISTEMA DE HIDRANTES. PROCESSARÁ TODOS OS

SINAIS PROVENIENTES DOS CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME,

CONVERTÊ-LOS-Á EM INDICAÇÕES ADEQUADAS, COMANDARÁ E

CONTROLARÁ OS DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA;

2. OS ACIONADORES MANUAIS DE ALARME DEVERÃO SER

INSTALADOS A UMA ALTURA NÃO INFERIOR A 1,20m E NÃO SUPERIOR A

1,60m DO PISO PRONTO;

3. OS ACIONADORES DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS DE FORMA QUE

O OPERADOR NÃO TENHA QUE SE DESLOCAR DISTÂNCIA SUPERIOR A

15m;

4. A CARCAÇA DOS ACIONADORES MANUAIS DEVERÃO SER

RÍGIDAS QUE IMPEÇAM DANOS MECÂNICOS AOS DISPOSITIVOS DE

ACIONAMENTO;

5. OS ACIONADORES MANUAIS SERÃO DOTADOS DE SIRENE, AS

QUAIS TERÃO CARACTERÍSTICAS DE AUDIBILIDADE E VISIBILIDADE

COMPATÍVEIS COM O AMBIENTE EM QUE ESTÃO INSTALADOS. O SOM DA

SIRENE DEVERÁ SER ÚNICO E NÃO TER A MENOR POSSIBILIDADE DE SER

CONFUNDIDO COM OUTROS SONS;

6. OS CONDUTORES DOS AVISADORES SONOROS SERÃO DE

2,5mm², ANTI CHAMAS;

7. OS CONDUTORES DAS CHAVES DE FLUXO SERÃO DE 1,50mm²,

ANTI CHAMAS;

8. OS ELETRODUTOS APARENTES SERÃO METÁLICOS  E DE

DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA.

FORRO/TETO

Ø3/4" DET

PISO

 + -  + -

DETALHE DA CENTRAL DE

2xØ2" CF

2xØ2" DET

Ø 1"

110v

DETEÇÃO E ALARME

Ø3/4" EL-IMÃ

SEM                                       ESCALA

DETALHE DO ACIONADOR MANUAL E

AVISADOR SONORO

PISO

FORRO/TETO

SEM                                                                                      ESCALA

DETALHE 2

SEM          ESCALA

5

4

3

2

1

ÍTEM

LUVA EM FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"

CAMPAINHA

BOTOEIRA DE ALARME TIPO QUEBRE O VIDRO

CURVA DE 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO

DESCRIMINAÇÃO

01

02

-

01

01

QUANT.

CORTE AA

SEM        ESCALA

ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO Ø3/4"

BUCHA EM ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO Ø3/4"

CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3"X3"

CURVA EM FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"

LUVA EM FERRO GALVANIZADO Ø3/4"

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"

CAMPAINHA

CURVA DE 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO

DESCRIMINAÇÃO

QUANT.
ÍTEM

5

4

3

2

1

6

7

8

01

01

01

02

02

03

03

-

DETALHE 3

SEM          ESCALA

5

4

3

2

1

ÍTEM

BUCHA DE NYLON FICHER Nº. 10

ARRUELA DE PRESSÃO Ø1/4"

ARRUELA LISA  Ø1/4"

PARAFUSO CAB. REDONDO COM FENDA Ø 5,5 X 50mm

GANCHO EM CHAPA DE AÇO # 1/8" X 5/8" X 65mm

EXTINTOR COM PÓ QUÍMICO DE 6KG

6

DESCRIMINAÇÃO

01

01

01

01

01

01

QUANT.

DETALHE SUPORTE ELETRODUTO

SEM                                                                              ESCALA

-

01

01

01

01

QUANT.

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO

BRAÇADEIRA CIRCULAR COM CUNHA Ø 3/4"

PARAFUSO CABEÇA REDONDA Ø 4,2 X 32mm

ARRUELA LISA Ø 1/4"

BUCHA DE NYLON 56

DESCRIMINAÇÃO

5

4

3

2

1

ÍTEM

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

. Extintores de Incêndio

. Hidrantes

. Iluminação de Emergência

. Alarme de Incêndios

. Sinalização de Emergência

·

Edificação em Concreto

·

Em caso de emergência:

ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA     

CONFORME NBR's:  13.434-1, 13.434-2 E 13.434-3

CÓDIGO PLACAS SIGNIFICADO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE INCÊNDIO

INCÊNDIO

DE

BOMBA

COMANDO MANUAL DA BOMBA

DE INCÊNDIO

SÍMBOLOGIA

DE PROJETO

FORMA E 

PROPORÇÕES

189

1
2

6

3
7
9

190

300

CÓDIGO

L/H

CÓDIGO

L/H

CÓDIGO

L

CÓDIGO

L

S1

E3

E5

E8

ESCADA DE EMERGÊNCIA

316

1
5
8

CÓDIGO

L/H

S9

ESCADA DE EMERGÊNCIA

316

1
5
8

CÓDIGO

L/H

S8

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

265

1
4
0

CÓDIGO

L/H

S14

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

316

1
5
8

CÓDIGO

L/H

S2

CÓDIGO

L

M1

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO

DETALHE ESCADA E CORRIMÃO

DETALHE DA CENTRAL DE ALARME E ILUMINAÇÃO

DETALHE HIDRANTES

DETALHE EXTINTORES

DETALHE SISTEMA DE ALARME

SEM                                                                  ESCALA

DETALHE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO

PISO

EXTINTOR

EXTINTOR

A D E S I V O

SEM                                                       ESCALA

DETALHE EXTINTOR PÓ QUÍMICO

PISO

EXTINTOR

A D E S I V O

EXTINTOR

SEM                                                    ESCALA

VISTA  LATERAL  DO  EXTINTOR

PISO

SUPORTE DO EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

SUPORTE

SEM                                                       ESCALA

DETALHE EXTINTOR PÓ QUÍMICO

PISO

A D E S I V O

Faixa

Piso pronto

Faixa

EXTINTOR

SEM                                                                   ESCALA

DETALHE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO

A D E S I V O

EXTINTOR

VIATURA

BOMBEIROS

1

8
.
0
0

15.00

2

CB

ACESSO DE VIATURAS

1. A faixa de estacionamento deve ficar livre de postes,

painéis, árvores ou outro tipo de obstrução.

ACESSO DE VIATURAS

DEGRAUS

COM PISO

 ANTIDERRAPANTE

TAMPA DE FERRO COM A PALAVRA INCÊNDIO

CAIXA DE FERRO OU ALVENARIA

DIM. 0.30 x 0.40 x 0.60m

Ø = 45°

A = 0.15m

RUA

NÍVEL DA CALÇADA

DIM. 0.60 x 0.40m

Ø 2 1/2"

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE

SEM                                                             ESCALA

MEIO FIO

BRITA

INCÊNDIO

TAMPÃO Ø 21/2"

FORMA E COR 

APLICAÇÃO

CÓDIGO

L/H

M2

E2

E1

134

CÓDIGO

L

CÓDIGO

L

E12

101

CÓDIGO

D

P4

Símbolo: Retangular

Fundo: Verde

Pictograma:

Fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direta)

de uma saída de emergência,

especialmente para ser fixado em colunas

Dimensões mínimas: L=1,5 H

Indicação do sentido (esquerda ou direta)

de uma saída de emergência,

especialmente para ser fixado em colunas

Dimensões mínimas: L=2,0 H

Indicação do sentido de fuga por escadas

Indicação da saída de emergência

Mensagem "SAÍDA"

e pictograma:

fotoluminescente

com altura de letra

sempre ≥ 50 mm

Símbolo: Retangular

Fundo: Verde

Símbolo: Quadrado

Fundo: Vermelho

Pictograma:

Fotoluminescente

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL DE ALARME 

Símbolo: Quadrado

(1,00x1,00m)

Fundo: Vermelha

(0,70x0,70m)

Pictograma:Borda

amarela

(Largura=0,15m) 

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA  

EQUIPAMENTOS DE COMBATE

A INCÊNDIO 

(EXTINTORES E HIDRANTES)

INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO

MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO

DE REUNIÃO DE PÚBLICO

PROIBIDO UTILIZAR  ELEVADOR

EM CASO DE EMERGÊNCIA

Símbolo: Circular

Fundo: Branca

Pictograma:
Elevador

Faixa circular e barra 

diametral:
vermelha

Símbolo: Quadrado

ou retangular

Pictograma:

mensagem escrita

referente aos

sistemas de proteção

contra incêndio

existentes na

edificação

Símbolo: Retangular

Fundo: Verde

NÍVEL DO PISO

2
.
2

0
 
m

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM                                                                                 ESCALA

Indicação do local de instalação do

alarme de incêndio

Ponto de acionamento de alarme de

incêndio

Ponto de acionamento de bomba de

incêndio

Indicação de localização dos extintores

de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira de

incêndio com ou sem hidrante no seu

interior

Usado para indicar a localização dos

equipamentos de combate a incêndio e

alarme, para evitar a sua obstrução

Na entrada principal da edificação.

Nas entradas principais dos recintos de

reunião de público.

Pictograma:

mensagem escrita

“Lotação Máxima

admitida: xx pessoas

sentadas xy pessoas

em pé”

Nos locais de acesso aos elevadores

comuns e monta-cargas.

+ -

Lotação Máxima:

X Pessoas Sentadas

Y Pessoas em pé

Símbolo: Quadrado

Fundo: Vermelho

Pictograma:

Fotoluminescente

Símbolo: Retangular

Fundo: Vermelho

Pictograma:

Fotoluminescente

3
7
9

190

CÓDIGO

L/H

INCÊNDIO

DE

ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE PÓ BC

HIDRANTE SIMPLES

AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME 

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SÍMBOLOGIA

DE PROJETO

SIGNIFICADO

QUADRO DE LEGENDA   

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME 

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA D'ÁGUA

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE PÓ ABC

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO ( CO2 )

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

PAINEL DE COMANDO E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

+ -

BATERIA DO SISTEMA DE APLARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

NÚMERO DO PAVIMENTO

S17

Indicação do pavimento, no interior

da escada (patamar)

Símbolo: retangular

ou quadrada

Fundo: verde

Mensagem indicando

número do pavimento.

134

CÓDIGO

L

1
3
4

1
3
4

3
0
0

190

1
9
0

1000

1
0
0
0

600

6
0
0

450

1
9
0

316

1
5
8

CÓDIGO

L/H

S3

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Indicação de uma saída de emergência a

ser afixada acima da porta, para indicar o

seu acesso

101

CÓDIGO

D

P1

PROIBIDO FUMAR

Símbolo: Circular

Fundo: Branca

Pictograma:
Cigarro,

Faixa circular e barra 

diametral: vermelha

Todo local onde fumar pode

aumentar o risco de incêndio.

101

CÓDIGO

D

P2

Símbolo: Circular

Fundo: Branca

Pictograma:

Fósforo

Faixa circular e barra 

diametral: vermelha

Todo o local onde a utilização

de chama pode aumentar o

risco de incêndio

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

ABERTA DURANTE TODO

FUNCIONAMENTO

ESTA PORTA PERMANECE

CÓDIGO

M7

400

1
5
0

ESTA PORTA PERMANECE

ABERTA DURANTE TODO O

FUNCIONAMENTO

Nas entradas principais dos

estabelecimentos

Símbolo: Retangular

Fundo: Verde

Pictograma:

mensagem escrita

“Esta porta

permanece aberta

durante todo

funcionamento”

L/H

6

3

Ø 15 mm ( 

1

2

")

4

5

3

Ø 15 mm ( 

1

2

")

1

NF

NA

2

VEM DA BOMBA VAI PARA HIDRANTES

MANÔMETRO

PRESSOSTATO

VÁLVULA GLOBO

UNIÃO ACENTO TÔNICO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

1

2

3

4

5

6

LEGENDA

DRENO

NOTA:

NA - NORMALMENTE ABERTO

NF - NORMALMENTE FECHADO

CAVALETE DE AUTOMAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROJETO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO

EMAIL:

PRANCHA:

ESCALA:

CONTATO@ADASCONSULTORIA .COM.BR

PROJETISTA:

DATA:

RESP. TÉCNICO:

CREA: FONE:

SEM ESCALA

JEFFERSON SANTOS

07/2014

ALFREDO JOSÉ MATIAS CAMPÊLO

17.896 D PE
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